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VEC: stavba: Market FRESH, Kustrova ul, Kosice
- zaslanie upravenej PD na vyjadrenie

V prilohe Vam zasielame na vyjadrenie upravenu &ast' PD pre Gzemné konanie predmetnej stavby.

Upravené rieSenie napaja aredl stavby v posunutom existujlicom vjazde z ulice Kustrova, vytvara
odbogenie na ulicu Kustrova z ulice Narodna trieda, meni v ¢asti cca 55 m dopravné pomery na
jednosmernej ulici Kustrova na obojsmernt premavku po vjazd do arealu FRESH.

Prepojenie ulice Tomasikova na ulicu Narodna trieda a Uprava parkovacich miest na exist. parkovisku
pred OD BETA ostava nezmenené podla Vami uz odstihlasenom rieseni.

Uvedené riedenie je akceptované MMK,ref. UHA, DPMK..

Vase vyjadrenie bude pre potreby vydania izemného rozhodnutia stavby.

S pozdravom

Ing. Jan Sutak
konatel
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Al SPRIEVODNA SPRAVA
1. Identifikaéné tdaje stavby a investora

- hazov stavby: Supermarket FRESH

- miesto stavby: KoSice - Sever, Kustrova ulica,
parc. & 4136/3, 4135, 4136/1, 4136/2 a 4136/4 k.4. Severné mesto (LABAS)
parc. C. 8166, 8285/1, 8285/7, 4148 k.U. Severné mesto (Mesto Kosice) pre
vednie energetickych pripojok a dopravného napojenia
parc. €. 8287/1 a 8285/1 k.u. Severné mesto (Mesto Kosice) — pre vytvorenie
vyjazdu z ulice Tomasikova na ul. Narodna trieda

- investor; LABAS s.r.o., Textilna 1, 040 12 Kosice, ICO 36 183 181
- vlastnik pozemkov: LABAS s.r.o. a mesto Kosice

- stuperi: projekt pre iUzemne konanie

- charakter stavby: novostavba

- ucel vyuzitia: sluzby, obchodno — predajna prevadzka

2. Zakladné udaje stavby

Stavba je umiestnena na pozemkoch pdvodne zastavanych:
- objektom obg&ianskej vybavenosti (sluzby)

- spevnenymi plochami s asfaltovym povrchom

- objektom radovych garazi

Predmetom rieSenej stavby je:

- vystavba Marketu FRESH

- vystavby parkoviska

- vystavba novych energetickych pripojok a prelozka NN vedenia

- Uprava (posun) vjazdu a ¢asti Kustrovej ulice

- vytvorenie vyjazdu z ulice Tomasikova na ulicu Narodna trieda vratane reorganizacie/
parkovania na parkovisku

- posun polohy pravej zastavky MHD na ulici Narodna trieda a stiviasiaca tiprava CSS

Navrhovana stavba je situovana do zastavaného Uzemia mestskej €asti KoSice - Sever, do naroZia
ulic Narodna trieda a Kustrova. V $irsej lokalite Gzemia je ststredena zmie$ana funkcia - obé&ianska
vybavenost (OD Beta, zakladna Skola, materska Skola, administrativa) a bytovéa zastavba bytovych aj
rodinnych domov. Samotné (izemie stavby bolo z ¢asti zastavané objektom obéianskej vybavenosti,
ktory bol v tomto roku 2018 asanovany pre navrhovanu vystavbu predajne potravin FRESH.

Navrhovana stavba tvori samostatny areal s hlavnym objektom obchodu, ktory je prizemny, z &asti
dvojpodlazny. Strecha objektu je navrhnuta plocha, vegetaéna.

Stavba ma navrhnuté samostatné hospodarske zazemie — manipulaént spevnent( plochou pre
zasobovanie. Tato je situovana v smere k objektom obcianskej vybavenosti, nie ku objektom bytovych
domov.

Konstrukéne je hlavny objekt stavby navrhnuty ako Zel. beténovy prefabrikovany skelet so systémom
stipov, prieviakov a vaznikov. Zakladna modulova osnova objektu je z modulov 6,0 m o rozpati 9,0,
12,0 a 18,0 m. Zakladanie stavby sa predpoklada na ihlanovych pilétach.

Projektované kapacity stavby

Celkova plocha pozemkov ur€enych na vystavbu | 2 889 m2

Celkova zastavana plocha 1 951,4 m2 (objekt 7563,3 m2, komunikacie 1 198
m2)

Podiel verejnej zelene 911,1 m2

Plocha predajne 4175 m2

Pocget zamesthancov 8/smenu, dvojsmenna prevadzka




[ Pocet parkovacich miest | 32

Vyhodnotenie splnenia ukazovatefov UPN SHA
- dodrZanie koeficientu pomeru zachovania verejnej zelene k celkovej zastavanej ploche: 30%
- riesena plocha parc. €. parc. ¢. 4136/3, 4135, 4133/1, 4136/4, 4136/2 = 2 889 m2

Funkcia plocha vm2 % podiel
Celkova rieSena plocha stavby 2 889 100%
Travnata plocha verejnej zelene 911,1 31,5 % - splnené

- zachytenie dazdovych vod na pozemku

daZzdove vody zo strechy objektu a z parkovisk budu zachytavané na pozemku investora (na parcele

€. 4136/1, funkéne urenych na parkovisko). Bude zriadena vsakovacia jama s retenénou nadrZou na
moznost vyuZitia dazdovej vody na polievanie. DaZzd'ové vody zo spevnenych pléch budu precistené

v ORL a tak zaustene do vsakovacej jamy — splnené.

3. Prehfad vychodiskovych podkladov

- LV + snimok z katastralnej mapy

- PredbeZny hydrogeologicky posudok Gzemia stavby

- Polohopisné a vysSkopisne zameranie Uzemia spracované GEOTOP s.r.o., Ko$ice

- Vyjadrenia spravcov podzemnych energetickych vedeni k sietam

- Odborny posudok presinenia a denného osvetlenia okolitej bytovej zastavby vplyvom navrhovanej
stavby

- Rozhodnutie - stihlas na vyrub 11 ks stromov zo dfia 12.2.2020 , vydal Mesto Kosice

4. Clenenie stavby

Objektova skladba stavby

SO 01 — Supermarket FRESH

SO 02 - Parkovisko a spevnena plocha

SO 03 — Vodovodna pripojka

SO 04 — Kanaliza¢na pripojka splaskova

SO 05 - Arealova kanalizacia dazdova + ORL
SO 06 — NN pripojka + OEZ

SO 07 — Teplovodna pripojka

SO 08 — Arealové osvetlenie

S0 09 — Prelozka NN vedenia

SO 10 - Sadoveé upravy

SO 11 — Dopravné prepojenie ulic Tomasikova a Narodna trieda i

5. Vecné a casové vdazby stavby na okoliti vystavbu

6.1 Zhotovovanie stavby bude prevadzané v oplotenom priestore stavebného pozemku. Poc¢as doby
zhotovovania stavby nebude prevedeny Ziadny zaber okolitych pléch pre Ucely zariadenia staveniska.
Vzhladom na zvoleny kons$trukény systém — Zel. bet. skelet a montované oplastenie a stregny plast,
nebude zvySena prasnost okolia. Pre zhotovovanie stavby budi pouZivané bezné stavebné stroje a

mechanizmy.
6. Prehlad uzivatel'ov a prevadzkovatelov stavby

UZivatelom stavby bude investor — LABAS s.r.o., Textilna 1, Kogice
Prevadzka kvetinarstva bude dana do ekonomického prendjmu.

7. Predpokladané lehoty vystavby
zalatie stavby: 05.2021

ukoncenie stavby: 11.2021
lehota vystavby: 7 mesiacov



8. SkiiSobna prevadzka a doba jej trvania

Pre navrhovanu stavbu sa nestanovuje skuSobna prevadzka. Prevadzka je moZna stgasne
s odovzdanim stavby do uZivania.

10. Predpokladané naklady stavby

- stavebna cast"

1,613,6 tis. €

- strojné a vnitorne vybavenie: 770 tis. €

Prepocet nakladov projektovanych objektov podfa jednotkovych ukazovatelov

Cenova troven 2010

Objekt

Merna jedn. celkom

Cena/merna jednotka

Cena bez DPH v €

SO 01 —Supermarket
FRESH (Bukovecka)

32,0x30,35=971 m2 x
vySka 6,3m =6 118 m3

- zvacSenie o pristavbu 6,3x53mx4,0m=1335 184.-€/m3 1149 400.-
m3
Spolu: 6 251,5 m3
SO 02 — Spevnena
plocha + parkovisko 1259 m2 110.-€/m2 138 500.-
S0 03 — Vodovodna
pripojka 15 m 337-€/m 5 060.-
SO 04 — Kanalizatna
pripojka splaskova + LT 30m 293.-€/m 8 790.-
SO 05 — Arealova
kanalizacia dazdova + 72 m 293.-€/m 21 100.-
ORL + vsakovacia jama 3 200.- ORL
S0 06 — NN pripojka + 35m 66.-€/m 2 310.-
QEZ
SO 07 - Teplovodna
pripojka 30m 1119.-€/m 33 570.-
SO 08 — Arealové 2 st'lpy 330.-€/ks 660.-
osvetlenie Kabel 60 m 67,.€/m 4 020.-
SO 09 - Prelozka NN 86 m 66.-€/m 7 560.-
vedenia
SO 10 — Sadové upravy 14 ks stromov 63,50.-€/ks 890.-
Travnaté plochy 260 m2 97 -€/m2 25 480.-
SO 11 — Dopravné
prepojenie ulic 0.-
Spolu 1 376 900.-

Spolu stavebné naklady: 1 376 900.-€ bez DPH

Potom IN stavby: 1 376 000.-€




B/ SUHRNA TECHNICKA SPRAVA
1. Charakter tizemia vystavby

1.1 Zhodnotenie staveniska

3.1 Stavba je situovana do zastavaného Uzemia mestskej ¢asti KoSice - Sever, do naroZia ulic
Narodna trieda a Kustrova. V SirSej lokalite Uzemia je sUstredena zmieSana funkcia - obéianska
vybavenost' (OD Beta, zakladna $kola, materska skola, administrativa) a bytova zastavba bytovych aj
rodinnych domov. Samotne Gzemie stavby bolo z Casti zastavané objektom obc&ianskej vybavenosti,
ktory bol v tomto roku asanovany pre navrhovani vystavbu predajne potravin FRESH.

Dané uzemie je platnym UPN — SHA Kosice definované ako polyfunk&na plocha mestskej

a nadmestskej obCianskej vybavenosti .

Uzemie stavby je priamo napojitelné na komunikaénU infrastruktiru s mestskou dopravou a na
existujicu infrastruktdru inZinierskych sieti.

Navrhovana stavba tvori samostatny areal s hlavnym objektom obchodu, ktory je prizemny, z ¢asti
dvojpedlazny. Strecha hlavného objektu je navrhnuta plocha.

Stavba ma navrhnuté samostatne hospodarske zazemie — manipulacnu spevnent plochou pre
zasobovanie, ktora je navrhnuta prekryta, s nizkym oplastenim. Tato je situovana v smere k objektom
obc&ianskej vybavenosti, hie ku objektom bytovych domov.

Na ploche uréenej pre vystavbu sa nachadza 8 vzrastlych stromy réznych druhov, ktoré bude
potrebné vyribat a 3 stromy, ktorych korefiovy systém bude stavbou ohrozeny. Na vyrub stromov bolo
vydané rozhodnutie - stihlas Mesta Kosice na vyrub 11 ks stromov zo diia 12.2.2020. Stavba uvazuje
s nahradnou vysadbou stromov podfa rozhodnutia o vyrube stromov.

Samotny profil Gzemia je rovinny.

Uzemie stavby sa nenachadza v cennej lokalite, chranenom Gizemi, Ziadnom ochrannom pasme

a nevyZaduje trvaly zaber PPF.

1.2 Udaje o prieskumoch

Na spracovanie projektu stavby bolo spracovane a zabezpeéené:
- polohopisné a vyskopisné zameranie Gzemia stavby

- vyjadrenia spravcov podzemnych vedeni inZinierskych sieti

- predbeZny hydrogeologicky posudok Uzemia stavby

snimok z kat. mapy a list vlastnictva

- odborny posudok zatienenia okolitej existujlcej bytovej zastavby

1

1.3 Prehfad mapovych a geodetickych podkiadov
- snimok z katastralnej mapy, k.u. Severné mesto
- polohopis a vySkopis spracovany GEOTOP s.r.o. KoSice

1.4 Priprava tizemia na stavbu

Uzemie je nezastavané, neoplotené, nachadza sa na fiom 8 vzrastlych stromov rézneho druhu, ktoré
bude vyribané na zaklade rozhodnutia Mesta KoSice na vyrub. Na Uzemi stavby sa nachadza
vedenia NN , ktoré je rieSené prelozkou, objektom SO 09 — PreloZka NN vedenia.

Pre zabezpefovanie zhotovovania stavby bude potrebne v 1.etape (z dévodu nezat'aZovania
staveniskovou dopravou ulicu Kustrova v tesnej blizkosti obytného domu) previest' rozsirenie ¢asti
ulice Kustrova na dvojsmernl komunikaciu {(Usek od Narodnej triedy po koniec radovych garazi), ktory
je sugastou stavby — objektu SO 02 — Parkovisko a spevnena plocha, vratane posunu autobusovej
zastavky, prechodu pre chodcov a posunu CSS. Pre vjazd na stavebny pozemok bude sluzit existujuci
vstup z ulice Kustrova, ( tento vstup bude aj budtcim vstupom na parkovisko buducej stavby).

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno technické rieSenie stavby
2.1 Urbanistické a architektonické rieSenie

Uzemie uréené pre pripravovanu stavbu je platnym Gzemnym planom SHA Kosice definované ako
plocha obé¢ianskej vybavenosti mestského a nadmestského vyznamu.



Stavba FRESH je navrhnuta ako prizemny, &iasto¢ne dvojpodlazny, samostatne stojaci objekt
obdlZnikového pddorysu s priradenym parkoviskom osobnych aut a vonkaj$ou, prekrytou plochou pre
zasobovanie.

Strecha objektu je plocha, s povrchovou Upravou ako vegetacna strecha.

Hlavny vstup do objektu OC je orientovany k bytovym domom na ulici Kustrova a parkovisku, vstup je
zvyrazneny dominantnym predsadenym vstupnym portalom v tmavosivom prevedeni s oznacenim
predajne FRESH a otvaracimi hodinami. Objekt je farebne rieSeny v kombinacii farieb ¢ierna a
svetlo siva s presklenymi plochami na uliénych bo&nych fasédach. Presklené plochy su rieSené po
celej vyske objektu. Cerveny portal okolo vstupnych dveri hlavného vstupu bude rieeny ako jemne
podsvietena plocha.

Obvodové plné steny uliéného oplastenia stavby budu opatrené 3 x bilboardami na informovanie
verejnosti o obchodnych akciach predajne FRESH.

Stavba rie&i aj posilnenie vzrastlej zelene predpisanou vysadbou vysadbou 12 ks novych stromov na
pozemkoch stavby vo vlastnictve LABAS s.r.o..a a dal§ich 18ks + 8 ks na inych pozemkoch.

Manipulaéna plocha zasobovania bude prekryta fahkou konstrukciou.

Popis konstrukcii stavby — SO 01 Supermarket

Zakladové konstrukcie budu navrhnuté ako Zel bet. patky alebo piléty. Prepojenie po celom obvode
prefabrikovanymi Zel. bet. tramami.

Zvislé konstrukcie st navrhnuté ako Zel. beténovy skelet v modulovej osnove 6,0 x 6,0 m. Obvodovy
plast je montovany z Al tepelnoizolaénych panelov ukladanych na leZato, soklel beténovy, zatepleny.
Obvodovy plast tvori rovnu atiku. StreSny plast' je rie§eny ako montovany, z trapézového plechu so
zateplenim tepelnou izolaciou. Stredny plast je odvodneny sustavou odvodfiovacich vpusti do vnutra
objektu. Vyplne sklenenych otvorov v obvodovom plasti s navrhnuté z Al profilov, s izolagnym

a bezpeé&nostnym trojsklom, U = 0,9, farba ramov antracit.

Stavba je navrhnuta tak, Ze je umoZneny vstup a pohyb telesne postihnutym ob&anom, v zmysle STN
736110. Je vytvoreny bezbariérovy vstup do predajne, bezbariérova podlaha celej ploche obchodného
centra. Unikové poZiarne uzavery st taktieZ bezbariérové. V ramci parkoviska st vymedzeneé 2
parkovacie miesta s dopravnym oznac¢enim pre imobilnych.

2.2 Technolégia hlavnej prevadzky

Prevadzku objektu OC tvoria:
- Predajfia potravin FRESH s dopekom peéiva z chladenych polotovarov — 8 pracovnikov

Predajiia potravin
Vlastna predaijfia potravin predstavuje predaj potravinarskeho tovaru s dopinkovym predajom drogérie
a kozmetiky. Sortiment predaja je nasledovny:

- ovocie — zelenina /gerstva a mrazend/

- baleny potravinarsky sortiment

- Usek pripravy a predaja masovych vyrobkov
- mlieéne vyrobky

- chlieb — petivo

- mrazené polotovary a zelenina

- chladené balené méso a mrazené méaso

- mrazené ryby

- alko napoje

- nealko napoje

- balené potraviny pre domace zvierata

- drogéria a kozmetika

Podrobnejsie &lenenie prevadzok:
- na prizemi predajne potravin je rieSené skladové a manipulaéné zazemie - vstup zamestnancov a

prijem tovaru cez Krytd rampu prijmu, manipulaéna plocha, chladiace a mraziace boxy,
pripravovne potravin — mlieéne, zelenina a méasoveé vyrobky, sklad suchych potravin, sklad



drogérie, sklad obalov, kancelaria , ekonomat vratane umyvania nakupnych vozikov a
pohotovostné WC zamestnancov

- na poschodi je rieSené socialne zariadenia pracovnikov podla pohlavia, denna miestnost
s kuchynskou linkou, archiv, strojovria chladenia, serveroviia, rozvodfia UK a miestnost IT.

- plne hygienicky a dispozi¢ne vybavené pripravne potravin podfa druhovosti (zelenina, mlie¢ne
vyrobky, mésové vyrobky bez rozrabky), ktoré navazuju na chladiace sklady.

- predajia potravin je ¢lenena podla Usekov sortimentu predaja (chladiace a mraziace vitriny,
regale suchych potravin, drevené regale chleba a peciva), samostatny obsluzny Usek predaja
masovych vyrobkov, samostatny Usek predaja terstvej zeleniny, dopek peciva z mrazenych
a chladenych polotovarov, miesta pre paletovy predaj, Usek s regalmi na predaj drogistického
tovaru, regale tovaru pre zvierata, Usek predaja mlie€nych vyrobkov, pokladne

Zasobovanie predajne potravin je zo zasobovacej rampy, ktora navazuje na skladové zazemie —
manipulacnul plochu. V priestoroch zazemia je vytvoreny samostatny sklad pre drogisticky tovar, stichy
sklad potravin, sklad pre prepravky a sklad obalov, mraziaci sklad potravin. Jednotlivé sortimenty
(mlie€ne vyrobky, masové vyrobky, zelenina) maju viastné pripravne dispozi¢ne prepojené s viastnymi
chladiacimi skladmi. Pre tisek masovych vyrobkov je pripravoviia dispozi¢ne prepojena priamo

s predajnou &ast'ou.

Odpadky produkované v predajni budu predstavovat' organicky a anorganicky odpad. Anorganicky
odpad (obalovy material) bude uskladiiovany v kontajneroch, umiestnenych na manipulaénej ploche
pre zasobovanie/ a bude likvidovany opravnenou firmou KOSIT s.r.0. na zaklade zmluvy o likvidacii
odpadu. Pripadny organicky odpad z prevadzok méasa, denin alebo mlieénych vyrobkov bude
likvidovany drticom odpadkov v drezoch a vypustany do kanalizacie, zachytavany v navrhovanom
lapaci tukov. Likvidacia odpadu bude v sulade so schvalenym prevadzkovym poriadkom HaCCP.
Palety budu uskladnené v paletovom sklade, ktory je sicastou prevadzky predajne.

Manipulacia s paletami bude pomocou ruéného paletového vozika.

Vsetky plochy zazemia predajne potravin - Useku predaja mésa, pekarne, pripravovni a skladov budd
opatrené umyvatefnym povrchom — keramickou dlazbou. Steny pripravni, predajne a pripravovne
masa a Udenin a pekarne budud opatrené keramickym obkladom do vysky 2,0 m.

Pripravne budu vybavené modernym nerezovym zariadenim a vybavou pre sterilizaciu noZov,
odpudzova&mi hmyzu a pod.

Pripravovne budl vybavené umyvadlami na ruky a drezmi na umyvanie naradia.

2.3 Poziadavky na dopravu
Objekt SO 02 — Parkovisko a spevnena plocha riesi:

Al Napojenie arealu marketu FRESH na komunikacie a parkovisko so spevnenymi plochami vo
vntitri arealu Marketu FRESH

Stavba Market FRESH bude napojena:

- vytvorenim odbogovacieho jazdného pruhu do ulice Kustrova z Narodnej triedy, ¢im sa doprava
na ulici Kustrova zmeni v useku diZky cca 55 m z jednosmernej na dvojsmerntl premavku

- dalej posunom existujiceho vjazdu na pozemok stavby z ulice Kustrova

- uvedené rieSenie vyvolava potrebu posunutia autobusovej zastavky MHD v smere Nérodna banka
— Mier o cca 23 m a sucasne posun polohy prechodu pre chodcov o cca 8m, vratane CSS.

- existujuce peSie komunikacie budu prepojené s novymi chodnikmi v navrhované v areali stavby

B/ Prepojenie ulice Tomasikova pred OD BETA na ulicu Narodna trieda pri ponechani *
jednosmernej ulice {

Prepojenie ulice Tomasikova a Narodna trieda je rieSené ako jednosmerné prepojenie z ulice
Tomasikova na ulicu Narodna trieda. Ulica Tomasikova sa stane jednosmernou ulicou v smere od
ulice Tolstého az po vyjazd na ulicu Narodna trieda. Sucasne je rieSena &iastocna reorganizacia
parkovania na existujicom parkovisku pred OD BETA v sumarnom poéte 32 miest, pri ponechani
existujlcich stromov. Prepojenie ulic je jednosmernou premavkou len s vychodom z ulice Tomasikova
na ulicu Narodna trieda.



Dopravné napojenia navrhovanej stavby na jestvujlci komunikacny systém su v stlade so zakonom &,
8/2009 Z.z. o cestnej premavke a zakona €. 135/1961 Zb o pozemnych komunikaciach.

Bilancia statickej dopravy podfa STN 73 6110/22

PoZiadavka: 1 stojisko na 4 zamestnancov (100% dlhodobé)
Cista Gzitkova predajna plocha — 1 stojisko na 25 m? (100 % kratkodobé)

Pocet zamestnancov - 8/smenu poZadovany pocet stati DD - 2
Cista predajna plocha - 417,5 m? pozadovany pocet stati KD — 17

Oo = odstavné statia (dlhodobeé)
Po = parkovacie statia (kratkodobé)

N=1,1x00+1,1xPoxKmpxKd
N=11x2+11x17x0,8x 1
N=22+14,9=171 =17 stani, z toho 2 miesta pre imobilnych

- celkovy pocéet poZzadovanych stati podfa STN 73 6110/22 je 17 stati, z toho 1 miesto pre
imobilnych

- pocet stati rieSeny v projekte pre izemné rozhodnutie: 32 miest, z toho 2 miesta pre
imobilnych - spinené.

Parkovacie miesta st navrhnuté pred hlavnym objektom z betonovej dlaZby, ostatné parkovacie
miesta z plastovych zatraviiovacov, vnltroarealova komunikacia a spevnena plocha pre zasobovanie
s asfaltovym povrchom.

Rozmery parkovacich miest: 5,0 x 2,5 m

Rozmenry parkovacich miest pre imobilnych: 5,0 x 3,5 m

Odvodnenie je navrhnuté systémom uliénych vpusti zaustenych do aredlovej kanalizacie, cez ORL
zaustene do vsakovacej jamy na pozemku stavby.

Spracoval:
PT Inziniering, KoSice
Ing. Pavel Titl

2.4 Uprava pléch a priestranstiev
Stavba nevyZaduje prevedenie Upravy okolitych pléch po prevedeni stavby. Do pévodného stavu budu
dane plochy po realizacii novych vedeni pripojok a preloziek inzinierskych sieti.

Stavba vyZaduje vyrub 8 ks vzrastlych stromov réznych druhov, ktory bude zabezpeceny
samostatnym rozhodnutim na vyrub Mestom KoSice (v stiCasnosti prebieha konanie).

2.5 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Projektovana stavba nema vyrobny charakter a je uréena na nasledovné vyuZitie:
- predajiia potravin a drogérie,

- skladové zazemie predajne potravin

- parkoviska a komunikacie



Vyhodnotenie potreby posudzovania stavby na zivotné prostredie EIA

V zmysle zakona €. 24/2006, Ciastky 13, nie je potrebné zistovacie konanie ani rozhodnutie
MVaZP SR na vplyv stavby na zivotné prostredie.

Vyhodnotenie podmienok
Stavba je zaradena do kategérie: Projekty rozvoja obcl, a/ pozemné stavby alebo ich subory

Podlahova (lzitkova) plocha v zastavanom Uzemi obce:

- prahova hodnota: od 10 000 m2

- skutoénost’: 1 951,4 m2 — nepodlieha zistovaciemu konaniu

Pocet parkovacich miest:

- prahova hodnota: od 500 stojisk

- skutoCnost: 32 novych stojisk — nepodlieha povinnému hodnoteniu

Buduca prevadzka Obchodného centra bude produkovat’ komunalny odpad, ktory bude likvidovany
opravnenou spolognost'ou na zaklade zmluvy.

Vykurovanie objektu bude novou teplovodnou pripojkou, vyroba z centraineho zdroja TEKO Kosice
a.s. — nie je rieSeny zdroj znedistenia ovzdusia.

Stavba bude napojena na vetky druhy energetickych médii z verejnych rozvodov.

Eliminacia hluku z budicej prevadzky

1. Specifikacia elementov prevadzkovych zdrojov hluku na okolité prostredie v zhladom na blizku
bytovl vystavbu:

A/ vonkajsie zariadenia VZT a kondenzatory chladenia

B/ zasobovanie supermarketu a odvoz odpadu

C/ automobilova doprava na navrhovanom parkovisku

2. Popis umiestnenia a navrhovanych opatreni na eliminaciu hluku

Al Zariadenia VZT a kondenzatory chladenia

Tieto zariadenia budd umiestnené v exteriéry, na boénej — juZnej fasade objektu. Vzhladom na toto
umiestnenie jednotiek bude hluk z prevadzky tychto zariadeni odrazany v opaénom smere ako je
obytna zéna a rieSena vyska obvodovej steny supermarketu 6,0 m od terénu bude dostatotnou
bariérou pre zamedzenie nepriaznivych Gcinkov hluku.

NajblizSia zastavba od tohto zdroja sa nachadza vo 65 m od zdroja hluku. Po prevedeni vystavby
bude ku kolaudacii doloZeny elaborat predpisaného merania hluku konkrétne instalovanych zariadeni
opravnenou oscbou v zmysle zakona. V pripade potreby dodatoénych stavebnych tprav budu tieto
realizované pred kolaudaciou stavby.

B/ Zasobovanie OC a odvoz odpadu

Zasobovanie supermarketu je navrhnuté v otvorenom priestore na trovni 1.NP stavby. Prevadzka riesi
vjazd zasobovacieho vozidla pod pristreSok, zo strany odvratenej od obytnej zastavby vzdialenej 65
m. Hlukovu barieru aj v tomto pripade tvori obvodova stena supermarketu vysoka 6,0m.

V mieste zasobovania bude aj miesto pre kontajnery odpadu, vynasanie odpadu bude v beZnych
dennych hodinach.

C/ Automobilova doprava na navrhovanom parkovisku

Automobilova doprava na havrhovanom parkovisku predstavuje pohyb zésobovacich vozidiel ( cca
6/def) a pohyb osobnych automobilov na kapacite parkoviska 30 miest.

Stavba je situovana do frekventovanej dopravnej zény pri ulici Narodna trieda a Kustrova ulica.

V blizkosti bytovych domov sU aj garazové boxy, na Kustrovej ulici je parkovanie na ulici. Navrhované
parkovisko o kapacite 31 miest strieda byvalé parkovisko a garaZove hospodarstvo vtedajsieho
Dariového lradu a prevadzky Zachrannej sluzby, o pévodnej kapacite 18 miest.

PritaZzenie Uzemia hlukom od motorovych vozidiel navstevnikov supermarketu je oproti suéasnému
stavu zanedbatelné.

3. Zaver




Uvedené stavebné rieSenie a miesta zdrojov hluku eliminuju jednotlivé prevadzkové zdroje hluku. Po
ich zrealizovani sa prevedie kontrolné meranie hladiny hluku konkrétnych zariadeni pred kolaudaciou
stavby. V pripade, Ze by merania preukazali prekro¢enie povolenych hodnét, budd navrhnuté

a zrealizované opatrenia a konstrukcie na dodatognu eliminéciu, v8etko pred kolaudaciou stavby.

Odkanalizovanie tukovej prevadzky supermarketu bude cez lapa¢ tukov.

Parkovacie miesta s plastovych zatravfiovacov (ekoraster) a asfaltovy povrch komunikacie budu
odkanalizované cez odlu€ovac ropnych latok - daZzdové vody stavby budu odvadzané do vsakovacej
jamy na pozemku investora, v miest verejnej zelene.

Zhotovovanie stavby bude prebiehat na viastnom pozemku investora, pripojky energetickych médii a
dopravné napojenie bude na pozemkoch Mesta KoSice. Vlastny pozemok bude poéas zhotovovania
stavby riadne oploteny, stavebné prace budu prebiehat' v riadnom pracovnom ¢ase, bez pracovania
v nedelu a statnych sviatkov.

Pocas zhotovovania stavby vznikne odpad, ktory je podla Vyhl. 284/2001 Z.z. zatriedeny nasledovne:

popis odpadu zatriedenie + hmotnost’ umiestnenie odpadu
Zmie$§ana stavebna sut 17 01 07 0 3,7t skladka KOSIT
Obkladacky dlazdice a keramika |17 01 03 0 06t skladka KOSIT

Kable iné 17 04 11 0 06t Skladka KOSIT

Sklo 17 02 02 o] 05t skladka KOSIT
Zelezo, ocel 17 04 05 0 0,8t vykup surovin

V8etky miestnosti, kde sa zdrZuju pracovnici budi opatrené okennymi otvormi. V predajni
supermarketu su navrhnuté vetracie okna, vymena vzduchu bude aj natena pomocou VZT.
Prevadzka ma rieSené okenné otvory pre denné prirodzené osvetlenie. Celd prevadzka je
zabezpefena umelym osvetlenim v zmysle STN.,

Pre prevadzku stavby bude spracovany prevadzkovy a sanitaény poriadok HaCCP.

Odkanalizovanie splaskovych vod je do verejnej kanalizacie, precistené v lapaéi tukov. Dazdové vody
zalstené do vsakovacej jamy, precistené v odlu¢ovaci ORL.
Stavba nema zriadeny zdroj znecistenia ovzdusia.

Zhotovovanie a prevadzka budiicej stavby nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie.

2.6 Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni

Prace na stavbe budu vykonavané v zmysle prepisov, najma:

- zékon €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

- nariadenie vlady SR €. 387/2006 Z.z. o poZiadavkach na zaistenie bezpeénostného
a zdravotného oznacenia pri praci

- nariadenie vlady SR &. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na pracovisko

- nariadenie vlady SR &. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov

- zakon 396/2006 Z.z.

- zakon 374/1990 Zb.

- zakon 508/2009 Z.z.

Pracovnici st povinni reSpektovat vystrazné tabulky a pouzivat' ochranné pracovné pomécky. Pred
uvedenim zariadenia do prevadzky sa musi vykonat odborna prehliadka a odborna skugka. Zhotovitel
musi pracovnikov vybavit predpisanymi OOPP.

Objednavatel aj zhotovitel stavby zodpovedaju za zabezpecenie plnenia ustanoveni zakona ¢&.
124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov zugastnenymi
zamestnancami. V pripade, Ze na jednom pracovisku budu plnit' Glohy zamestnanci viacerych
zamestnavatelov, alebo fyzické oscby opravnene na podnikanie, je potrebné zabezpedit' zviast
zodpovednost' za tlohy / ustanovenia § 9 citovaného zakona/.

Bezpec€nost a ochrana zdravia pre prevadzku Obchodného centra bude rieena prevadzkovym
poriadkom, ktory zabezpeci investor stavby, ako budlci prevadzkovatel.



2.7 Zakladna koncepcia poziarnej ochrany
RieSenie poZiarnej ochrany je v samostathnom elaborate — PoZiarna bezpeénost stavby.

2.8. Zariadenia civilnej ochrany

Civilna ochrana je v rdmci projektu stavby rieena podla zakona €. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvatelstva a vyhlasky €. 532/ 2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpelenie stavebno technickych
poziadaviek a technickych podmienok zariaden( civilnej ochrany v zneni neskorsich predpisov.

Projekt pre Uzemné konanie uvedene] stavby posudzuje stavebno technické poZiadavky objektu SO
01 — Supermarket na zariadenie civilnej ochrany a technickych podmienok podfa vyhl. Ministerstva
vnutra SR &. 532/2006 Z.z., §4.

Zakladné udaje:
- max poéet navstevnikov supermarketu: 40 os6b
- pocet pracovnikov: 8 os6b

Popis stavebno technického riesenia:
- 1.NP predstavuje predaju plochu 530 m2 a plochu zazemia 290 m2
- nosha konstrukcia 1.NP a &iastoéného 2.NP bude realizovana zo Zel. beténovej nosnej
konstrukcie
- oplastenie stavby zo sendvic¢ového obvodového plasta
- stresny plast betdnovy, monoliticky
- vyplne okennych otvorov — hlinikovy ram + trojsklo
- podlahy pevné, keramické a beténové
- vnutorné deliace konstrukcie murované
- stavba napojena na verejny vodovod, zabezpecujlci aj poZiadavky pre poZiarnu vodu
- stavba napojena na cestnu infradtruktiru mesta KosSice pre osobnu aj nakladnid dopravu

Pre ochranu oséb — navstevnikov a pracovnikov supermarketu sa uréuje nadzemny jednoduchy
Ukryt budovany svojpomocne (dalej JUBS), ¢o bude predstavovat priestor na |. NP — miestnost
paletového (no€ného) skladu, pristupny z vnitorného priestoru manipulaénej plochy zazemia
supermarketu. Zakladné pozZadované plo$né a objemové ukazovatele podfa prilohy ¢.1 tretia ¢ast
vyhl. €. 532/2006 Z.z. budu splnené. Stanovena ochranna stavba bude rieSena ako dvojucelovo
vyuzivany priestor. Dispozicia ochrannej stavby musi byt vyrieSena v rdmci projektovej pripravy pre
planovany po&et ukryvanych oséb 48 a to &lenenim priestorov a ich plochy.

Spohotovostnenie JUBS bude pozostavat':
-z utesnenia dveri a vetracich Sacht
-  zo spohatovostnenia soc. ¢asti
-z vytvorenia zasoby vody
-z oznacenia nastupu a vystupu z Gkrytu
-z oznacgenia asana¢nych priestupov
- zo zabezped&enia zdravotnickeho materialu a PIO
-z osadenia kominéekov — vzduchovodov do Ukrytovych casti

Budu dodrzane ¢asoveé normy na uvedenie JUBS (priloha €.1 k vyhlaske €. 532/2006... Stvrta Cast —
zakladné poZiadavky) do stavu technickej pripravenosti od vyhlasenia mimoriadnej situacie a lebo

v ¢ase vojny a vojnového stavu JUBS — prijem ukryvanych osob do 12 hodin, zvy$enie ochrannych
vlastnosti do 24 hodin.

Podla Gzemnoplanovace] dokumentacie nie je v danom Uzemi zaradena vystavba Ukrytu CO, stavba
nema vytvoreny osobitny Ukryt registrovany CO.

Podla vyhl. 533/2006 Z.z., §4 sa, pri vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s Unikom nebezpeténej
latky, vyuZije vnutorny priestor objektu na ukrytie oséb, ktoreé sa v bytovom dome v €ase vzniku
udalosti nachadzaju.

Okolité dopravne napojenie stavby, parkovisko a plocha pre zasobovanie sa vyuzije pre pchyb
zachrannych zloZiek, integrovaného zéchranného systému, plynulosti odsunu oséb z oblasti
ohrozenia.



V ramci prevadzky objekiu sa zabrani nekontrolovanému pohybu obyvatelstvu z hladiska
predéasného opustenia vnutorného priestoru.

V priestoroch stavby je mozné poskytnutie prediekarskej pomoci a privolanie zdravotnickej odbornej
pomoci.

Vnutorne priestory stavby nebudui vybavené improvizovanymi ani $pecialnymi prostriedkami na
ochranu dychacich ciest, je moZna improvizovana ochrana o&i a nekrytych ¢asti tela dostupnou pitnou
vodou.

Vonkajsi priestor stavby a vnutorné priestory st pristupné dezinfekcii, deratizacii dezaktivacii

a Specialnej odisty.

Stavba ma riesenu viastnu elektrorozvodnu ststavu.

2.9 Protikorézna ochrana

Stavba je navrhnuta zo Zel. bet. skeletu, s oplastenim tepelnoizolaénych Al panelov, stropna
konstrukcia je z trapézoveého plechu s bet. mazaninou. Pomocneé konstrukcie budu ocelové, oplatrené
zakladnym naterom.. Preto nie je potrebna protikorézna Uprava konstrukcii.

2.10 Uréenie novych ochrannych pasiem
Zhotovenie stavby v danom uzemi nevyvolava potreby zriadovania novych ochrannych pasiem
v Uzemi z hfadiska novej prevadzky ani energetickych zdrojov stavby.

3. Zemné prace

Zemne prace sa prevedu na stavenisku v rozsahu skryvky zeminy a vykopy jam pre zékladove
konstrukcie. Skryvka zeminy - ornice sa uskladni na pozemku, €iastoéne bude pouZita pre spatne
rozprestrenie pre sadové Upravy, €iastoéne bude odvezena na skladku zeminy.

V ramci zhotovovania stavby nebudu okrem skryvky ornice vytvarané Ziadne zemniky ani depoénie
zeminy, vyKopana zemina bude odvazana priebeZne na povolenu skladku.

4. Podzemna voda

Vzhladom na potrebu hibky vykopu max. do —2,00m pod UT a vzhfadom na miesto stavby, nedsjde
pri zemnych pracach zakladovych konstrukcil a realizacii projektovanych IS ku styku s podzemnou
vodou, ktora sa predpoklada v hibke = 5,0 m pod terénom.

5. Kanalizacia

Stavba bude odkanalizovana novou kanalizaénou pripojkou DN 150. Kanalizaéna pripojka bude
zaustena do verejnej kanalizacie DN 300 na ulici Kustrova. Revizna kanaliza¢na bude mimo
parkovacieho miesta.

V ramci objektu bude prevedena kanalizaéna vetva tukova, kde bude osadeny lapaé& tukov LT2.
MnoZstvo splaskovych véd:

Priemerna denna potreba vody: Qp = 1,6 m3/deri = 0,018 I/s

Max. denna potreba vody: Qm=Qp.kd=1,6 x 1,2 =1,92 m3l/def = 80/ I/hod
Max. hodinova potreba vody: Qh = Qm/24 x kh = 1,92 /24 x 1,8 = 2 063 m3/hod
Roéna potreba vody: Qro€ = Qp x 360 = 1,6 x 360 = 576 m3/rok

MnoZstvo splaskovych véd je totoZné s vypoétom potreby vody.
LeZata vnutorna kanalizécia splaskova je z PVC rur. ktora bude odvadzat splaskové vody. Tukova
vetva vnutornej kanalizacie bude precistena v lapadi tukov LT2.

Bilancia dazd'ovych véd:

- plocha parkoviska spevnenej plochy zézemia: 0,084 ha

- plocha strechy: 0,100 ha
odvodriovana plocha spolu: 0,184 ha

sucinitel odtoku: 0,9

intenzita dazd'a uvaZovanej periodicity. 178 I/s.ha

Qdaz. =0,9x 0,184 x 178 =29,47 I/s

Priemerny ro¢ny Uhrn zrazok: 0,294 x 3 973,5 = 1 160 m3/rok



Dazdové vody zo strechy a spevnenych pléch budu arealovou kanalizaciou z rdr PP, DN 150 — 300,
odvadzané do vsakovacej jamy. Bude vytvorena jedna vsakovacia jamy VSAK 1, vytvorena
vsakovacim systemom Q-Bic, s akumulagénymi blokmi Wavin Q-Bic. Dimenzovanie velkosti jam podfa
vykonanej vsakovacej skusky geclégom.

6. Zasobovanie vodou

Zasobovanie vodou objektu bude novou vodovodnou pripojkou DN 100 napojenou na verejny
vodovod LT DN 150 na Kustrovej ulici. Pripojka bude dl. 10 mm, ukon&ena vo vodomernej $achte na
volnej spevnenej ploche. Meranie odberanej vody bude rie§ené samostatne pre pitné tucely meradiom
typu MN QN 2,5 o DN 20 a samostatne pre protipoZiarne ucely vodomerom Meistream, za ktorym
bude rieSena spatna klapka. Vetva s hydrantom bude pouZivana vyluéne na poziarne Géely.

Vypo&et potreby vody podfa Gpravy MPSR €. 477/99-810 z 29.2.2000, vyhl. 397/2003 Z.z.

6 zamestnancov a 60l/den ... 360 l/den
2 zamestnanci 2 120 /def .......ccoovevevivieeciiienee, 240 l/def
Technologicka voda -odhad: .................................... 1 000 l/den

Qm = spolu: 1 600 I/def

Priemerna denna potreba vody: Qp = 1,6 m3/deri = 0,018 I/s

Max. denna potreba vody: Qm=Qp.kd=1,6x1,2 =1,92 m3l/defi = 80/ I/hod
Max. hodinova potreba vody: Qh =Qm/24 x kh = 1,92 /24 x 1,8 =2 063 m3/hod
Roc¢na potreba vody: Qro¢ = Qp x 360 = 1,6 x 360 = 576 m3/rok

7. Teplo a palivo

Vykurovanie stavby je rieSené napojenim sa na rozvody TEHO s.r.o. Kosice — sekundarnou
teplovodnou pripojkou do existujicej OST 1705 umiestnenej v objekte na Tomasikovej ulici &. 136,
ktora disponuje kapacitou na pripojenie navrhovanej stavby pre UK a TUV. Pripojka bude prevedena
z predizolovanych plastovych rar.

Celkovy instalovany vykon : 156 kW

Roéna spotreba tepla: Qr,vyk = 100 MWh/rok

Z toho nakup od TEHO a.s.; 90 % spotreby = 90 MWh/rok

Ostatnych 10% spotreby bude predstavovat vyuZitie odpadového tepla z vyroby chladu, ktoré sa
pouZije na predohrev TUV.

Dizka sekundarnej teplovodnej pripojky cca: 15 m.

8. Elektricka energia

Napojenie stavby bude v zmysle stanoviska VSD a.s. Kosice novou NN pripojkou.

NN pripojka bude napojena na volny vyvod v existujlcej rozpojovacej a istiacej skrini (SR4) ozn.
R0220-180059, ktora je sucastou NN podzemného elektrického vedenia a je umiestnena na hranici
parc. €. 4160, priCcom istenie odberného el. zariadenia bude realizované samostatnym poistkovymi
Clankami v zmysle Standardov VSD a.s.. Nizkonapat'ovi(NN)pripojku bude tvorit' sada poistiek v SR4.

NN pripojka pozostava z

- rozsirenia distribuénej siete NN
- odberného el. zariadenia OEZ
Di2ka pripojky: cca 30m

Zakladné technicke udaje

Napatova sustava: VN: 3 AC 22000V 50 Hz
NN: 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C
NN: 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S

Vyhradené elektrické zariadenie:. Al/c, B — skupina

Prostredie: 3.1.1 — zakladné
4.1.1 - vonkajSie

Dodavka el. energie: 3. stupiia

Trieda zeminy: 3/0,12-0,25 MPa/

Celkovy instalovany vykon: Ps =90 kW



PoZadovany sucasny prikon: Ps = 90 kW
Povolena ampericka hodnota hlavného isti¢a pred elektromerom: 137A
Sposob merania. Priame - NN

9. Vonkajsie osvetlenie
Vonkajsie osvetienie je rieené pre osvetlenie parkoviska. St navrhnuté 3 osvetlovacie stoZiare v. 6,0
m , napojené so sthlasom DPMK a.s. KoSice na rozvody VO na Kustrovej ulici.
Zakladné technické tdaje:
- rozvodna sustava: 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S
- prostredie: 4.1.1 = vonkajsie
3.1.1 — zakladné pre vnutorné priestory supermarketu
- druh osvetlovacich stoZiarov: ridrové 6 m stoZiare / Ziarovo zinkové/
- inStalovany max. vykon VO: 3 x 250 W = 0,75 kW
- predpokladana ro¢na spotreba: A = 3,1 MWh
- navrhovany kabel pre VO: CYKY 5C x 6 mm2
- priemerna intenzita osvetlenia: 12 Ix
- stupefi osvetlenia podla STN 360410: IV
- komunikacie funk&nej tr.: C3 - obsluzné
- stupefi osvetlenia: 2
Projektované zariadenia su vyhradené technické zariadenia skupiny B.
Osvetlenie parkoviska a pristupovych komunikacii je navrhnuté pomocou 3 ks 6 m ocelovych
stoziarov VO 1-5 typu OS-UD.
VonkajSie osvetlenie bude napojené na verejné osvetlenie Mesta Kosice.
Ochrana pred bleskom bude prevedena uzemnenim osvetfovacich stoZiarov.

10. Oznamovacie zariadenia
Stavba z rieSenia poZiarnej ochrany nevyZaduje povinné zariadenie domového rozhlasu a EPS, ZOD

aSH a pod.

Domaci rozhlas DR - zariadenie bude slGZit' na bezné hlasenia — oznamy kupujtcim, pustanie
reprodukovanej hudby.

Rozvodneé siete:

- napdjanie zariadenia: 1/N/PE AC 230V 50Hz. TN-S

- rozvody k reproduktorom:  2/PE DC 100V, SELV

Hlavné Casti zariadenia:

- Plena CD MP3 prehravaé/ digitalny tuner

- reprodukované skrinky a regulatory

- kabelovy rozvod vnutorny / kabely podlia vyhl. 94/2004, priloha €. 14/

Ustredria domoveého rozhlasu bude umiestnena v predajni potravin — v kancelarii prijmu.

11. Vzduchotechnika

Vzduchotechnika v objekte Obchodné centrum riesi vymenu vzduchu a chladenie v tychto priestoroch
(jednotlivé okruhy VZT):

- 1. Teplovzdusné vetranie a chladenie predajne potravin

- 2. Odvetranie hygienickych zariadeni a $atni predajne potravin

- 3. Odvetranie zazemia a skladov

- 5. Chladenie miestnosti serverovne

- 6. Odvetranie Useku dopeku petiva

Centralna jednotka VZT je umiestnena v strojovni VZT na 2.NP objektu. PouZita VZT jednotka
Rosenberg, zariadenie bude pracovat' s cirkulaénym vzduchom a s min. 40-46% &erstvym vzduchom.
Navrhnuté zariadenie zaist'uje svojim vykonom privod vzduchu 6000 m3/h, odvod 5500m3/h.

Ohrev vzduchu je zabezpeceny teplovodnym centralnym zdrojom. Zariadenie bude dodané vratane
rozvadzaca pre silové napojenie a MaR.

V mieste prechodov potrubia poZiarnymi (sekmi budu v potrubi nad 0,04 m2 osadené poZiarne
klapky.

Pri vstupe do objektu bude instalovana vzduchova clona s ohrevom vzduchu (médium vodné UK).
Dochladzovanie priestoru predajne predajne potravin a ostatnych prevadzok bude 10x samostatnymi
chladiacimi podstropnymi jednotkami.



V priestore predajni potravin - pripravni masa a masovych vyrobkov tdenin, ako aj v miestnosti
serverovne budu inStalované samostatné chladiace nastenne jednotky.

12. RieSenie sadovych tprav
V ramci sadovych Uprav budu riesené:
- parkova Uprava po$kodenych existujlcich travnatych pléch v rami staveniska
- zatravnenie Gzemia volnych pléch na teréne, ktoré su v sti€asnosti spevnenymi plochami
- vysadba novych vzrastlych stromov v nasledovnom pocte:
12 ks na pozemkoch stavby vo viastnictve investora podfa predpisu v rozhodnuti MK zo diia
12.2.2020, ostatné podla miesta uréenia v uvedenom rozhodnuti
18 stromov na inych pozemkoch podla rozhodnutia MK zo dfa 12.2.2020
8 stromov ako povinnost' za zriad'ovanie parkovacich miest v pocte 32 (1 strom na 4 parkovacie
miesta), v mieste podla uréenia v izemnom rozhodnuti
Spolu poéet novych stromov na vysadbu: 38 ks

Vypracoval: Ing. Jan Sutak /



