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MestskÆ Łas� Ko�ice - Sever

FestivalovØ nÆmestie 2, 040 01 Koi�ice

SanÆcia prístre�ku nad vstupom do objektu "AB EKRAN"

Prístre�ok nad vstupom

Kraj:  Ko�ický

Okres:  Ko�ice I

Obec:  ko�ice - Sever

KatastrÆlne œzemie:  SevernØ mesto

Miesto stavby:  KE, FestivalovØ nÆm. 2, parc. Ł. poz.: 462/2

Skladby

Stamp of Responsible Engineer:

PeŁiatka-zodpovedný projektant:

SKLADBY RIE�ENÝCH KON�TRUKCI˝:

- Stre�nÆ hydroizolaŁnÆ fólia PVC SIKAPLAN hr. 1,5mm, na mechanickØ kotvenie, farba sivÆ (alt. FATRAFOL)
- Geotextília polypropylØnovÆ N PP 200g/m2
- TepelnÆ izolÆcia doska XPS hr. 30mm, kotvenÆ skrutkovacími kotvami Ejottherm STR U 2G 115mm, 4ks/m2
- Jestvujœce atikovØ oŁistenØ murivo

ZA1

SF1

- SilikónovÆ omietka fasÆdna roztieranÆ hr. zrna 1,5mm, WEBER pas, farebný odtieò pod¾a výberu investora
- PenetraŁný univerzÆlny podkladový nÆter WEBER 700
- Armovacia vrstva, sklotextilnÆ mrie�ka Vertex 145g/m2 a výstu�nÆ malta Webertherm KPS 5kg/m2
- HåbkovÆ penetrÆcia - disperzný penetraŁný nÆter Weber bondprimer 0,2kg/m2
- Jestvujœce atikovØ murivo z vonkaj�ej strany, oŁistenØ od starých nÆterov

NO1

SP1 - KeramickÆ dla�ba Gress rektifiko hr. 20mm, 500x500mm, ulo�enÆ na rektifikaŁných terŁoch vý�ky 25mm,  hmotnos� do 50kg/m2
- Geotextília polypropylØnovÆ N PP 300g/m2
- Stre�nÆ hydroizolaŁnÆ fólia PVC SIKAPLAN hr. 1,8mm, na mechanickØ kotvenie, farba sivÆ (alt. FATRAFOL)
- Geotextília polypropylØnovÆ N PP 300g/m2
- TepelnÆ izolÆcia doska EPS 150S Stabil hr. 80mm, montÆ�ne prilepený na lepenie polystýrenových dosiek
- ParozÆbrana z oxidovaných asfaltových pÆsov V60 S35
- PenetraŁný asfaltový lak 0,4kg/m2
- ZÆlievka z prostØho betónu C 25/30 - vý�ka trapezovØho plechu 35mm
- Trapezový plech T35 hr. 0,88mm
- Jestvujœca kon�trukcia stropu prístre�ku
- Zavesený podh¾ad z dekoraŁných plechov Italinox výber pod¾a investora na oce¾ovej kon�trukcii - NERIE�I PROJEKT

- Antikorózny nÆter na ochranu ocelovej výstu�e v betóne - natrie� na oŁistenœ obna�enœ výstu�, 
  Weberrep ochrana, spotreba 2kg/1mm/m2 - cca 10% z celkovej plochy
- Spojovací mostík Weber.rep KB duo, spotreba 2kg/1mm/m2 - cca 10% z celkovej plochy
- NÆter na ochranu kon�trukcií Webertec purolast, spotreba 0,4kg/m2 pri 2 nÆteroch - celÆ plocha

SA1


