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2. Predmet dokumentacie

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je ndvrh stavebnych Gprav pristreSku v aredli amfiteatra Festivalové namestie
2, 040 01 Kosice. Tieto stavebné prace navrhované z dovodu havarijného stavu vstupu do objektu MU Mestskej Gasti Kosice Sever .

Pred samotnou realizaciou stavebnych prac bolo potrebné posudit’ jestvujice nosné konstrukcie na si¢asné zatazenie
a na zatazZenie od novych streSnych vrstiev a stanovit limity konStrukcie, ¢o sa tyka jej Unosnosti z dévodu jej budlceho vyuZitia.

Pred spracovanim statického posudku bola urobena obhliadka nosnych konstrukcii, zameranie prierezov a rozmerov
nosnych konstrukcif pristreSku.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

Zhotoveniu dokumentacie predchadzali konzultacie a poZiadavky investora, ktorych dlohou bolo stanovit rozsah
stavebnych sanacnych prac na tychto konStrukciach pristreSku nad vstupom. VSetky tieto stavebné prace boli so zastupcami
investora prekonzultované priamo na stavbe.

Zoznam vychodiskovych podkladov pre zhotovenie dokumentécie i nasledujice doklady a informacie:
zadéavacie podklady objednavatela, konzultacie s investorom
¢ast pdvodnej projektovej dokumentacie vypracovanej v roku 1969
obhliadka miesta stavby a overenie skutkového stavu konStrukcii ich zameranim
fotodokumentacia miesta stavby
Normy STN-EN, odborna literat(ira
Technicke listy stavebnych vyrobkov

4. Udaje o prieskumoch

V ramci projektovej pripravy bola prevedend obhliadka miesta stavby, kde boli upresnené zo zastupcami investora
technické rieSenia. Z dévodu spracovania statického posudku bolo potrebné hlavne upresnit prierezy nosnych ocelovych konstrukcii,
zamerat ich geometriu a stanovit pévodn( skladbu streSné plaSta, z dévodu stanovenia zatazenia na nosné konstrukcie. Bola
urobend jedna sonda zo strany strechy, aby bol upresneny material a hribky jestvujiceho plaSta. Z dévodu zistenia jednotlivych
prierezov nosnej ocelovej konstrukcie boli zamerané Sirky a hrabky pasnic nosnikov a niektoré prierezy boli stanovené z pvodnej
projektovej dokumentéacie. Nosna OK bhola zrealizovana z typizovanych valcovanych profilov apreto z nameranych hodnét a
z rozmerov v pdvodnych vykresoch sme vedeli urcit prierezy nosnej OK. Na zaklade obhliadky povrchov sme zistili aj stav tychto
nosnych konstrukcif.

5. Popis nosnych konsStrukcii pristreSku

Nosnu konstrukciu pristreSku tvori ocelova ramova pratova konstrukcia, ktora je stcastou nosnej OK celej stavhy
administrativnej budovy, to znamena, Ze tento pristreSok nie je navrhnuty zo statického hladiska ako samostatna konstrukcia.
Hlavnymi nosnymi prvkami pristreSku su prieviaky, ktoré vychadzajd z objektu, st podopreté v miestach obvodovych stien ocelovymi
stipmi a dal$ou dvojicou stipov umiestnenych mimo objekt vo vzdialenosti 7,0 m od objektu AB. Pristre$ok sa smerom od objektu AB
roziruje. Vzajomna vzdialenost prieviakov v mieste predsunutych stipov je 8,2m. Prieviaku st navrhnuté z dvojice valcovanych
U profilov 2xU260 zvarenych do profilu I, priom sU eSte zosilnené privarenou pasovinou pri spodnom Sirky 120mm a hrdbky 20mm.
Stipy sa z dvojice profilov U180 zvarenych do krabice (uzavrety profil). Jednotlivé stresné nosniky pristresku st z dvojice U260
stenami z sebe, priom su taktiez zosilnené pasovinou PLO120x20mm. Jeden nosnik je z profilu | 280.

Nosni konstrukciu pre stre3ny plast tvoria Zelezobetdnové (ZB) dosky hrdbky 80mm. Ktoré st uloZené na spodné
pasnice nosnikov. Na tieto ZB dosky sii ukladané vrstvy stresného plasta, tvorené skvéarobeténom v spade a asfaltovymi lepenkami
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ako hydroizolacia, ktoré st umiestnené v niekolkych vrstvach. Po obvode ma pristreSok realizovand murovand atiku vysky 2000mm
a hriibky 200mm z dierovanych tehal.

6. Stav konStrukcii

V stcasnosti je konStrukcia pristreSku v havarijnom stave, hlavne streSné vrstvy konstrukcie. Do tychto konstrukcii
dlhodobo zateka a dochadza k deStrukcii jednotlivych vrstiev a tym k ich poSkodeniu. Toto zatekanie malo za nasledok aj koréziu
vystuze ZB dosiek a hlavne kor6ziu prvkov nosnych ocelovych konstrukcii. V minulosti uz pravdepodobne dochéadzalo ku tymto
porucham a preto boli na pévodnych streSnych vrstvach realizované dalSie izolaéné a spadové vrstvy, ¢o zo statického hladiska tito
situaciu len zhorSovalo. Z dévodu zatekania do tychto konstrukcii dochadza pravdepodobne aj ku nasiakaniu spadovych vrstiev,

zrealizovanych zo Skvarobetdnu a tym aj ku zvaéSovaniu staleho zatazenia od tychto vrstiev.

Po obhliadke bol zisteny nasledujtci stav konstrukcit:

- Vrstvy stre$ného plésta st v havarijnom stave a je potrebné ich Gplne vymenit, resp. kompletne vybirat aZ po nosnd ZB
dosku hr. 80mm, ktor& je umiestnena na spodnych pasniciach prierezov streSnych nosnikov. Tieto ZB dosky ako nosnd
¢ast je potrebné ponechat a pri odstraneni davat pozor, aby nedoSlo k ich poSkodeniu.

- Nosn& ocelova konstrukcia je zo spodnej Casti skorodovand, ide vSak o povrchovl kordziu a je kompletne poSkodeny
pbvodny nater. Bola urobena jedna sonda z dévodu zistenia streSnych vrstiev a bolo zistené Ze obnazeny streSny nosnik je
v dobrom stave bez vadSej korézie. Po vyburani strenych vrstiev (okrem ZB dosky) a obnaZeni vietkych prierezov nosnej
OK je potrebné privolat projektanta (Ing. Jan Marenéik — 0907 933 512) aby skontroloval stav tychto konStrukcii.
V statickom posudku nebol zadany Ziadny korozivny Gbytok. V pripade poSkodeny ocelovych konstrukcii kordéziou budd
nasledne tieto skutoénosti zohladnené v dalSom posudku a bude navrhnuta sanacia tychto konstrukcii resp. ich ¢asti.
VSetky nosniky ocelovej konstrukcie bud( opatrené novych protikoréznym naterom — popis v samostatnom odseku.

- Zo spodnej strany bol strop omietnuty, pri¢om z dévodu zatekania tato omietka postupne opadala. Z dévodu, €o
najmensieho pritazenie nosnych konstrukcii odporidam osekat tito omietku aZ po ZB dosku.

Na zéklade obhliadky sme zistil, Ze samotné nosné konstrukcie, st poSkodené vplyvom zatekania a od poveternostnych vplyvov no

nadalej plnia svoju funkciu.

7. Sanacie nosnych ocelovych konsStrukcii — protikorézny nater

Po statickom posudeni jestvujlicej nosnej ocelovej konstrukcie na nové streSné vrstvy (popis v samostatnej technickej
sprave) sme zistili, Ze konStrukcie sU dostatocne Unosné (je potrebné dodrZat urcité podmienky), nie je potrebné ich zosilfiovat, je
potrebné iba realizovat stavebné opravy. Opravy pozostavajl z realizacie ochrannych nateroch nosnych ocelovych konstrukcii.

V tomto odseku bude popisany spdsob realizacie a uréeny naterovy systém.
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1.1 Uréenie stupna kordznej agresivity
Na zéklade ustanoveni EN ISO 12944-2 je s ohladom na predpokladany stav prostredia v ktorom sa budu nachadzat ocelové
konstrukcie tejto stavby stanoveny nasledujdci stupen koréznej agresivity atmosféry :

0 Stupen kordznej agresivity C3 - stredna

1.2 Priprava povrchov ocelovych konStrukcii

Pred realizaciou naterovych systémov navrhujeme nasledovny spdsob Upravy povrchu ocelovych konstrukcii: ruéné a
mechanické Cistenie na stupefi St 3 podfa ISO 8501-1:1988.

Pred realizaciou naterov sa musia vSetky olejové Skvrny, nedistota, prach, staré natery a hrdza odstranit z povrchu
natieranych konstrukcii. Osobitna pozornost sa musi venovat vy¢isteniu rohovych oblasti a okrajov, ktoré st tazSie dostupné , ako aj
skrutkovym spojom a zvarovym Svom (odstranenie okuji zo zvarov, rozstreku a soli !). Je potrebné, aby bola dodrzana ostrost hran
zvarov a rohov @ 3 mm. Po Uprave konstrukénych prvkov (rezanim, vitanim a pod. ) musia byt tieto miesta ,odihlené” a obrdsené na
@3 mm.

1.3 Ochrana ocelovych konStrukcii

Navrh systému protikoréznych ochrannych naterov (stuperi koréznej agresivity C3)

1 x z&kladny nater HEMPELS SHOPPRIMER 15280  .....ccccooeevicvenieerercres s hrdbka vrstvy 40 nm
1 kryci nater SB Polyuretanovy HEMPATHANE HS 55610 ........cocovineinernnineeneiernsinneens hriibka vrstvy 120 mm
SPOLU hribka NAtEroVEN0 SYStEMU........c.cvcuevrireirieiiieeesies e sre s hrabka vrstvy 160 nm

Tymto naterovym protikordznym systémom bud( opatrené vSetky ocelové jestvujice konstrukcie.

Plocha tychto naterov je: 205 m2.

1.4 Sposob realizacie ochrannych naterov

V tomto pripade budu natierané jestvujice ocelové konStrukcie, to znamend, Ze natery budu realizované priamo na
stavbe v exteriéri. Zakladny nater ako aj kryci nater bude realizovany na stavbe pomocou Stetcov resp. valéekov samozrejme po
priprave povrchov OK.

Po realizacii zvarov na montazi budu tieto miesta opatrené kompletnym naterovym systémom v stlade s poziadavkami
popisanymi v predchadzajdcich odsekoch. Pred aplikdciou naterov je potrebné opravované plochy dokladne odistit ( napr. ruéne

odistit, odmastit, poumyvat hordicou vodou ) a previest opravu poSkodenych miest zakladného nateru.

1.5 Poziadavky na zhotovenie naterov
Zasady povrchovej Upravy naterom urCuje EN 1SO 12944. Stcasne je potrebné dodrZiavat podmienky pri aplikacii naterov
stanovené vyrobcom néterovych hmot. Na zéklade toho uvadzame zékladné poziadavky na podmienky pri aplikécii :

0 prvavrstva musi byt prevedena v primeranom ¢ase vlhkosti
0 teplota povrchu natieranych konstrukcii musi byt minimalne +5°C a minimalne 3 °C nad rosnym bodom teploty
vzduchu
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. 0 relativna vihkost musi byt merana nad povrchom natieranych konstrukcif
DalSie poZiadavky (podmienky schnutia atvrdnutia, pretieratelnosti apod. ) si uvedené v kataldgovych listoch

jednotlivych vyrobkov. Spravnost aplikacie naterovych systémov je potrebné kontrolovat v zmysle STN EN 1SO 12944-7 a8 so

z&vere¢nym vystavenim protokolu o kvalite prevedenia.

1.6 Farebné rieSenie naterov
Farebné rieSenie jednotlivych vrstiev naterov ocelovych konStrukcii, na ktoré sa nevztahuji poZiadavky bezpeénostného

farebného rieSenia bud( dohodnuté s investorom pred ich realizaciou.

8. Zat'aZzenie konStrukcii, staticky vypo¢€et

Zatazenie konstrukcii bolo vypoéitané podia v stcasnosti platného stiboru noriem STN EN 1991-ZataZenie konstrukcif.

Vlastna hmotnost OK bola vygenerovana po¢itacom — program IDA NEXIS. Pri vypodte sa uvazovalo s tymto zatazenim:;

TiaZ novych a jestvujlcich streSnych vrstiev:

- Dlazba Gress hr. 20mm nateréoch  ......ccoevvevveeceeeeeee e 0,50 kNm-2

- Hydroizolacna fdlie a geotextilie SPOIU .....cccccvvreverieericeices i, 0,10 kNm2

- Tepelna izolacie EPS ako SPAJOVA VISIVA ......c..veevrvreereernerssnireennenes 0,05 kNm2

- Trapézovy plech T35/0,88MM .....cccccccvieviierieeieie e 0,10 kNm-2

- Zalievka vin betonom iba po vy3ku viny hr.35mm ........ccccoeerrvevvvvenens 0,40 KNm2

- Vzduchova medzera

- Jestvujica ZB doska hr. 80MM ............coovveeeemrvceienreerseseseiessseesne 2,00 kKNm2

- Podhlad z plechov laliN0X .......ccovverierneerierneisres e 0,30 kNm-2
SPOIU oo s 3,45 kNm
Tiaz atikového muriva;

- Hribka 200mm, vySka atiky 1000mm, tehla dierovana .................... 3,00 kNm2
TG zatazenie, svietidla, EE kable:

- TG prvky nad podhladom ........ccccccceevieericeice e 0,30 kKNm2
Snheh:

- sneh-Il. snehova oblast - s= 0,80 . 1,0. 1,0 .. 1,05 (KoSice) = 0,84kNm-2 — nahodilé kratkodobé zatazenie
Vietor:

- We = gP . cPE Kategéria terénu: Ill, Referenéna vyska z = 6m, Zakladna rychlost vetra pre Kogice Vbo=26m/s, Spickovy
tlak vetra gP = 0,55 kNm-2 , Tvarovy sG¢initel urcit na zaklade STN EN 1991-1-4 (73 00 35) - ZatazZenie konStrukcii —
zataZenie vetrom.

Spodsob zataZenia ocelovej konStrukcie pristavby je uvedeny v statickom vypocte — samostatny dokument. Postdenie novych prvkov
OK je uvedené v statickom posudku, ktory je prilohou tohto dokumkentu.

Uzitkové zatazenie (fudia):

Maximalne 150kgm2, plocha na streche pristreSku nie je uréend na zhromaZdovanie fudi, maximalny pocet fudi na streche: 12.
mesiacoch pri vaéSom mnozstve snehu moézu byt na streche maximalne 4 osoby. ZataZenie bolo v statickom vypodte dané do
vyberu spolu so snehom, to znamena Ze nepdsobia na konstrukciu suéasne.
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9. Vysledky so statického posudenia konsStrukcie

V statickom vypoéte bola namodelovana iba konstrukcia pristreSku mimo AB. Jestvujlce zataZenie od streSnych
vrstiev je zhruba rovnaké ako od vrstiev st€asnych. Jestvujlce nosné konStrukcie pristreSku vyhoveji na zataZzenie
uvedené v predchadzajicom odseku podfa platnych STN-EN za tychto podmienok:

- Pred realizaciou novych strednych vrstiev je potrebné odstrénit’ vetky jestvujice stre$né vrstvy a7 po nosné 7B
dosky hr. 80mm umiestnené na spodnych pasniciach profilov. Tieto dosky ponechat’ a vygistit’.

- Nové stredné vrstvy realizovat podla tejto projektovej dokumentéacie, nutné dodrzat' hrdbky a navrhnuté materaly.

- Maximalne hmotnost 20mm dlazby na streche pristreSku nesmie prekro€it’ hmotnost' 50kgm-2

- Je potrebné zo spodnej strany odstranit omietku az po nosnti ZB dosku, aby nepritazovala konstrukciu. Strop
bude nasledne natrety farbou na beton. V jednom mieste je potrebné prekryt' reprofilaénou maltou Sika hr. 15 az
20mm miesto, kde je obnazena vystuz.

- Na streche sa nesmi hromadne zhromazd'ovat’ Fudia. Maximalne UZitkové zatazenie na streche pristreSku je
150kgm-2, maximalny po€et PGdi na streche je 12 a to iba v €ase ak na streche nie je vaéSie mnozstvo snehu (20cm
aviac). Na streche pristreSku nie st dovolené Ziadne hromadné podujatia, je zakdzané na streche pristreSku
prevadzkovat kaviaren, alebo reStauraciu !!! Je potrebné zo strany uZivatela objektu spracovat’ predpis o uzZivani
tejto plochy, kde bud( uvedené tieto skutoénosti.

10. Bezpeénost a ochrana zdravia

Spolo¢nost realizujica dodavku, musi investorovi predloZit spracovany technologicky postup prac, ktory musf byt v stlade so vSeobecne platnymi
predpismi 0 ochrane zdravia pri praci.
Pre pracu a pohyb osdb v priestoroch staveniska platia vSeobecne platné predpisy pre dodrZiavanie BOZP pri praci, ktoré mdzu byt spresnené
v niektorych oblastiach osobitnymi internymi predpismi a smernicami vydanymi investorom. Kazdy dodavatel stavebnych prac musi byt v zmysle
tychto predpisov pou¢eny a musi ich poéas svojej ¢innosti na stavbe dodrZiavat.
Spdsob dodrziavania pravidiel BOZP podas vystavby moze byt spresneny na zaklade poZiadavky objednavatela (investora). Na zaklade toho mozu
byt zodpovedni pracovnici dodavatela stavby ako aj zodpovedni pracovnici jeho subdodavatelov preSkoleni kompetentnymi pracovnikmi investora
a tito musia potom nasledne poucit a preskolit svojich pracovnikov.
Zabezpedenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri realizacii stavebnych prac na budlcom stavenisku bude dosiahnuté dodrZiavanim opatreni
a p02|adaV|ek najma nasledujtcich predpisov pri realizacii stavby:

Viyhlaska €.718 /2002 ministerstva prace , socialnych veci a rodiny SR na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, bezpec¢nosti

tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych zariadeni a o odbornej spdsobilosti

VyhlaSka €.374 /1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

Zakon €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

Zakon ¢.125/2006 Z.z. o inSpekcif prace

Nariadenie viady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

vyhl. SUBP a SBU &.374/1990 Zb

vyhl. SUBP ¢.59/1982 Zb.,

vyhl.€.378/1992 Zb. §22 (ST)

Nariadenie vlady SR ¢.510/2001 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poZiadavkach na stavenisko

Zakon ¢. 90/1998 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky ustanovuje zakladné povinnosti dodavatelov stavebnych prac, povinnosti

pri odovzdavani staveniska a priprave stavieb.

CSN 73 3050 Zemné prace. Veobecné ustanovenia.

STN 736005, STN 386410, STN 386413, STN 386415, § 56, 57 Zakona 656/2004 Z.z.
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11. Zaver

Predkladana PD na baze podkladov riesi statiku ocefovych konstrukcii pristreSku nad vstupom do objektu "AB EKRAN"
(Amfiteéter) v Kosiciach, v ktorom sidli MU Kosice - Sever.

Jestvujuca ocelova konStrukcia po jej sanécii a stavebnych Upravach vyhovie na zatazenie od streSnych vrstiev a
klimatického zataZenia. Na zaklade statického vypoctu je mozné na streche pristreSku uvaZovat aj s UzZitkovym zatazenim od fudi s
hodnotou 150 kg/m2, ¢o znamena, Ze nie sl na streche pristreSku dovolené Ziadne hromadné podujatia. Na streche pristreSku sa
modze naraz pohybovat maximalne 12 [fudi si¢asne. Je zakdzané na streche tohto pristreSku prevadzkovat kaviaren, alebo
reStauréciu.

Viac poZiadaviek a podmienok na jestvujlcu konStrukciu zo statického hladiska je popisanych v samostatnom odseku:
,9-Vysledky so statického postdenia konStrukcie®

Navrhované konstrukcie st v stlade s STN-EN o zatazeni a dimenzovani nosnych konstrukcii pri zohfadneni poZiadaviek
na tlto konstrukciu a jej budicu prevadzku.

Pri navrhu ocelovych konstrukcii boli pouZité najmé nasledujlce zakladné technické normy a predpisy :
- STN EN 1990 - Zasady navrhovania konStrukcii

- STN EN 1991 - ZataZenia konstrukcii

- STN EN 1993 - Navrhovanie ocelovych konStrukcii

- STN EN 1090 - Zhotovovanie ocelovych a hlinikovych konstrukeii

Nosné ocelové konStrukcie popisané a staticky navrhnuté a postdenie v tejto €asti PD si pri dodrzani okrajovych
podmienok - predpokladov stabilné, Gnosné a teda bezpeéné a schopné prevadzkovania pre dany Géel.

V KoSiciach, mgj 2021 Vypracovali: Ing. Jan Marencik

12. Staticky posudok — Priloha €.1 (samostatny obsah)
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1. Zakladné udaje + Geometria

Zakladni data
Typ konstrukce : Réam XYZ

Pocet uzll :
Pocet pruth :
Pocet maker 1D:
Pocet linif :
Pocet 2D maker :
Pocet prifezu :
Pocet stav :

Pocet materialt:

40
48
14

Material
Jméno
S 235
Pevnost v tahu 360.000 MPa
Mez kluzu 235.000 MPa
Modul E 210000.00 MPa
Poissontv soug. 0.30
Objemovéa hmotnost 7850.000 kg/m"3
Roztaznost 0.012 mm/m.K
Podpory
podpora uzel typ Velikost
m
1 1 XYZRxRyRz 0.20
2 & XYZRxRyRz 0.20
3 5 XYZRz 0.20
4 6 XYZRz 0.20
2. Prierezy OK
Ing. J. Marencik M-Technical, KoSice Strana: 12
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Vypis materialu
Skupina prutl

Cisla prierezov

1/48
Cis. Jméno jakost jednotkova hmotnost délka vaha
kg/m m kg
1 2 U box (U180) S235 43.96 8.40 369.26
2 1280 S 235 47.88 7.47 357.56
3 2 Uo (U260,0) S 235 75.83 4.01 303.95
4 2 Uo (U260,0) S 235 75.83 23.31 1767.95
5 2 Uo (Obecny) S 235 94.67 62.07 5876.40

Celkova hmotnost konstrukce : 8675.12 kg
Natérova plocha : 189.21 m”2

Prarezy

1- 2 U box (U180)

2x U180

2 U box (U180)

Ing. J. Marené¢ik M-Technical, KoSice
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2 - 1280
1280
3 - 2 Uo (U260.0)
A0
;quzi(l
2 Uo (U260,0)
4 - 2 Uo (U260.0)
A0
;quzi(l
2 Uo (U260,0)
5 - 2 Uo (Obecnv)

I

2 Uo (Obecny)

3. Zatazenie OK + kombinacie zatazenia

ZatéZovaci stavy

Stav Jméno Popis
1 Vlastna tiaz / Own weight Vlastni vdha. Smér -Z
2 Strecha / Roof Stalé - Zatizeni
3 TG zatazenie / TG equipment Nahodilé - TG
4 Vietor +X Nahodilé - Wind Vybér.
5 Vietor -X Nahodilé - Wind Vybér.
6 Vietor +Y Nahodilé - Wind Vybér.
7 Vietor -Y Nahodilé - Wind Vybér.
8 Sneh / Snow Nahodilé - Sneh + uzitkove Vybér.
9 Stale - Atikové murivo Stalé - Zatizeni
10 Stale - Podhlad Stalé - Zatizeni
11 Uzitkove 150kg na m2 Nahodilé - Sneh + uzitkove Vybér.

Ing. J. Marencik M-Technical, KoSice Strana: 14
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Spojitd zatizeni.ZatéZzovaci stavy - 2

Spojitd zatizeni.ZatéZovaci stavy - 3
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Spojitd zatizeni.ZatéZovaci stavy - 7
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Skupina nahodilych zatizeni

Jméno Popis
Wind Vybér. EC1 - typ zatizeni Vitr
TG EC1 - typ zatizeni Kat H : stfechy
Sneh + uzitkove Vybeér. EC1 - typ zatizeni Snih
Kombinace
Kombi Norma Stav soud.
1. EC - Gnosnost 1 Vlastna tiaz / Own weight 1.00
2 Strecha / Roof 1.00
3 TG zatazZenie / TG equipment 1.00
4 Vietor +X 0.50
5 Vietor -X 1.00
6 Vietor +Y 0.50
7 Vietor -Y 1.00
8 Sneh / Snow 1.00
9 Stale - Atikové murivo 1.00
10 Stale - Podhlad 1.00
11 Uzitkove 150kg na m2 1.00
2. EC - pouzitelnost 1 Vlastna tiaz / Own weight 1.00
2 Strecha / Roof 1.00
3 TG zatazenie / TG equipment 1.00
4 Vietor +X 0.50
5 Vietor -X 1.00
6 Vietor +Y 0.50
7 Vietor -Y 1.00
8 Sneh / Snow 1.00
9 Stale - Atikové murivo 1.00
10 Stale - Podhlad 1.00
11 Uzitkove 150kg ha m2 1.00

Z&kladni pravidla pro generovani kombinaci na Gnosnost.
1 :1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 | 1.35*ZS9 / 1.35*ZS10

2 :1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS3 / 1.35*ZS9 / 1.35*ZS10

3 :1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.50*ZS3 / 1.00*ZS9 / 1.00*ZS10

4 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 |/ 0.75*ZS4 | 1.50*ZS5 / 0.75*ZS6 / 1.50*ZS7 / 1.35*ZS9
/ 1.35*2S10

5 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 0.75*ZS4 | 1.50*ZS5 / 0.75*2S6 | 1.50*ZS7 / 1.00*ZS9
/ 1.00*2S10

6 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS8 / 1.35*ZS9 / 1.35*2S10 / 1.50*ZS11

7 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.50*ZS8 / 1.00*ZS9 / 1.00*ZS10 / 1.50*ZS11

8 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.35*ZS3 / 0.68*ZS4 / 1.35*ZS5 / 0.68*ZS6 / 1.35*ZS7
/ 1.35*ZS8 / 1.35*ZS9 / 1.35*ZS10 / 1.35*ZS11

9 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.35*ZS3 / 0.68*ZS4 / 1.35*ZS5 / 0.68*ZS6 / 1.35*ZS7
/ 1.35*ZS8 / 1.00*ZS9 / 1.00*ZS10 / 1.35*ZS11

Z&kladni pravidla pro generovani kombinaci na pouZitelnost.

1 :1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS9 / 1.00*ZS10

2 :1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3 / 1.00*ZS9 / 1.00*ZS10

3 :1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 0.50*ZS4 / 1.00*ZS5 / 0.50*ZS6 / 1.00*ZS7 / 1.00*ZS9
/ 1.00*ZS10

4 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS8 / 1.00*ZS9 / 1.00*ZS10 / 1.00*ZS11

5 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 0.90*ZS3 / 0.45*ZS4 | 0.90*ZS5 / 0.45*ZS6 / 0.90*ZS7
/ 0.90*ZS8 / 1.00*ZS9 / 1.00*ZS10 / 0.90*ZS11

Vypis nebezpeénych kombinaci na Gnosnost

1/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS5+1.00*ZS9+1.00*ZS10

2/ 4 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS5+1.35*2S9+1.35*ZS10

3/ 6 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS9+1.35*2S10+1.50*2S11

4/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+0.68*ZS4+1.35*Z2S9+1.35*ZS10+1.35*ZS11

5/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*2S2+1.35*ZS5+1.35*2S9+1.35*ZS10+1.35*2S11

6/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*Z2S3+0.68*2S4+1.35*2S9+1.35*2S10+1.35*ZS11
7/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*2S2+1.35*ZS3+1.35*2S5+1.35*Z2S9+1.35*2S10+1.35*ZS11

Vypis nebezpeénych kombinaci na pouZitelnost

1/ 1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS9+1.00*ZS10

2/ 3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS5+1.00*ZS9+1.00*ZS10

3/ 4 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS9+1.00*2S10+1.00*ZS11

4/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.45*ZS4+1.00*ZS9+1.00*ZS10+0.90*ZS11

4. Reakcie, deformécie, vnatorné sily

Protokol o vypoctu.

Linearni vypocet
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Pocet 2D prvku 0
Pocet 1D prvku 48
Pocet uzll sité 40
Pocet rovnic 240
Zatézovaci stavy ZS 1 Vlastna tiaz / Own weight
ZS 2 Strecha / Roof
ZS 3 TG zatazenie / TG equipment
ZS 4 Vietor +X
ZS 5 Vietor -X
ZS 6 Vietor +Y
ZS 7 Vietor -Y
ZS 8 Sneh / Snow
ZS 9 Stale - Atikové murivo
ZS 10 Stale - Podhlad
ZS 11 Uzitkove 150kg na m2
Spusténi vypoctu 30.05.2021 23:10
Konec vypoctu 30.05.2021 23:10
Suma zatizeni a reakci.
X Y z
zat.stav 1 zatizeni 0.0 0.0 -86.8
reakce -0.0 0.0 86.8
kontakt 0.0 0.0 0.0
zat. stav 2 zatizeni 0.0 0.0 -223.3
reakce -0.0 0.0 223.3
kontakt 0.0 0.0 0.0
zat. stav 3 zatizeni 0.0 0.0 -14.2
reakce -0.0 0.0 14.2
kontakt 0.0 0.0 0.0
zat. stav 4 zatizeni 0.0 0.0 -46.7
reakce -0.0 0.0 46.7
kontakt 0.0 0.0 0.0
zat.stav 5 zatizeni 0.0 0.0 46.7
reakce 0.0 -0.0 -46.7
kontakt 0.0 0.0 0.0
zat. stav 6 zatizeni 0.0 0.0 -46.7
reakce -0.0 0.0 46.7
kontakt 0.0 0.0 0.0
zat. stav 7 zatizeni 0.0 0.0 46.7
reakce 0.0 -0.0 -46.7
kontakt 0.0 0.0 0.0
zat. stav 8 zatizeni 0.0 0.0 -70.8
reakce -0.0 0.0 70.8
kontakt 0.0 0.0 0.0
zat. stav 9 zatizeni 0.0 0.0 -79.5
reakce 0.0 -0.0 79.5
kontakt 0.0 0.0 0.0
zat. stav 10 zatizeni 0.0 0.0 -14.2
reakce -0.0 0.0 14.2
kontakt 0.0 0.0 0.0
zat. stav 11 zatizeni 0.0 0.0 -106.2
reakce -0.0 0.0 106.2
kontakt 0.0 0.0 0.0

Reakce v podporach - hodnoty v uzlech. Lok&lni extrém
Linearni staticky - nebezpe¢né nebo vSechny kombinace

Skupina uzlt :1/40

Skupina kombinaci na Unosnost :1/7

podpora uzel kombi Rx Ry
[kN] [kN]
1 1 6
2 3
6
3 5 1
6
4 6
1
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Reakce v podporach - hodnoty v uzlech. Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpe¢né nebo vSechny kombinace

Skupina uzlt :1/40

Skupina kombinaci na Unosnost :1/7

podpora uzel kombi Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] (kN] [kNm] (kNm] (kNm]

1 1 6 7.59 | 7.92 | 258.80 | -11.03 10.52 -0.00

2 3 7.59 7.92 258.80 -11.03 -10.52 0.00

3 5 -051 | 7.92 110.68 0.00 0.00 0.00

4 6 1 0.16 -2.56 46.83 | 0.00 0.00 -0.00

2 3 2.92 256 119.97 -3.56 -4.04 0.00

4 6 6 051 7.92 110.68 0.00 0.00 -0.00

Deformace - uz na prutu(ech). Pouz. kombi : 1/4

Ing. J. Marené¢ik M-Technical, KoSice Strana: 22




Projekt : Ko3ice Sever - Sanacia pristresku nad vstupom do objektu "AB EKRAN"

Popis : Jestvujuce ocelové konsStrukcie - Staticky posudok
Autor : Ing. Jan Marenéik

05/2021

Deformace - uy na prutu(ech). Pouz. kombi : 1/4

Vnitini sily na prutu(ech). Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpec¢né nebo vSechny kombinace
Skupina prutd :1/48

Skupina kombinaci na Unosnost :1/7

Prafez : 1 -2 U box

prut kombi dx N
[m] [kN]
1 6 0.000
2
4.200
1

Vnitini sily na prutu(ech). Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpec¢né nebo vSechny kombinace
Skupina prutd :1/48

Skupina kombinaci na Unosnost :1/7

Prafez : 2 - 1280

prut kombi dx N Vy Vz Mx
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm]
24 6 0.000
7.467
3.734 -0.00 -0.00 0.00 -0.00

Vnitini sily na prutu(ech). Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpec¢né nebo vSechny kombinace
Skupina prutd :1/48

Skupina kombinaci na Unosnost :1/7

Prafez : 3 -2 Uo

prut kombi dx N Vy Vz Mx
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm]
32 6 0.000
31
41
1.002
32
40 0.000
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Vnitini sily na prutu(ech). Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpe¢né nebo vSechny kombinace
Skupina prutt :1/48

Skupina kombinaci na Unosnost :1/7

Prafez : 4 - 2 Uo

prut kombi dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
12 6 0.000 0.12 ‘ -0.00 33.61 0.00 -0.00 0.00
3 -6.69 ‘ -0.00 34.70 -0.00 -19.92 -0.00
28 0.06 -0.00 37.56 -0.00 -0.00 -0.00
30 1.057 0.06 -0.00 -37.56 -0.00 -0.00 -0.00
15 0.000 -0.02 -0.00 33.07 0.00 -0.00 -0.00
25 -0.25 -0.00 35.25 -0.00 -0.00 0.00
7 2.737 -0.00 0.00 0.00 -0.00 38.27 ‘ 0.00
5 1.025 -6.69 -0.00 -34.70 -0.00 -19.92 ‘ -0.00
Vnitini sily na prutu(ech). Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpe¢né nebo vSechny kombinace
Skupina prutd :1/48
Skupina kombinaci na Unosnost :1/7
Prafez : 5 -2 Uo
prut kombi dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
13 6 0.000 0.12 -0.00 25.44 0.00 29.34 0.00
33 -7.95 -0.20 ‘ 138.63 -0.00 -143.07 0.12
42 -7.95 020 | 138.63 0.00 | -143.07 -0.12
39 1.303 -7.94 0.00 ‘ -89.41 -0.00 0.00 0.00
33 1.002 -7.95 -0.20 133.29 -0.00 ‘ -6.83 -0.08
46 0.000 -7.94 0.00 -16.07 0.00 ‘ 166.63 -0.00
5. PosuUdenie prierezov
EC3. VSechny prafezy KU vse.
Posouzeni EC3
Makro Prut Rez Pozice Unos. kom pos. Gnos. stab. pos.
m
1 1 2 U box 4.20 6 0.97 0.99
10 24 1280 3.73 0.41 0.92
14 41 2 Uo 1.00 0.75 0.75
4 7 2.74 0.24 0.38
14 46 0.00 0.90 0.91

6. ZAaver

Predkladand PD na béaze podkladov riei statiku ocelovych konstrukcii pristreSku nad vstupom do objektu "AB EKRAN" (Amfiteater) v KoSiciach, v ktorom sidli
MU Kosice - Sever.

Jestvujica ocelova konStrukcia po jej sanacii a stavebnych Upravach vyhovie na zataZenie od streSnych vrstiev a klimatického zatazenia. Na zéklade statického
vypoctu je mozné na streche pristreSku uvazovat aj s GZitkovym zataZenim od [udi s hodnotou 150 kg/m2, ¢o znamend, Ze nie sU na streche pristreSku
dovolené Ziadne hromadné podujatia. Na streche pristreSku sa moZe naraz pohybovat maximéalkne 12 [udi st€asne. Je zakdzané na streche tohto pristreSku
prevéadzkovat kaviareri, alebo reStauraciu.

Navrhované konstrukcie st v sulade s STN-EN o zataZeni a dimenzovani nosnych konstrukcii pri zohladneni poziadaviek na tuto konstrukciu a jej budlcu
prevadzku.

Pri navrhu ocelovych konStrukcii boli pouzité najma nasledujice zékladné technické normy a predpisy :
- STN EN 1990 - Z&sady navrhovania konstrukcif

- STN EN 1991 - ZataZenia konstrukcii

- STN EN 1993 - Navrhovanie ocelovych konstrukcii

- STN EN 1090 - Zhotovovanie ocelovych a hlinikovych konStrukcii

Nosné ocelové konstrukcie popisané a staticky navrhnuté a postdenie v tejto ¢asti PD su pri dodrzani okrajovych podmienok - predpokladov stabilné, unosné a
teda bezpe¢né a schopné prevadzkovania pre dany ucel.

Vypracoval :

Ing. Ja&n MARENCIK

Cast statika ocelové konStrukcie
autorizovany stavebny inZinier

v KoSiciach, = maj 2021
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