PROTOKOL O URCENi VONKAIJSICH VPLYVOV

Vypracovany odbornou komisiou podla
STN 33 2000-5-51: 2010-05

1. Identifikacné udaje

Stavba: Verejné osvetlenie Ulica na strani, KosSice
Objekt: S001
Stupen projektovej dokumentacie: Dokumentacia pre realizaciu stavby

2. Zlozenie komisie
Predseda: Ing. Michal Belak
Clenovia: Ing. Ladislav Lazar

3. Podklady pre vypracovanie protokolu
STN 33 2000-5-51: 2010-05 (A11:2013, 01:2014, A12:2018, 02:2019)
Obhliadka miesta stavby

4. Popis technologického procesu a zariadenia

Predmetna dokumentacia stavby riesi verejné osvetlenie ulice Na strani, KoSice, za ucelom zabezpecit no¢né
osvetlenie ulice pre zvySenie bezpecnosti ob¢anov.

5. Rozhodnutie

Vonkajsie vplyvy na jednotlivé prostredia su stanovené v zmysle normy STN 33 2000-5-51. Prostredie bolo uréené
na zaklade PNE 33 2000-3, STN 33 3220, STN 33 3240, STN 38 2156, vyhlaska ¢&. 508/2009, vyhlaska SUBP ¢. 59/1982 a
dalSich suavisiacich predpisov a noriem. V posudzovanom priestore sa nevyskytuje priestor s nebezpelenstvom
vybuchu v zmysle STN EN 60079-10.

Supis priestorov a Ucel ich vyuZitia

Cislo Priestor Objekt/subor Vyuzitie
01 \ S001 Kablové NN vedenia pre VO, NN rozvadzac RVO, svietidla a zasuvky VO (vonkajsi priestor)
02 v SO01 Rozvadzade NN (vnatorny priestor)
Pozndmka:

| —vndtorny priestor (uplne klimatizované miesta)

Il — vnutorné priestory s trvalou reguldciou teploty

Il = vnutorné priestory s regulovanou teplotou

IV —vnutorné priestory bez reguldcie teploty

V — priestory pod pristreskom

VI — vonkajsie priestory (miesta vystavené priamo vonkajsej klime)
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Tabulka uréenych vonkajsich vplyvov pre navrhovanu stavbu

. iy Cislo priestoru
Koéd Vonkajsi vplyv ol 02 03 oa
A — PROSTREDIE
AA | Teplota okolia AA3+AA4 AA7 - -
AB | Atmosférické podmienky AB3+AB4 AB7 - -
AC Nadmorska vyska AC1 AC1 - -
AD | Vyskyt vody (z iného zdroja ako z dazda) AD2 AD1 - -
AD | Vyskyt vody (vplyv daida) (miﬁ;juaezﬁm -
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE1l AE1l - -
AF Vyskyt korozivnych alebo znecistujucich latok AF2 AF1 - -
AG | Mechanické namahanie - narazy AG1 AG1 - -
AH Mechanické namahanie - vibracie AH1 AH1 - -
AK Vyskyt rastlin alebo plesni AK1 AK1 - -
AL Vyskyt Zivocichov AL2 AL2 - -
AM EIAektrom.agnetické, elektrostatické a ionizacné AM1 AM1 i i
pbésobenie
AN Slnecné Ziarenie AN1 AN1 - -
AP Seizmické ucinky AP1 AP1 - -
AQ | Buarkova €innost AQ2 AQ2 - -
AR Pohyb vzduchu - AR1 - -
AS Vietor AS1 - - -
AT Snehova pokryvka AT2 - - -
AU | Namraza AU1 AU1 - -
B — VYUZITIE
BA | Spbsobilost oséb BA1 BA4 - -
BB Elektricky odpor fudského tela BB2 BB2 - -
BC Dotyk c.>§6b so zemou (s ¢astami, ktoré maju BC2 BC2 i i
potencial zeme)
BD Podmienky uniku v pripade nebezpecenstva BD1 BD1 - -
BE Povaha spracovavanych a skladovanych latok BE1 BE1 - -
C - DRUH STAVBY
CA Konstrukéné materidly CAl CAl - -
CB Stavebna konstrukcia CB1 CB1 - -

*Vplyv AD-dazd (AD4), je vztahovany na vyskyt vody z dazda v zmysle Vyhlasky 508/2009 v zneni neskorsich predpisov
(Vyhlaska 234/2014 MPSVaR Cl. 1, bod 1).

6. Zdévodnenie
Komisia takto rozhodla na zaklade obhliadky miesta vystavby a podkladov.

V Kosiciach dna 7.6.2021
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Struény zoznam vonkajsich vplyvov podla STN 33 2000-5-51:2010-05

A- Prostredie
Teplota okolia Narazy Prechodné javy v us aZz ms oblasti Siriace sa
vedenim v jednom smere
AA1  -60°C +5 °C AG1 Slabé AM-23-1 | Kontrolovana uroven
AA2  [-40°C +5°C AG2 Stredné aAM23-2 | Strednad Uroven
AA3  [-25°C +5°C AG3 Silné AM23-3 | Vysoka uroven
AA4  |-5°C +40°C Vibracie Oscilacné prechodné javy Siriace sa vedenim
[AAS  [+5°C +40°C AH1 Slabé AM-24-1 | Strednd Uroven
AA6  [+5°C +60°C AH2 Stredné AM-24-2 | Vysokd uroven
AA7  -25°C +55°C AH3 Silné VyZarované vysokofrekvencné javy
IAA8  |-50°C +40°C Al Iné mech. namdhania AM-25-1 | Zanedbatelna Groven
Vzduch Vyskyt rastlinstva AM-25-2 | Stredna Uroven
Teplota Relativna vihkost | AK1 Bez nebezpedenstva AM-25-3 | Vysoka uroven
AB1  -60°C +5°C 3% 100% AK1 Bez nebezpecenstva Elektrostatické vyboje
AM-31-1 | Nizka Uroven
AB2  [-40°C +5°C 10% 100% Vyskyt Zivocichov AM-31-2 | Strednd Groven
AB3  [-25°C +5°C 10% 100% ALl Bez nebezpecenstva AM-31-3 | Vysoka uroven
AB4  |-5°C +40°C 5% 95% AL2 Nebezpecné AM-31-4 | Velmi vysoka Uroven
AB5  [+5°C +40°C 5% 85% Elektromagnetické, elektrostatické] AM-41-1 | lonizacie
AB6  [¥5°C [60°C  [10% 100% | aionizujtce vplyvy, harmonické, | sine¢né Fiarenie
AB7 |[25°C  [55°c [10%  [100% | medziharmonické AN1 Slabé
AB8  |-50°C +40°C 10% 100% AM-1-1 | Kontrolovand uroven AN2 Stredné
Nadmorska vyska AM-1-2 | Normalna Uroven AN3 Silné
AC1 <2000m AM-1-3 | Vysokad uroven Seizmické ucinky
AC2 | >2000m Signalne napdtia AP1 Zanedbatelné
Vyskyt vody AM-2- Kontrolovand uUroven AP2 Nizky stuperi zavaznosti
AD1 | Zanedbatelny AM2-2 Normalna Uroven AP3 Stredny stupen zavaznosti
AD2 | Kvapky AM-2-3 | Vysokad uroven AP4 Velky stupen zavaZnosti
AD3 | RozpraSovanie Zmeny amplitudy napatia Blesky
AD4 | Striekanie AM-3-1 | Kontrolovand uroven AQl Zanedbatelné
AD5 Prud AM-3-2 | Normalna Groven AQ2 Nepriame ohrozenie
AD6 | Viny AM-4 Nesymetria napatia AQ3 Priame ohrozenie
AD7 | Zaplavenie AM-5 Zmeny frekvencie Pohyb vzduchu
AD8 | Ponorenie AM-6 Indukované AR1 Slaby
Vyskyt cudzich pevnych telies nizkofrekvenéné napatial AR2 Stredny
AE1 Zanedbatelné AM-7 Jednosmerné prudy AR3 Silny
AE2 | Malé v AC sietach Vietor
AE3 Velmi malé VyZarované magnetické polia AS1 Slaby
AE4 Mald prasnost AM-8-1 | Stredna uroven AS2 Stredny
AE5 | Stredna prasnost AM-8-2 | Vysoka uroveri AS3 Silny
AE6 Silna prasnost Elektrické polia Snehova pokryvka
Koroézia AM-9-1 | Zanedbatelna droven AT1 Zanedbatelna
AF1 Zanedbatelna AM-9-2 | Stredna Uroven AT2 Mierna
AF2 Atmosféricka AM-9-3 | Vysoka uroven AT3 vyznamna
AF3 Obcasna AM-9-4 | Velmi vysoka troven Namraza
AF4 | Trvald AM-21 Induk. oscil. napatia AU1 Bez namrazy
Prechodné javy v nanosek. oblasti | AU2 Lahkd ndmraza do 1kg/m
Siriace sa vedenim v jednom smere] AU3 Tazké ndmraza do 2kg/m
AM-22-1 | Zanedbatelna uroven AU4 Kritickd ndmraza do 3kg/m
AM-22-2 | Strednd Uroveri AU5 Kritickd namraza do 5kg/m
AM-22-3 | Vysoka uroveri AU6 Kritickd namraza do 8kg/m
AM-22-4 | Velmi vysokd Uroven AU7 Kritickd namraza do 12 kg/m
AU8 Kritickd ndmraza do 18kg/m
AU9 Kritickd ndmraza nad 18 kg/m
B- VyufZitie
Spdsobilost oséb Dotyk oséb so zemou (s éastami, ktoré majui Povaha spractivanych alebo skladovanych latok
BA1 Laici potencial zeme)
BA2 Deti BC1 Ziadny BE1 | Bez vyznamného nebezpecenstva
BA3 Postihnuty BC2 Zriedkavy BE2 | Nebezpecenstvo poZiaru
BA4 Poucené osoby BC3 Casty BE3 | Nebezpecenstvo vybuchu
BAS Znalé osoby BC4 | Trvaly BE4 | Nebezpecenstvo kontamindcie
BB Elektricky odpor ludského tela Podmienky uniku v pripade nebezpecenstva

BD1 Mald hustota oséb/ lahky tnik
BD2 Mald hustota oséb/ obtazny Gnik
BD3 Velkd hustota 0s6b/ lahky unik
BD4 | Velkd hustota oséb/ obtazny Unik
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C- Stavba

Druh stavby
CA Konstrukéné materialy CB Stavebna konstrukcia
CAl Nehorlavé CB1 Zanedbatelné nebezpecenstvo
CA2 Horlavé CB2 Sirenie ohfia
CB3 Pohyb
CB4 Pruzna alebo nestabilnd
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