VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH NEBEZPECENSTIEV A
NEODSTRANITELNYCH OHROZENI

vzmysle § 4 ods. 1 zdkona €. 124/2006 z. z. v zneni neskorsich predpisov

Pri spravnej montazi EZ, pri uplatneni platnych legislativnych a technickych predpisov v oblasti ochrany zdravia pri
praci na elektrickych zariadeniach, pri uplatneni platnych bezpecnostnych a technologickych postupov, ndvodov na
montaz a obsluhu nevzniknd neodstranitelné nebezpecenstvd a ohrozenia v zmysle hore uvedeného zakona. Zoznam

neodstranitelnych nebezpelenstiev a ohrozeni:

Neodstranitelné
nebezpeéenstvo/
ohrozenie/
stav/vlastnost
poskodzujuica
zdravie

Neodstranitelné
ohrozenie

Popis ohrozenia

Navrh ochrannych
opatreni

Mechanizované
naradie - elektrické,
pneumatické
vseobecne

Porezanie rotujicim
nastrojom

* porezanie rotujucim nastrojom (brusiacim, rezacim
kotucom), pri styku ruky s nastrojom napriklad
pri neziaducom uvedeni do chodu;

Oboznamenie s navodom na obsluhou
pracovného prostriedku, pridelenie a pou-
Zivanie OOPP, dodrziavanie technologic-
kych

a bezpecnostnych postupov

Uraz elektrickym
prudom na zariade-
niach nn, vn

Uraz el. pradom pri
¢innosti na vzdus-
nych

vedeniach

*dotyk, alebo pribliZzenie k vedeniam nizkeho

a vysokého napatia pri neopravnenom pohybe oséb
na stoziaroch vedenia,

*dotyk, alebo pribliZzenie 0s6b a zariadeni pri pohybe
pod vedeniami, dotyk so spadnutym vedenim, Uraz
sp6sobeny tzv. krokovym napatim na zemi od spad-
nutych vedeni;

Odborna spdsobilost, pouZivanie OOPP,
dodrZiavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace

Mozny vznik pre-
pati, krokovych

a dotykovych napati
od blesku, vratane
tvorenia nebezpec-
nych nabojov

Uraz elektrickym
priadom, popalenie

*ohrozenie ucinkami bleskového prudu pri priamom
alebo vzdialenom zéasahu

LPS a vystrazné tabulky pri zvodoch bles-
kozvodu

Prace a pohyb
zamestnancov vo
vyskach a nad
volnou hibkou

Pad predmetu z
vysky

* pad predmetu a materialu z vysky na zamestnanca
s ohrozenim a zranenim hlavy (naradie, montazny
material a pod.);

* pad umyselne zhadzovaného demontovaného
materidlu alebo jednotlivych predmetov z vysky;

* ndhodny pad materidlu z montaznej plosiny;

Odborna spdsobilost, pouZivanie OOPP,
dodrZiavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace

Prace a pohyb
zamestnancov vo
vyskach a nad
volnou hibkou

Pad zamestnanca
pri vystupe a
zostupe

* pad zamestnanca pri vystupe a zostupe na
montaznu ploSinu a na miesta prace vo vyskach;

Odborna spésobilost, pouzivanie OOPP,
dodrziavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace

Prace a pohyb
zamestnancov
vo vyskach a nad
volnou hibkou

Pad zamestnanca
z vratkych
konstrukcii

* pad z vratkych konstrukcii a predmetov, ktoré nie
su urcené pre pracu vo vyske ani k vystupom
na zvysené pracovisko;

Odborna spdsobilost,
pouzivanie OOPP,
dodrziavanie technologickych
a bezpecnostnych postupov,
spravna organizacia prace

Prace a pohyb
zamestnancov
vo vyskach a nad
volnou hibkou

Pad zamestnanca
z vysky

*pad zamestnanca z vysky - z volnych nezaistenych
okrajov stavieb, konstrukcii a pod.;

* pri praci a pohybe os6b na leseni;

* pri odoberani bremien dopravovanych el. vratkom,
Zeriavom na nezaistené podlahy;

* pri zhotovovani debnenia, betdnovania a oddebrio-
vania a pod.;

* pri praci a pohybe v blizkosti volnych nezaistenych
otvorov v obvodovych stenach (balkénové dvere,
loggie), u schodiskovych ramien a podest,
vytahovych $acht, otvorov a prestupov v podlahach
o velkosti nad 25 cm (napr. pre zvislé potrubia,
medzery medzi konstrukénymi prvkami podlah);

* pri natieracskych pracach najroznejsich konstrukcii
a zariadeni vo vyske;

* pri Splhani a vystupovani po konstrukénych
prvkoch stavby, po konstrukcii lesenia;

* pri montazi a demontazi leSenia, pri zrateni lese-
nia, prevrateni nekotveného a pojazdného lesenia;

Odborna spdsobilost,
pouzivanie OOPP,
dodrziavanie technologickych
a bezpecnostnych postupov,
spravna organizacia prace
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Stavenisko -
pracovisko, podlahy
a komunikacie —
pohyb os6b

P4d osoby do hibky

* pad do hibky (do vykopov, priehlbin, podmyknutie
pri chddzi po svahoch a pod.);

Pouzivanie OOPP, dodrziavanie technolo-
gickych a bezpecnostnych postupov,
spravna organizdcia prace

Stavenisko -
pracovisko, podlahy
a komunikacie -po-
hyb os6b

Pad osoby na rovine

* pad, narazenie réznych casti tela po naslednom
pade v priestoroch staveniska, podvrtnutie nohy pri
chédzi 0séb po staveniskovych komunikaciach a
podlahach, pracov. schodikoch, rampach,
vyrovnavacich mostikoch, lavkach, plosinach a inych
pomocnych pracovnych podlahach;

* poSmyknutie pri chddzi po teréne, zablatenych,
zasneZenych a namrznutych komunikaciach a na
vonkajsich staveniskovych priestoroch;

Pouzivanie OOPP,

dodrziavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace

Bremena a pred-
mety- pad z vysky

Pad predmetov
z vysky

* pad predmetov a materialu z vysky

na zamestnanca s ohrozenim a zranenim hlavy
(ndradie, montazny material a pod.);

* pad umyselne zhadzovaného demontovaného
materialu alebo jednotlivych predmetov z vysky;
* nahodny pad materialu z montaznej plosiny;

Odborna spésobilost, pouzivanie OOPP,
dodrziavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace

Vystupy a zostupy

Pad zamestnanca
pri vystupe

* pad zamestnanca pri vystupe a zostupe na zvysené
miesta prace;

PouZivanie OOPP, dodrZiavanie technolo-
gickych a bezpecnostnych postupov,

a zostupe spravna organizacia prace
Zvéranie Ohrozenie * ohrozovanie zvaraca pri vdychovani skodlivin Kazdé pracovisko musi byt vybavené ru¢-
zvéraca splodinami | vznikajucich pri zvarani — pésobenie aerosdlov, nymi hasiacimi pristrojmi alebo inymi ha-
prachov, dymu; siacimi prostriedkami uréeného druhu a
v urcenom mnozstve; Odborna spbsobi-
lost, pouzivanie OOPP dodrziavanie tech-
nologickych a bezpecnostnych postupov,
spravna organizacia prace
Zvaranie el. Popalenie zvaraca * popalenie o horuce povrchy; Kazdé pracovisko musi byt vybavené ruc-
oblikom * popalenie roznych Easti tela rozstavenym kovom, | nymi hasiacimi pristrojmi alebo inymi ha-

rozstrekom strusky apod.;

siacimi prostriedkami uréeného druhu a

v urcenom mnozstve; Odborna spbsobi-
lost, pouzivanie OOPP, dodrZiavanie tech-
nologickych a bezpec¢nostnych postupov,
spravna organizacia prace

Ruénd manipuldcia

Pad bremena na
dolné a horné kon-
Catiny

* pad bremena na dolné a horné koncatiny,
narazenie bremenom;

* pohmozZdenie a narazenie ruk a n6h pri vysmyknuti
a vykiznuti bremena z ruky;

Odborna spdsobilost, pouzivanie OOPP,
dodrziavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace

Motorové vozidla

Dopravné nehody

- zasiahnutie osoby
materidlom po
otvoreni bocnic -
naraz vozidla

na prekazku-zidenie
vozidla

* kontakt vozidla s osobou, s inym vozidlom alebo
pevnou prekazkou - dopravné nehody:

- zrazka vozidiel (Celna, z boku, zozadu)

- naraz vozidla na prekazku

- prevratenie vozidla

- zidenie vozidla mimo vozovku

- ndjazd, prejdenie, zachytenie, prirazenie a zrazenie
osoby vozidlom

- prirazenie alebo pritlacenie osoby vozidlom k ¢asti
stavby ¢i inej pevnej konstrukcii;

* zasiahnutie pracovnika materialom a predmetmi
pri otvarani bocnic a zadného cela;

* zranenie pracovnika materidlom spadnutym z
korby (loZnej plochy) vozidla;

* naraz vozidla na prekazku, prevratenie vozidla;

* neziaduce samovolné rozbehnutie;

Odborna spbsobilost na vedenie motoro-
vych vozidiel a stavebnych strojov, pouzi-
vanie OOPP, dodrziavanie technologickych
a bezpecnostnych postupov, spravna orga-
nizacia prace

Nebezpecné otvory
a jamy

Prepadnutie osoby

* pady os0b do priehlbni, $acht, kanalov, otvorov,
jam a pod.;

* prepadnutie nedostato¢ne pevnymi a tnosnymi
poklopmi a prikrytim otvorov;

* prepadnutie cez netdinosné prvky a konstrukcie
umiestnené na priechodzich plochdach staveniska;

Odborna spbsobilost, pouzivanie OOPP,
dodrziavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace

Vykopy —
vykonavanie pazeni

Deformacie,
zratenie

* deformacie, zrutenie paZenia a nasledné zavalenie
a udusenie zamestnancov vo vykopoch;

Odborna spésobilost 0séb vykonavajdcich
paZenie, pouzivanie OOPP, dodrZiavanie
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paZenia zavalenie
a udusenie osoby
vo vykope

* poskodenie ¢asti paZenia a strata jeho funkcie;
* zavalenie, zasypanie a udusenie zamestnancov pri
vstupe a praci vo vykopoch;

technologickych a bezpeénostnych postu-
pov, spravna organizacia prace

InZinierske siete na
stavenisku (krizo-
vatky, subehy s ob-
jektom vystavby,
elektrina, plyn, hor-
favé latky, voda,
teplo)

Ohrozenie zdravia a
bezpecnosti pracov-
nika vykonavaju-
ceho

pracu v blizkosti
inzinierskych sieti

*poskodenie inZinierskych sieti a z toho vyplyvajucej
ohrozenia zamestnanca;

Odborna spbsobilost, pouzivanie OOPP,
dodrziavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace, dodrZiavanie poZiadaviek spravcov
inZinierskych sieti (v stanoviskach k stav-
bam, v legislative, normach atd’)

Statika objektov
suvisiacich s vystav-
bou

Nebezpecenstvo
zratenia pri montazi

*pad zamestnanca z vysky;

pad predmetov a materialu z vysSky na zamestnanca
s ohrozenim a zranenim hlavy (ndradie, montazny
material a pod.);

Odborna spésobilost, pouzivanie OOPP,
dodrziavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace

Profil terénu

a prekazky ktoré
zasahuju do
priestoru vystavby

Nebezpecenstvo pri
montaznych pra-
cach

*pad zamestnanca z vysky;

Odborna spdsobilost, pouzivanie OOPP,
dodrziavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace

Pohyb cudzich os6b
a mechanizmov
v priestore vystavby

Ohrozenie cudzich
0s6b pocas vystavby

*pad osbb z vysky;
pad predmetu z vysky;

Zabezpecenie a oznacenie staveniska, vy-
znacenie bezpecnych tras pohybu v mies-
tach dotknutych stavebnymi Upravami

Poznamka :

Vykopy

Kopanim vykopov, odstrariovanim zeminy sa narusuje pévodny rovnovazny stav zeminy, dochadza k tahovym a Smykovym silam v obnazenych
stendach vykopu, ktoré je nutné nahradit umelo, inak by doslo ku zriteniu steny. K poruche stability zeminy vedie vietko, ¢o zvySuje napatie v
zemine a vsetko, €o zniZuje pevnost zeminy.

Najdolezitejsie priciny zvy$ovania napati : zvacienie hibky vykopu, nasytenie zeminy vodou, vodny tlak v trhlindch zeme, hmotnost vykopane]
zeminy, strojov, a pod. na povrchu pri hrane vykopu, otrasy a vibracie vyvodzované, prevadzkou strojov, vozidiel a pod. Vseobecne plati, Ze

/vy

¢im ma zemina vacsi obsah vody, tym taZsie a zloZitejSie je zaistovanie stability stien a svahov v nej vytvorenych.

Stavba podpernych bodov

Nosné konstrukcie (stoZiare, piliere a pod.) je mozné mechanicky zatazit az po dosiahnuti mechanickych vlastnosti novo beténovanych zakla-
dov (po vytvrdnuti betonu) alebo po dostato¢nom zhutneni zeminy pri ich osadzovani priamo do zeme, resp. zaistenim tychto konstrukcii
kotvami alebo vzperami pre zabezpecenie ich stability. Pri opravach beténovych a Zelezobetdnovych konstrukcii je potrebné postupovat podla
schvélenych technologickych postupov.
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