POZNAMKY:
1. Svietidla VO napojit kablom CYKY-J 3x2,5.

2. Pri montazi VO je nutné mimo iného dodrziavat podmienky TS VSD - TP 500.27 - Umiestnovanie
VO na vonk. NN ved. a TS VSD - TP 500.07 - PouZivanie vodi¢ov pre VO.
3. Pri montazi je nutné mimo iného dodrziavat pokyny vyrobcov dodanych el. zariadenf.
4. Na zaklade vypoctu mechaniky vonkajsich vedeni, je mozné ponechat existujice PB a zaroven je

zabezpeceng, ze minimalna vyska nad cestou - 5,6m bude dodrzana pri vSetkych krizovaniach s cestou.

5. Svietidla VO osadit na vjlozniky, dizky 0,5m a 1m podla popisku.

6. Sklon svietidiel nastavit podta miestnych podmienok, tak aby svietidla nasvecovali cestnl komunikaciu.

Uzem. vedic OP

Exist. vedenie 3x70+50 AlFe6
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Informativny nakres
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Exist. kabel NFA2X 4x7Q
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Prepichovacie svorky (dodavka VSD, a. s.)

Navrh. kdbel NAYY-J 4x25 (dodavka VSD, a. s.)

Prepichovacie svorky pre VO

Prepichovacia svorka pre OP+PQ

Navr. kabel VO NFA2X 2x25

2x rirka FX50 IEC ohyb. izol.

Paska upinacia

Paska upinacia

Navrh. kabel NFA2X 2x25
Navrh. kabel CYKY-J 4x16

Pohlad na exist. PB1z cesty

Exist. vedenie AlFe

Svorka univerz. 120/25

Paska upinacia
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Vyloznik 0,5m pre VO DBS (ZA SEBOU)

Kabel CYKY-J 3x2,5

Svorka kotevna+Hak zavesny

Paska upinacia
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Existujlce uzemnovacie lano AlFe vedené vo vnatri PB

SPP2 (dodavka VSD,a. s.)
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Navrh. kabel NAYY-J 4x25 (dod. VSD, a. s.)

Navrh. kabel CYKY-J Lx16
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Svorka univerz. 120/25
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SkaSobna svorka (0,6-1,7m)

Paska upinacia
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Lista drevend ochrann3

Paska upinacia

Uzemnovaci pas FeZn 30x4—"1

Navrhovany kabel VO
NFA2X 2x25 [=750m

Exist. vzd. vedenie AlFe6 70x3+50
Exist vzd. vedenie NFA2X 4x70

Navrhovany kabel VO
NFA2X 2x25 [=750m

Sucha dolina

Navrhovany kabel VO
NFA2X 2x25, [=750m

Exist. vzd. vedenie AlFe6 70x3+50
Exist vzd. vedenie NFA2X 4x70
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Navrhovany kabel VO
NFA2X 2x25, [=750m
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Umiestnenie svietidiel a kabla VO 230VAC na exist. PB distribucnych rozvodov NN

Informativny nakres

Usek PB1az PB10 Usek PB11 a2 PB20

MONTAZNA TABULKA

Na zaklade vypoctu mechaniky vonkajSich vedeni, je mozné ponechat existujice PB

Exist. vedenie NN 3x70+50 AlFe6

Exist. vedenie NN
3x70+50 AlFe6

NFA2X 2x25

max. 700
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i re— Navrh. Ved. VO NFA2X 4x70

Navrh. ved. VO [[[] NFAZX 225 @“

Navrh. sviet. VO

Navrh. sviet. VO

Minimalne vzialenosti medzi vodicami na PB:
do 1kV: 20cm
Minimalnevzdialenssti vodiov od nosnej konStrukcie:

do 1kV: 10cm (nevztahuje sa na miesto upevnenia vaediCov na izolatore)

Minimalne vzialenosti medzi vodicami v sdbehu:
do 1kV: medzi vodi¢mi 10cm
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Navrh. sviet. VO

Vodic: NFA2X 2x25
Namrazova oblast: ~ LAHKA Zvol. mech. namahanie +10°C: 9 [MPa]
Rozpitie PRIEHYBY [m]
[m] -30°C -20°C -10°C -5°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C -5°C+z
30,5 0,20 0,26 0,32 0,36 0,4 0,47 0,53 0,59 0,65 0,62
31 0,23 0,28 0,35 0,39 0,43 0,5 0,56 0,63 0,69 0,66
32,5 0,25 0,31 0,38 0,42 0,46 0,53 0,6 0,66 0,72 0,7
33 0,27 0,34 0,41 0,45 0,49 0,56 0,63 0,7 0,76 0,73
34,5 0,30 0,37 0,45 0,49 0,52 0,6 0,67 0,73 0,8 0,77
35 0,33 0,4 0,48 0,52 0,56 0,63 0,7 0,77 0,83 0,81
36,5 0,36 0,44 0,52 0,56 0,6 0,67 0,74 0,81 0,87 0,85
37 0,39 0,47 0,55 0,59 0,63 0,71 0,78 0,85 0,91 0,89
39,5 0,46 0,54 0,63 0,67 0,71 0,79 0,86 0,93 0,99 0,98
40,5 0,50 0,58 0,67 0,71 0,75 0,83 0,9 0,97 1,04 1,02
42,5 0,58 0,66 0,75 0,79 0,83 0,91 0,99 1,06 1,13 1,12
43,5 0,62 0,71 0,79 0,84 0,88 0,96 1,03 1,1 1,17 1,16
46,5 0,75 0,84 0,93 0,97 1,01 1,09 1,17 1,24 1,31 1,31
47,5 0,80 0,89 0,98 1,02 1,06 1,14 1,22 1,29 1,36 1,36

1-NFAZX 2x25 RM - 9MP3a
NAVRH. VEDENIE VO

EXIST.PB ¢.10: I ' ) EXIST.PB ¢.9:
10,5/15 Klimaticka podmienka: -5°C s namrazkom 105/-
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MIESTNA KOMUNIKACIA
(KAMENISTA CESTA)

1-NFAZX Z2x25 RM - 9MPa

5 NAVRH. VEDENIE VO
EXIST.PB ¢.20:

10,5720 Klimaticka podmienka: -5°C s namrazkom

7.9m

34,66m
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LEGENDA
———— Existujlce vzdusSné vedenie
————————————— Existujlce podzemné vedenie
Navrhovany vzdusny kabel VO NFA2X 2x25
=+ Existujlce uzemnenie
e Existujdci NN beténovy poedperny bod
&) Existujici NN dreveny podperny bod s betonovou patkou
h 4 Existujica VRIS, RIS
RVO Navrhovcany rozvadzac VO —
BEHI Existujlci sbmedzovac prepatia
BEHI Navrhovany obmedzovac prepatia
— Navrhované vonkajsie svietidlo VO
1/1/L1—®  Poradové ¢islo RVO /poradoveé Cislo svietidla/pripojenie na fazu
S1 Typ svietidla L
VQ1 Doplnkova vyzbroj (vyloznik)

TYP SVIETIDIEL:

S1- Vonkajsie LED svietidlo SRL 018-14, 530 mA, 30W, NW 3305 Im, K4000,

DOPLNKOVA VYZBRO)J

VYLOZNiKY

V00,5 - Vyloznik ocelovy, dizky 0,5m
V01 - Vyloznik ocelovy, dizky 1m

ARMATURY PRE VODICE NFA2X 2x25

230VAC

KS Svorka kotevna klinova
Z/H Hak zavesny s uchytnou paskou a sponou
SO Svorka nosna

NAPATOVA SUSTAVA

BEZPECNOSTNE OPATRENIA NN PGDLA STN 33 2000-4-£41/2019

411 OCHRANNE OPATRE

NIE: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPA JANIA

ZAKLADNA OCHRANA

OCHRANA PRI PORUCHE

3/PEN AC 400/230V 50 Hz TN-C
1/PEN AC 230V 50 Hz TN-C
1/PEN AC 230V 50 Hz TN-C-S
1/N/PE AC 230V 50 Hz TN-S

ZAKLADNA 1ZOLACIA ZIVYCH CASTI,
ZABRANY ALEBO KRYTY

_OCHRANNE UZEMNENIE,
SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE

412 OCHRANNE OPATRENIE: DVOJITA ALEBO ZOSILNENA 1ZOLACIA

ZAKLADNA OCHRANA

OCHRANA PRI PORUCHE

ZAKLADNA 1ZOLACIA

PRIDAVNA IZOLACIA

ZOSILNENA 1ZOLACIA

EXIST.PB ¢.19

MIESTNA KOP{IUNIKACIA
(KAMENISTA CESTA)

ZODPOVEDNY PROJEKTANT
AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER: 6884%A2

VYPRACOVAL: Ing. Michal Belak
SCHVALIL Ing. Michal Belék
INVESTOR MESTSKA CAST KOSICE - SEVER
STAVEBNIK:  MESTSKA CAST KOSICE - SEVER

ElPro Design s.r.o.
Orechova 5004/131, Dunajska Luzna
michal.belak@elprodesign.sk
+421 902 658 070

MIESTQ STAVBY

ULICA NA STRANI, KOSICE

ARCHIVNE Ci5L0:21-010 CiSLO SADY

NAZGV STAVBY

0BJEKT/SUBOR: SO 01

VEREJNE OSVETLENIE ULICA
NA STRANI, KOSICE
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