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A. SPRIEVODNA SPRAVA

A.1 Identifikacné udaje

Nazovstavby: Verejné osvetlenie ulica Na strani, KoSice
Miesto stavby (katastrdlne Gzemie): Ulica Na strani, KoSice

Okres: Kosice- Sever

Kraj: Kosicky

Druh: Liniova stavba

Stavebnik: Mestska &ast Kosice - Sever

Spracovatel: EIPro Design s.r.o.

Zodpovedny projektant: Ing. Michal Belak

Druh dokumentacie: Dokumentacia pre realizaciu stavby
Pocet vyhotoveni: 6

A.2 Zakladné udaje o stavbe

A.2.1 Udaje o projektovanych kapacitach
Nazov kapacit a merné jednotky

VO: LED svietidlo SRL 018-14, 530mA, 30W, NW 3305 Im, K4000, 230VAC 20ks
VylozZnik 0,5m 11ks
Vyloznik 1m 9ks
Kablové vedenie NFA2X 2x25 750m
RVO 1ks

A.2.2 Rozsah projektu
Predmetom projektu je:
» Instalacia nového Useku vzdusného kablového vedenia pre VO (PB1 — PB20)
» Instalacia rozvadzada RVO vcitane kabeldZze na PB1
» Instalacia vyloZnikov a LED svietidiel VO na PB1 — PB20
» Obmedzovace prepétia na zaciatku a konci nového kablového vedenia VO

A.2.3 Prehlad vychodiskovych podkladov

Predpisy a normy STN

Kataldgy materidlov a zariadeni

Standardy VSD a.s.

Prehliadka dotknutej lokality

Katastralna mapa

Mapa existujucich distribu¢nych rozvodov vo vlastnictve VSD, a.s.

VVVVVY

A.2.4 Clenenie stavby
» S001 Verejné osvetlenie
Usek 01 — Verejné osvetlenie, montd?

A.2.5 Vecné a Casové vazby stavby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie
Realizacia stavby nie je viazana Ziadnymi skuto¢nostami znamymi v ¢ase spracovania projektovej dokumentacie.

Pripojenie rozvodu verejného osvetlenia bude mozné k distribu¢nej sieti az po zriadeni NN pripojky pre rozvod VO.

A.2.6 Terminy vystavby
Zaciatok projekénych prac 06/2021
Ukonéenie projekénych prac  06/2021
Zacliatok a ukoncenie stavby 2021
Uvedenie do prevadzky 2021
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A.2.7 Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov
Verejné osvetlenie s prislusenstvom:
Buduci uzivatel: mesto Kosice

Buduci prevadzkovatel:  mesto Kosice
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1 Uzemie vystavby

B.1.1 Zdévodnenie stavby
Stavba je vyvolana poZiadavkou obyvatelov o instalaciu nocného osvetlenia ulice Na strdni, za ucelom
zabezpecenia bezpecénosti ob¢anov v nocnych hodinach.

B.1.2 Zhodnotenie staveniska
Predmetna stavba sa nachddza na ulici Na strani, KoSice-Sever. Nové kablové rozvody pre VO, rozvadza¢ RVO
a svietidla VO su inStalované na existujucich podpernych bodoch NN distribuéného rozvodu.

B.1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady
Pri vypracovani projektovej dokumentdcie bola pouZita katastralna mapa, prehliadka predmetnej lokality
a mapa existujlcich distribuénych rozvodov vo vlastnictve VSD, a. s..

B.1.4 Priprava pre vystavbu

Pred zacatim stavby stavebnik zabezpedi vstupy na pozemky, presnu identifikdciu nadzemnych inZinierskych
sieti (rozvodov) v miestach instaldcie VO ich spravcami. Stavebnik v spolupraci s dodavatelom, prevddzkovatelom
elektrickych vedeni a prislusnym dispe¢ingom v zmysle zdkona ¢.251/2012 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
oznami odberatelom zaciatok a skoncenie obmedzenia alebo prerusenia dodavky elektrickej energie najmenej 15
dni vopred pisomne alebo miestne obvyklym spdsobom. Stavenisko je potrebné oznacit a zabezpedit proti vstupu
nepovolanym osobdm.

B.1.5 Zemné prace
Zemné prace sa pri instaldcii rozvodu VO nepredpokladaju.

B.1.6 Udaje o ochrannych pasmach

Pri vystavbe je potrebné v plnej miere reSpektovat vietky existujlce inZinierske siete a pred zahdjenim prac
poziadat spravcov o ich presnd identifikaciu. Je potrebné resSpektovat podmienky uvedené vo vyjadreniach
spravcov nadzemnych vedeni VO a podmienky a poZiadavky uvedené vo vyjadreniach dotknutych organizacii
a organov Statnej spravy. Pri sibehoch a krizovaniach nadzemnych vedeni budld dodrzané vzdialenosti podla
Standardov VSD, najma:
Podla Zdkona o energetike — zdkon ¢&. 251/2012 Z. z. su stanovené ochranné pasma elektrického vedenia
nasledovne:

> Pre vonkajsie NN vedenia nie je stanovené ochranné pasmo

B.2 Stavebno-technické rieSenie stavby

B.2.1 Charakteristika elektrického zariadenia
Elektrické zariadenia — SO 01 Verejné osvetlenie patria do skupiny B — elektricka siet striedavého napatia do

1000V, v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z. z., priloha ¢.1, ¢ast Ill.

B.2.2 Napatové sustavy a ochrana pred urazom elektrickym prddom

3/PEN AC 400/230V 50 Hz / TN-C podla STN 33 2000-4-41:2020
1/PEN AC 230 V 50 Hz / TN-C podla STN 33 2000-4-41:2020
1/PEN AC 230 V 50 Hz / TN-C-S podla STN 33 2000-4-41:2020
1//N/PE AC 230 V 50 Hz / TN-S podla STN 33 2000-4-41:2020

Ochrana pred zasahom elektrickym prudom — NN

411. Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania

411.2 Poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
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Priloha A
Al — Zakladnd izolacia Zivych Casti
A2 — Zabrany alebo kryty

411.3 Poziadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche

412 Ochranné opatrenie: dvojita alebo zosilnena

412.2 Poziadavky na zakladnu ochranu a na ochranu pri poruche
Zakladna ochrana — zakladna izolacia
Ochrana pri poruche — pridavna izolacia
Zakladna ochrana a ochrana pri poruche — zosilnena izolacia

B.2.3 Uzemnenie

Pre potreby uzemnenia RVO a instaldcie obmedzovaca prepéatia na zaciatku nového vedenia VO bude vyuzité
existujuce uzemnenie na PB1. Pre potreby inStaldcie obmedzovaca prepatia na konci nového vedenia VO bude
vyuzité existujuce uzemnenie, ktoré je na PB20.

B.2.4 RieSenie protikoréznej ochrany

U nadzemnych kovovych zariadeni, ktoré nie su chranené proti korézii (napriklad pozinkovanim), je protikorézna
ochrana rieSena zakladnym a ochrannym naterom. Vsetky spoje uzemnovacov a podzemné spoje uzemnovacich
vodicov sa musia chranit proti kordzii pasivnou ochranou (napriklad zaliatim asfaltom alebo inou izola¢nou latkou,
protikoréznou paskou a podobne). Protikorézna ochrana nesmie ovplyviiovat vodivost spojov. Uzemnovacie
vodiCe je potrebné pri prechode medzi prostrediami chranit pasivnou antikoréznou ochranou (napriklad
samovulkaniza¢nou pdskou) nasledovne:

» zem/vzduch — min. 30cm/min. 20cm,
» betdon/vzduch — min. 10cm/min. 20cm,
> betdn/zem — min. 30cm/min. 100cm.

B.2.5 Obmedzenie prevadzky
Pri realizacii VO bude obmedzena dodavka elektrickej energie pre NN odbery z distribu¢nej sustavy v rieSenej
lokalite.

B.2.6 Prelozky inZinierskych sieti
Podla doteraz znamych podkladov sa prelozky inZinierskych sieti nepredpokladaju.

B.2.7 Starostlivost o Zivotné prostredie

Celkové rieSenie stavby je ponimané v zmysle nezasahovania do Zivotného prostredia a nenaruSovania prirody.

Vystavba a prevadzka tejto stavby nema negativny vplyv na Zivotné prostredie. Nie je zdrojom znedistenia
ovzdusia, podzemnych véd, pody ani ohrozenia ZivoCichov. Pocas vystavby neddjde k vyrubu stromov a
odstraneniu krikov.

Dodavatel je povinny dbat na to, aby Skody spdsobené na Zivotnom prostredi boli minimalne, aby neprislo
k znecisteniu pdody, vody, ovzdusia, k poSkodeniu stromov, porastov, zelene a ohrozeniu Zivocichov. Vsetky
pristupové cesty pouzivané pocas vystavby musia byt olistené ak prislo k znecisteniu vozidlami alebo
mechanizmami dodavatela stavby. Po ukonceni vystavby je dodavatel stavby povinny odstranit vietky poskodenia,
ku ktorym doslo v dosledku realizacie stavby, resp. investor stavby uhradi vzniknutu Skodu. Priestranstva a plochy
dotknuté stavbou dad do povodného stavu. Po ukonceni vystavby a sprevadzkovani zariadenia nie si zname
negativne vplyvy so zasahom do Zivotného prostredia.

B.2.8 Likvidacia odpadu
Likvidaciu vzniknutého odpadu zabezpeci dodavatel stavebnych prac. Pri nakladani s odpadmi je povinny
reSpektovat zakon ¢&. 79/2015 o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, vyhlasku ¢. 310/2013 Z. z. v zneni
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neskorsich predpisov, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch, vyhlasku ¢. 365/2015 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov.
V_zmysle vyhldsky Ministerstva Zivotného prostredia 365/2015 Z. z. je vzniknuty odpad charakterizovany

nasledovne:
¢isLo NAZOV ODPADU KATEGORIA PREDPOKLADANE
ODPADU ODPADU MNOZSTVO
Obaly z papiera a lepenky (vybalovanie pristrojov a
150101 , yzbap pemty vy P ) 0] 15 kg
kablov)
150102 | Obaly z plastov (vybalovanie pristrojov a kablov) 0] 15 kg
Kovy vratane ich zliatin - kable iné ako uvedené v 17
1704 11 . . o) 10 kg
04 10 (demontaz, montaz)

Kategdria odpadov:
O — ostatny odpad
N — nebezpecny odpad

B.2.9 Poziarna ochrana

Vonkajsie elektrické vedenia tvoria zvlastny druh stavieb, pre ktoré plati STN EN 50341-1:2013 a STN EN 50341-
2-23:2017, STN 33 3300 (plati len pre vonkajsie nadzemné vedenia), STN 34 1050:2001 a STN 33-2000-5-52:2018,
STN 73 6005:2001 (kdblové vedenia) a na ktoré sa nevztahuje STN 73 0802 o poziarnej bezpecénosti stavebnych
objektov a vyhlaska ¢.94/2004 7. z..

B.2.10 Farebné znacenie vodicov
Farebné znacenie Zil vodi¢ov musi byt v silade s STN EN 60445:2011-07 (33 0160) podla funkcie jednotlivych Zil.

B.2.11 Bezpecnostné tabulky
Bezpecnostné tabulky umiestnit v zmysle STN 34 3510:2001.

B.2.12 Bezpecnost prace

Podla Vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. je rieSené elektrické zariadenie skupiny B. Bezpodmienecne je potrebné dbat na
to, aby vsetky prace na elektroinstalacii boli urobené len odbornikmi v zmysle Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. s min.
kvalifikaciou podla § 22. Pracovné postupy je nutné zabezpecovat v zmysle sicasne platnych noriem a predpisov.
Akdkolvek manipuldcia na navrhnutych el. zariadeniach a rozvodoch okrem uvedenej obsluhy je osobdam bez
elektrotechnickej kvalifikacie zakazana.

Na zaistenie bezpec€nosti os6b a majetku, ako aj hladkého priebehu el. montaznych prac sa musia plnit
ustanovenia STN 34 3100:2001 ods. c, hl. IV., kde su stanovené podmienky pre vykonavacie prace na el. zariadeni,
alebo v jeho blizkosti a STN 34 3104:1967, kde su stanovené predpisy pre obsluhu a pracu v el. prevadzkach.

Pocas vystavby a prevadzky navrhovanych vedeni, vzhfadom na priestorovu blizkost elektrického NN vedenia
musia byt dodrzané platné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, najma STN 33 2000-5-
52:2018, STN 34 3100:2001, STN 33 2000-1:2018, STN 33 2000-4-41:2020, STN 33 2000-5-54:2018, STN 33 2000-
6:2018, Vyhlaska ¢.374/1990 Zb. O bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a Zakon
€.124/2006 Z. z. O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov.

Vsetky elektrické zariadenia, kde sa nachadzaju, su oznacené vystraznymi tabulkami.

Vsetky montazne a stavebné prace musia byt vykonané za beznapatového , vypnutého a zaisteného stavu!
Bezpecnost prace je zaistena:

- Prevedenim ochrany pred nebezpeénym dotykovym napatim nezivych casti

- Krytie, zabrana, izoldcia , vymedzena poloha pre Zivé Casti el. predmetov

- Samocinnym odpojenim nezivych Casti el. predmetov v zmysle STN 33 2000-4-41:2020

- InStalovanim tabuliek prikazov a zakazov

- Rozvadzac RVO opatrit zdruzenou bezpeénostnou tabulkou

- Vypnutie el. zariadenia ako celku je mozné v rozvadzacéi RVO pomocou hl. vypinaca (isti¢ B25/1)

Bezpecna prevadzka projektovaného zariadenia vyzaduje , Ze montdz bude vykonand podla platnych noriem
a predpisov. Pred uvedenim do prevadzky celé zariadenie musi byt odskusané , uzivatel pouceny o funkcii el.
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zariadenia , musi byt prevedena prva prehliadka a skuske el. zariadenia v zmysle STN 33 1500:2015 a STN 33 2000-
6:2018.

Pri praci vo vy$kach a nad volnou hibkou budd prevadzané v sulade s platnymi predpismi a musia sa dodrziavat
ustanovenia Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z.
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR a Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006, ktora ustanovuje postup pri

planovani prac vo vyskach.

Zaverecné pokyny :

Projekt je spracovany podla harmonizovanych noriem STN, stavebného zakona 237/2000 Z. z. a vyhl. ¢.378/1992
Zb. s podrobnostami potrebnymi pre realizaciu. Splnenim ich podmienok su splnené bezpecnostné poziadavky
citovanych zakonov.

Pred odovzdanim objektu do uZivania celé elektrické zariadenie musi byt podrobené odbornej prehliadke podla
MPSVaR SR 508/2009 Zb.z., ktora sa vykonava pred uvedenim el. zariadenia do trvalej prevadzky a musi sa urobit
prva odborna prehliadka, o ktorej sa spiSe sprava podla STN 33 1500:2015 a STN 33 2000-6:218 .

Akékolvek Upravy a zasahy do el. instalacie moze robit iba osoba spbdsobild v zmysle Zb. 508/2009 Z. z. a k tomu
poverena.

Pri montdzi a udribe je potrebné dbat na bezpecnostné predpisy a ich dosledné dodrzanie. Pri pracach

stavebného charakteru musia byt dodrzané ustanovenia Vyhl. SUBP ¢&. 374/1990 Zb. o bezpelnosti prace
technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Poziadavky na Gdrzbu a opravu elektrického zariadenia musia byt
splnené v zmysle vyhlagky SUBP a SBU 508/2009 Zb.
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. SO01 Verejné osvetlenie

Usek 01 — Verejné osvetlenie, monta:

C.1 Zakladné technické udaje

C.1.1 Udaje o technickom zariadenf

Prudova a napéatova sustava:

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C

1/PEN AC 230V 50 Hz / TN-C

1/PEN AC 230 V 50 Hz / TN-C-S

1/N/PE AC 230 V 50 Hz / TN-S (privod k svietidlam)

Typ suUstavy: ucinne uzemnena
Druh prostredia vonkajsie
Namrazova oblast: Fahka

Ochrana pred dotykom Zivych ¢asti NN:

zakladna izoldcia , zabrany alebo kryty

Ochrana pred dotykom neZzivych ¢asti NN:

ochrannym uzemnenim
samocinnym odpojenim napajania

Ochrana proti atmosférickému prepatiu:

zvodice prepitia

Ochrana pres skratom (pretazenim):

NN istice a poistky

Druh prostredia:

vid'. Protokol o urceni vonkajsich vplyvov

Uzemnenie:

FeZn 30x4

Pocet svietidiel

20 ks

Ovladanie (spinanie) RVO

Astronomické hodiny, typ SHT-4

Typ svietidiel: PROLI SRL 018-14, 30W, 530mA, NW 3305 Im, 4000K, 230VAC
Vykon: 30W
Prud: 530mA
Svetelny tok: NW 3305 Im
Prevedenie: s univerzalnym ¢apom
ZniZenie svetelného toku na 50%:
-2,5h pred astronomickou polnocou
+2,5h za astronomickou polnocou
Napatie: 230VAC
Rozmery (d/v/$): 555/92/190 mm
Vaha: 9,5kg
Vylozniky: 0,5m-11ks
1m-9ks
Vedenie VO: kabel NFA2X 2x25: 750m (dizka priamej vzdusnej trasy)

C.1.2 Vykonova bilancia VO

Vetva 1 —faza L1:

Pocet svietidiel 20

InStalovany vykon svietidiel Pi =600 W
Istenie vyvodu v RVO C20/1

C.2 Technické rieSenie

C.2.1 Vseobecne

Predmetna dokumentdcia stavby riesi instalaciu nového rozvadzaca pre verejné osvetlenie RVO, nového Useku
kablovych rozvodov pre VO, novych svietidiel s vyloznikmi VO, uzemnenia RVO a obmedzovacov prepétia za
ucelom zriadenia no¢ného osvetlenie na ulici Na strani. Zriadené verejné osvetlenie zvysi komfort byvania a
bezpecnosti obCanov pri pouzivani miestnej komunikacie v nocénych hodinach. Instalacia sustavy verejného
osvetlenia sa dotkne 20 ks podpernych bodov siete nizkeho napatia vo vlastnictve prevadzkovatela distribucnej

siete VSD a.s..
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C.2.2 Popis existujiceho stavu

Na ulici Na strani, KoSice nie je nainStalované Ziadne verejné osvetlenie. Na ulici Na strani, KoSice je
vybudovana existujica NN sustava distribuénych vedeni vo vlastnictve VSD, a. s. Distribu¢nd slstava pozostava
z 20 podpernych bodov PB1 aZz PB20, na ktorych su nainStalované existujice vzdusné holé a kdblové vedenia.
Vrchné vzdusné vedenie je realizované holymi vodi¢mi AlFe6 70x3+50 od podperného bodu PB1 az PB10 a dalej
AlFe 50x4 od PB10 po PB20. Spodné vzdusné vedenie je realizované kablom NFA2X 4x70 od PB1 po PB10.

Na PB1, PB20 a v trase na dalSich PB su nainStalované uzemnenia vodic¢ov PEN distribu¢ného rozvodu.

C.2.3 Montaz

Elektricka NN pripojka

Elektrickd pripojka sa zacina odbocenim od distribuénej sustavy akonci sa pripojkovou skrifiou SPP2
umiestnenou na podpernom bode distribu¢nej sustavy. Z existujuceho nadzemného vedenia NN distribu¢nej
sustavy tvoreného vodi¢om NFA2X 4x70 odboci kabel NAYY-J 4x25 RE, ktory sa zvedie do pripojkovej skrine SPP2
osadenej na podpernom bode distribu¢ného vedenia vo vyske 2,5 - 3 m nad zemou. Pouzité bude pripojkova
skrinka uréena na pripojenie jedného odberatela. Pripojkova skrinka splastovym drziakom pre upinaciu paskubude
vybavenad jednopdlovymi poistkovymi spodkami pre nozové poistkové vlozky a svorkami pre pripojenie odberatela. Pre
zabezpecenie jednofdzového odberu bude pouzitd poistkova viozky NN PNOOO 50A gG. Kabel apripojkova skrinka sa
uchytia na stipe upinacimi paskami. Elektricku pripojku zriadi a za jej bezpeénu a spolahlivi prevadzku a tdribu
zodpovedda prevadzkovatel distribu¢nej sustavy. Jednotlivé prvky su dodavkou prevadzkovatela distribu¢nej
sustavy a predmetna projektovad dokumentdcia ich neriesi a nie su obsiahnuté ani vo vykaze. Elektricka pripojka sa
zriadi na podpernom bode v dokumentacii oznacenom ako PB1.

Majetkové a technické rozhranie
Majetkovym rozhranim medzi prevddzkovatelom distribucnej slstavy a odberatelom je pripojkova skrinka na
stlpe. Technické rozhranie tvoria vystupné svorky istiaceho prvku v pripojkovej skrinke SPP2 na stlpe.

Odberné elektrické zariadenie — verejné osvetlenie

Rozvadzat pre VO je plastovy rozvadza¢ RVO S 25A, vo vyhotoveni s umiestnenim na stip, osadi sa na PB1 tak,
Ze horna hrana rozvddzaca bude vo vyske 1,8 az 2 m. Rozvddzac¢ bude napdjany z existujuceho NN vzdusného
distribu¢ného vedenia NFA2X 4x70 kablom NAYY-J 4x25 ukoncenym v SPP2 (rieSi elektricka NN pripojka), ktora sa
osadi jednou poistkou PNOOO 50A, z SPP2 bude RVO napojeny kablom CYKY-J 4x16, ktory sa ukonci v RVO
pripojenim fazového vodica L1 na jednofazovy isti¢ pred elektromerom FA1 B25/1, ostatné fazové vodice ostanu
nezapojené, ako rezerva pre budtce rozsirenie. RVO sa osadi elektromerom pre jednofdzové meranie. Rozvadzac
je vybaveny astronomickymi hodinami ELKO SHT-4, vktorych sa vyuZije jeden prepinaci kontakt. Za
astronomickymi hodinami sa faza pripoji na jednofazovy isti¢ FA3 C20/1, ktory sa vyuZije na napajanie riesenej
vetvy osvetlenia, jednofazové istiCe FA4 a FA5 C20/1 ostanu nezapojené ako rezerva pre buduce rozsirenie. RVO
uzemnit vodi¢om NAYY-J 1x25 na existujuci zvod uzemnenia. Astronomické spinacie hodiny SHT-4 ELKO budu
nastavené pomocou programu ASTRO podla priloZzeného navodu od dodavatela. Kable od distribu¢ného vedenia
po SPP2 a RVO budu uloZzené do ochrannych rarok, ktoré budu k PB1 pripevnené pomocou nerezovej pasky.

Na zdklade vypoctu mechaniky vonkajsich vedeni v zmysle platnych noriem, je mozné ponechat existujice PB.
Pri dodriani montédinej tabulky uvedenej vo vykrese V1, vypodlitanych pri pociatocnej teplote +10°C
a mechanickom namdahani 9MPa bude dodrZzana minimalna vyska nad miestnou komunikaciou (cestou) - 5,6m pri
vsetkych krizovaniach s cestou, neprekroéi sa Unosnost jednotlivych PB a neprekrocia sa kritické parametre
pouzitého vedenia. S ohfadom na lahkd namrazovu oblast v zmysle STN 33 3300 je potrebné dodrziavat pri
montaZzi vypocitané montdzne tabulky. Na podperné body PB1 aZ PB20 sa nainstaluju nosné konstrukcie pre kabel
NFA2X 2x25. Na pripravené kablové armatiry sa od podperného bodu PB1 po PB20 zavesi vzdusny samonosny
kabel pre VO typu NFA2X 2x25 v celkovej dizke cca 820m (dizka priamej vzduinej trasy 750m). Montaz kabla sa
prevedie podla montdinej tabulky, ktord je na vykrese V1. Na kdbel VO sa na oboch koncoch, na PB1 a PB20
nainstaluju obmedzovace prepatia na fazové vodice VO prepichovacimi svorkami pre obmedzovace prepatia. Na
PB1 a PB20 sa obmedzovac pripoji na existujuci uzemnovaci zvod.

Na podperné body PB1 aZz PB20 sa nainstaluju nové vylozniky 0,5m a 1m podla popisu na vykrese, na ktoré sa
nainstaluju nové LED svietidlda VO typu SRL 018-14, 530mA, 30W, NW 3305 Im, K4000, 230VAC vybavené
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univerzalnym boénym ¢apom @60 (podla doddvanych vyloZnikov), sklon svietidiel (+15° aZ -15°) nastavit podla
miestnych podmienok, tak aby svietidlda nasvecovali cestni komunikaciu. Svietidla budu vybavené vstavanym
stmievatelnym predradnikom (preddefinované stmievanie). Stmievanie (regulacia) bude spinané, resp. ovladané
2,5 hod pred a 2,5 hod po astronomickej polnoci, ktoré nastavi dodavatel svietidiel. Stmievanie bude nastavené v
kazdom svietidle samostatne na 50% svetelného vykonu. Svietidld VO budu napojené pomocou kablov CYKY-J
3x2,5. Napojenie svietidiel na izolovany vodi¢ kabla NFA2X 2x25 sa realizuje pomocou prepichovacej odbocnej
svorky NN s integrovanym poistkovym spodkom VO 25-35 NFA2X pri odboceni z fazového vodi¢a. Odbocenie z
PEN vodica bude realizované pomocou prepichovacej svorky typu TTD 061 FJT (10-120/1,5-10). Na odbo¢nt svorku
PEN, ktord bude zaroven bodom rozdelenia vodic¢a PEN na N a PE, sa pripoja vodi¢e N a PE prepojovacieho kabla
CYKY-J 3x2,5.

Pri realizacii VO je potrebné dodrziavat podmienky Technického Standardu VSD TP 500.27 — Umiestfiovanie
verejného osvetlenia na vonkajsie NN vedenia.

Osvetlovacie telesa je nutné Cistit v zavislosti od poklesu intenzity osvetlenia s ohladom na stuperi znecistenia
v danej lokalite. Pre Cistenie a vymenu svetelnych zdrojov stoZiarového osvetlenia je potrebné pouzivat vhodné
mechanizacné prostriedky napr. vysuvné autorebriky, pripadne ramenové hydraulické Zeriavy s oto¢nou ploSinou.

C.2.4 Uzemnenie

Pre potreby uzemnenia RVO a zvodicov prepéatia na PB1 a PB20 budu vyuZité existujuce uzemnovacie vodice
pripojené na uzemnovace tvorené pasom FeZn 30x4. Spoje pre spajanie uzemnovacich vodi¢ov musia mat dobru
elektrickl vodivost, ktora zabraruje nadmernému oteplovaniu pri prechode poruchového priadu. Spoje musia byt
pevné, nesmu sa uvolnit aje potrebné ich chranit pred kordziou. DemontaZ spojov musi byt umoznend iba
prostrednictvom Specialnych nastrojov.

C.2.5 Poznamky pre realizaciu montaznych prac

Pri montazZi je potrebné pouzivat platni dokumentdciu, pokyny a pravidla prevadzkovatela distribuc¢nej sustavy.
Pred zahajenim prac je potrebné v spolupraci s prevadzkovatelom skontrolovat skutoény stav instalacie, porovnat
s projektovanymi schémami. Nezrovnalosti v zapojeni, rozloZeni prvkov a zmeny v dokumentdcii je potrebné
konzultovat s prevadzkovatelom a projektantom. Detailné rieSenie je nutné prispdsobit skutocnému stavu
inStalacie na stavbe. Nezrovnalosti a zmeny je potrebné zakreslit do dokumentacie. Po ukonceni prac je potrebné
vypracovat dokumentdciu skutoéného vyhotovenia stavby.

Po ukonceni montaznych prac v RVO je potrebné zabezpecit zaplombovanie zariadeni fakturaéného merania
poverenou osobou prevadzkovatela distribu¢nej sistavy. AZ po kontrole zapojenia a zaplombovani elektromera
a zariadeni pred meranim, poverenou osobou prevadzkovatela DS je mozné zahdjit oZivovanie novych elektrickych
zariadeni RVO a VO.

C.2.6 Pracovné a bezpecnostné predpisy

Vsetky elektrické zariadenia, kde sa nachadzaju, su oznacené vystraznymi tabulkami.

Celé elektrické zariadenie musi byt podrobené odbornej prehliadke podla MPSVaR SR 508/2009 Zb.z. v zneni
neskorsich predpisov, ktord sa vykonava pred uvedenim el. zariadenia do trvalej prevadzky.
Z hladiska bezpecnosti prace treba v zmysle zakona ¢.124/2006 Z.z. pri realizacii dodrzat najma tieto predpisy :
STN 34 3100:2001 — Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach
STN 34 3104:1976 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu v el. prevadzkach

Pocas realizacie stavby a pocas prevadzky musia byt dodrzané bezpecénostné predpisy , prevadzkové predpisy
a normy suvisiace so zaistenim bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a tak isto k zabezpeceniu bezporuchovej
prevadzky energetickych zariadeni.

Vsetky montazne a stavebné prace musia byt vykonané za beznapitového , vypnutého a zaisteného stavu!

Bezpecnost prace je zaistena:

- Prevedenim ochrany pred nebezpeénym dotykovym napatim neZivych casti

- Krytie, zabrana, izoldcia , vymedzena poloha pre Zivé Casti el. predmetov

- Samocinnym odpojenim neZivych Casti el. predmetov v zmysle STN 33 2000-4-41:2020

- Instalovanim tabuliek prikazov a zakazov

- Rozvadzac RVO opatrit zdruzenou bezpecnostnou tabulkou

- Vypnutie el. zariadenia ako celku je mozné v rozvadzacéi RVO pomocou hl. vypinaca (isti¢ B25/1)
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Pre ¢innost na el. zariadeni je stanovena spdsobilost vyhlaskou MPSVR ¢.508/2009Z.z. :
§ 21 - elektrotechnik

§ 22 - samostatny elektrotechnik

§ 23 - elektrotechnik na riadenie ¢innosti a prevadzky

§ 24 - - revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického

Osobdam bez elektrotechnickej kvalifikacie je vstup do transformacnej stanice zakazany !

Bezpecnd prevadzka projektovaného zariadenia vyzaduje , Ze montdz bude vykonana podla platnych noriem
a predpisov. Pred uvedenim do prevadzky celé zariadenie musi byt odskusané , uZivatel pouceny o funkcii el.
zariadenia , musi byt prevedend prva prehliadka a skuske el. zariadenia v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

Pri praci vo vyskach a nad volnou hibkou budu prevadzané v sulade s platnymi predpismi a musia sa dodrziavat
ustanovenia Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri préaci, Vyhlasky ¢&. 147/2013 Z. z.
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR a Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006, ktora ustanovuje postup pri

planovani prac vo vyskach.

C.2.7 Uvedenie do prevadzky

Vykona elektrotechnik — Specialista na vykonavanie odbornych prehliadok a skidsok. Pred uvedenim do
prevadzky je nevyhnutné ukoncit montaz a vykonat odbornu prehliadku a skusku zariadenia — o tom vyhotovit
pisomnu spravu o odbornej prehliadke a odbornej skuske (,,vychodziu reviznu spravu®).

Casovy postup a ostatné podmienky pri uvadzani do prevadzky musi dodavatel' koordinovat a prevadzkou
distribucnej sustavy.
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D. PROJEKT ORGANIZACIE VYSTAVBY

D.1 Dodavatelsky systém

Doddvatel stavebno- montaznych prac bude urceny investorom.

D.1.1 Udaje o dopravnych trasich na presun materiélu
Doprava materidlu sa uskutocni vozidlami dodavatela stavebnomontdznych prac do stavebnej zény po
statnych cestach a miestnych komunikaciach.

D.1.2 Zariadenie staveniska
Priestory a dalSie Specifické potreby pre zariadenie staveniska si zaisti doddvatel spolu so stavebnikom
obvyklym sp6sobom.

D.1.3 Zhrnutie podmienok
Stavebnik v spolupraci s dodavatefom a prevadzkovatelom el. vedeni upovedomi jednotlivych odberatelov o

obmedzeni dodavky elektrickej energie v zmysle zakona ¢.251/2012 Z.z.
Pred zadatim prac je nutné poziadat vlastnikov resp. uzivatelov dotknutych pozemkov o povolenie vstupov na
pozemky a poziadat spravcov dotknutych nadzemnych vedeni a zariadeni, aby identifikovali ich trasu.
Stavebnomontazne prace a prace pod napatim (PPN) bude dodavatel stavby vykonavat podla technologickych
postupov VSD v sulade s platnymi bezpeénostnymi a prevadzkovymi predpismi a normami STN. Pripadné zmeny
oproti schvalenej projektovej dokumentacii vznikajluce pri realizacii stavby je nutné vopred pisomne odsuhlasit
projektantom stavby.

D.1.4 Navrh na elimindciu zostatkovych nebezpedenstiev

Stavenisko bude oznadené a zabezpecené proti vstupu nepovolanych oséb.

Na komunikaciach, kde hrozi zvysené nebezpecdenstvo padu osdb, vybehnutie alebo zbehnutie vozidla alebo
mechanizaénych prostriedkov, sa musia vykonat bezpecnostné opatrenia napr. ohradenie. Pri pracach
vykondvanych na verejnych komunikaciach, ktoré z prevadzkovych dévodov alebo technologickych dévodov
nemozno ohradit, musi sa zaistit bezpecnost prevadzky alebo 0sdb inym spésobom napr. riadenim prevadzky.

MontdZne a demontaZne prdace v blizkosti, v ochrannom pasme alebo pri krizovani elektrickych vedeni budu
uskutocnené pri vypnutom a zaistenom stave, pri ktorom sa pracovisko spolahlivo uzemni skratovacimi sipravami.
Uvedené opatrenie bude pouzité aj vzhladom na moznost Urazu spatnym pridom, alebo vplyvom indukovaného
napatia atmosférickymi vplyvmi alebo subeZnymi elektrickymi vedeniami.

Pocas montaznych a demontaznych prac sa na konstrukcii musi priebezne vykonavat vystuzenie, vzopretie,
kotvenie a iné stabilizacné opatrenie podla technologickych postupov dodavatela. Pri konstrukciach, pri ktorych
nie je zabezpedena ich stabilita, je zakdzané pouzivat jednoduché rebriky k montaznym alebo demontaznym
pracam.

D.1.5 Podmienky uvedenia stavby do prevadzky
Podla vyhlasky ¢.508/2009 Z. z priloha 1 sa jedna o vyhradené technické zariadenia skupiny B. Zariadenie sa
pred uvedenim do prevadzky podrobi prvej odbornej prehliadke a skuske.

D.2 Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Starostlivost a bezpecnost pri praci a ochrana zdravia (dalej BOZP) pracujicich na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. BOZP vSeobecne riesi zakonnik prace.

Pocas stavebno-montaznych prac treba dodrziavat zdkon NR SR ¢.124/2006 Z.z. o BOZP a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov Vyhl. MPSV a R SR ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia. TaktieZ musia byt dodrzané
platné normy a to najma STN 33 2000-4-41:2020, STN 33 2000-5-54:2018, STN 34 3100-2001, STN 73 6005:2001.
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Dodavatel stavby je povinny poéas stavebnej &innosti reSpektovat poZiadavky vyplyvajuce:

>
>
>

YV VY Y

Y V

zo zakona NR SR €. 124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplneni niektorych zdkonov,

z vyhl. MPSV a R SR ¢. 508/2009 Z.z.,

zo zakona NR SR ¢. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zdkona ¢. 82/2005 Z.z.
o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov,

zo zdkona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov,

zo zakona ¢. 608/2003 Z.z. o Statnej sprave pre Uzemné planovanie, stavebny poriadok a byvanie
a o zmene a doplneni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov a zmien: 536/2004 Z.z., 612/2004 Z.z., 290/2005 Z.z., 271/2008 Z.z., 265/2009
Z.z.

zo zadkona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnika prace v zneni neskorsich predpisov,

z nariadenia vlady ¢. 115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych poZiadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskorsich predpisov
a nariadenie vlady ¢. 416/2005 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poZiadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou vibracidm v zneni neskorsich predpisov,
z nariadenia vlady Sr ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
rucnej manipulacii s bremenami,

z nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko,

z nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov,

z nariadenia vlady ¢&. 395/2006 Z.z. o poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

z nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko,

z nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpec¢nostného a zdravotného
oznacenia pri praci,

zo zakona NR SR ¢. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poisteni zodpovednosti za skodu spésobent
prevadzkou motorového vozidla aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich
predpisov,

zo zakona ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov,

zo zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegélnej praci anelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov,

zo zadkona €. 377/2004 Z.z. o ochrane nefaj¢iarov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

zo zédkona ¢. 139/1998 Z.z. o omamnych latkach, psychtropnych latkach a pripravkoch,

z vyhlasky ¢.453/2000 Z.z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona,

z vyhl. €. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych préacach,

z nariadenia vlady SR €. 286/2004 Z.z., ktorym sa ustanovuje zoznam prdac a pracovisk, ktoré su
zakdzané mladistvym zamestnancom, a ktorym sa ustanovuju niektoré povinnosti zamestnavatelom
pri zamestnani mladistvych zamestnancov,

zo zakona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

zvyhl. ¢. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov, z vyhl. ¢. 121/2002 Z.z.
0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

zvyhl. €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpe¢nost pri
vystavbe a pri uZivani stavieb,

v zneni neskorsich predpisov.

Stavebnik poveri pre stavbu koordinatora bezpecnosti, ktory koordinuje plnenie Uloh pri realizacii prac na

stavenisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Pred zacatim prac umiestni na viditelnom mieste
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oznamenie podla prilohy €. 1 nariadenia vlada SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Pri montazi musia byt zachované predpisy pre montaz, pokyny a odporucania jednotlivych vyrobcov a predpisy
pre obsluhu zariadeni. Taktiez musia byt dodrzané technologické predpisy a vnutorné predpisy platné vo VSD, a.s.

V projekte navrhované stavebné Upravy si nevyZzaduju realizaciu prac s osobitnym nebezpecenstvom podla
prilohy ¢. 2 nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. je zhotovitel stavby povinny na tuto skuto¢nost upozornit
stavebnika a koordinatora bezpecnosti, aby mohli byt zabezpedené povinnosti a opatrenia vyplyvajlce z platnych
pravnych a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi.
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