Projektova dokumentdcie pre Uzemné rozhodnutie stavby:

Rodinny dom — prestavba, nadstavba
Ul. Narodna Trieda €. 10, KoSice
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A . SPRIEVODNA SPRAVA

A.1 Identifikaéné udaje

Ndzov stavby: Rodinny dom — prestavba, nadstavba Kosice
Charakter stavby: Nadstavba, rekonstrukcia
Miesto stavby: Kosice, ul. Narodna Trieda ¢. 10

Katastralne Uzemie: Severné Mesto
Parcela: C-KN ¢&. 4008

Okres: Kosice |

Kraj Kosicky

Investor: Adela Harmariosova, Dalkovska 486/30, 069 01 Snina
Vlastnik stavby Adela Harmariosova, Dalkovska 486/30, 069 01 Snina
Generdlny projektant: LINEA

Ing. Peter Lopuchovsky
Bezrucova 39, 040 18 Kosice

Hlavny inZinier projektu Ing. Peter Lopuchovsky

Architektura: Ing. arch. Martin Richnavsky, Ing. arch. Peter
Lopuchovsky

Dodavatel: Stavba bude dodavana svojpomocne

A.2 Prehlad vychodiskovych podkladov

Vychodiskové podklady pre vypracovanie projektu pre Gzemne rozhodnutie su:
1. objednavka investora

2. LV a kopia katastralnej mapy

3. geodetické zameranie Uzemia

4. lokalitny program investora

5. objemova Studia rieSenia

6. plosné kapacity schvalené investorom

7. zameranie skutkovéhao stavu

8. stavebno — technicky prieskum objektu

9. Uzemny plan hospodarsko-sidelnej aglomeracie Kogice



A.3 Zakladné udaje charakterizujlce stavbu a jej budicu
prevadzku

Jednd sa osamostatne stojaci rodinny dom, umiestneny v uli¢nej zastavbe ulice
Narodna trieda. Rodinny dom je jednopodlainy s podkrovim a podpivnicenim. Cielom
investora je zrekonstruovat pdvodny rodinny dom, ktory je v zlom technickom stave,
(hlavne strednd konstrukcia) a technicky zastarany, nakolko v priebehu uZivania objekt
nepresiel zdsadnou technickou obmenou. Zaroven sucastou rekonstrukcie bude aj
rozsirenie UZitkovej plochy objektu, bez zvacSenia zastavanej plochy, formou nadstavby
jedného podlaZzia a podkrovia. Celkova rekonstrukcia a nadstavba ma za ciel skvalitnenie
technického stavu objektu, zvy$enie UZitkovej plochy, zniZzenie energetickej naro¢nosti
uZivania objektu a v neposlednej rade aj skvalitnenie architektonického vyrazu objektu.
Sucastou stavby bude aj oprava oplotenie, revitalizacia zelenych pléch a riesenie
spevnenych pléch za t¢elom moinosti parkovania.

A.4 Udaje o umiestneni stavby, architektonické rie$enie stavby

Stavba - jestvujuci objekt rodinny dom je lokalizovand na pozemku vo vlastnictve
investora. Rodinny dom sa nachadza vulicnej zastavbe. Prijazd na pozemok je
zabezpeceny jestzvujicim vjazdom priamo z ulice Narodna trieda.

Navrhovant stavbu je moZné napojit na vietky jestvujlce inZinierske siete, ktoré svojim
technickym rieSenim a kapacitami budu vyhovovat pozadovanym odberom.

Novonavrhovana je iba pripojka z verejného vodovodu, ktord sa musi realizovat na
zaklade vyjadrenia spravcu VVS a.s. KoSice.

Stavba — nadstava je navrhnutd v stlade s podmienkami platného Uzemného planu

hospodarsko-sidelnej aglomeracie mesta Kosice.
Pozemok /stavenisko/ je rovinaté, bez objektov a zariadeni braniacich vystavbe a bez

vzrastlej zelene, v stic¢asnej dobe oploteny jestvujicim oplotenim.

Stavba sa nenachadza v Ziadnom ochrannom pdsme, stavba nevyvoldava potrebu
realizacie preloZiek inzinierskych sieti ani inych vyvolanych investicii.

Rodinny dom je uréeny na byvanie, dvojpodlazny s obytnym podkrovim, podpivniceny.
Bude obsahovat 3 bytové jednotky, 1 nebytovy priestor v suteréne spolu s technickym
zazemim so spolo¢nym vstupom.

Prehfad stavbou dotknutych parciel:

Vodovna pripojka bude realizovana na parcele C/KN ¢. 8285/1 vo vlastnictve Mesta
KoZice, Trieda SNP 48/A, Kogice, PSC 04011.

A.5 Sthrnny prehfad ndvrhu stavby, stavebno-technické riesenie

Celd stavba je rieSend ako rekonstrukcia jestvujiceho objektu s naslednou nadstavbou
jedného nadzemného podiaZia a podkrovia. Ndvrh tohto rieSenia vychadza z potreby



odstranenia pévodnej stresnej konstrukcie, ktord je v zlom technickom stave a nasledne
z poziadavky rozsirenia UZitkove] podlahovej plochy objektu. Objekt bude sldzit iba na
Gcely byvania. Nie je vyrobného charakteru. V stavbe nie sd navrhované Ziadne
technologické, vyrobné, resp. Specialne zariadenia, ktoré by ovplyviovali okolie.

Opis navrhovaného stavu:
Rekonstrukciou a nadstavbou v objekte na kaidom nadzemnom podlaZi vzniknu tri
samostatné bytové jednotky. Pristup do jednotlivych bytovych jednotiek bude cez

spolo¢né centralne schodiste. V suteréne budu situované spolocné odkladacie priestory.

Zakladné Gdaje stavby:

RieSena fast pozemku vo vlastnictve investora: 354 m2
Zastavana plocha objektom: 100 m2
Zastavana plocha celkom: 108 m2
Plocha zelene 234 m2
Celkova uzitkova plocha: 273,03 m2
Celkova (zitkova plocha suterénu: 66,52 m2
Celkova uzitkova plocha spolocnych priestorov: 36,98 m2
1. Bytova jednotka: 64,75 m2
2. Bytova jednotka 64,75 m2
3. Bytova jednotka: 64,75 m2
4. Nebytova jednotka, apartman: 41,8 m2
Celkova plocha sadovych a parkovych Uprav: 100 m2

Zastavana plocha objektom: 100 m?, KZO = 0,29
Zastavana plocha celkom: 108 m?, 31,57%
Plocha zelene: 234 m2, 68,43%

A.6 Vecné a Casové vazby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie

Stavba nie je podmienend Ziadnymi Casovymi, ani vecnymi vdzbami ani dalsimi
vyvolanymi investiciami. Pred samotnou realizaciou stavby nie je potrebné realizovat
demoldacie, prelozky inZinierskych sieti a pod.

A.7 Clenenie stavby

SO01 Rekonstrukcia a nadstavba rodinného domu vratane oplotenia a sadovych Gprav.
S002 Vodovodna pripojka.
S0O03 Spevnené plochy.



A.8 Predpokladana lehota vystavby a pripravy stavby

Projekt pre stavebné povolenie: 06/2021
Realizalny projekt: 07/2021
Zahajenie vystavby: 06/2021
Ukoncenie vystavby: 06/2022

A.9 Skdasobna prevadzka, doba jej trvania vo vztahu k dokonceniu,
kolaudacii a uZivaniu stavby

Nakolko sa jedna o stavbu na byvanie, neuvazuje sa so skGSobnou prevadzkou.
Kolauddcia stavieb a zaciatok uZivania stavieb bude rieSend v zmysle Stavebného zakona.

A.10 Predpokladany celkovy naklad stavby

Celkovy finan¢ny ndklad stavby je moZné odhadnut na 150000 Eur.

OPUCHG,

e

< aavebny gy, e
! Tt N

o VA

Kontroloval: Ing. Peter Lopuchovsky
Vypracoval: Ing. arch. Peter Lopuchovsky, Ing. arch. Richnavsky

Kosice, 05/2021







B SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1 Identifikacné Gdaje stavby

Ndzov stavby: Rodinny dom — prestavba, nadstavba, Kosice
Charakter stavby: Nadstavba, rekonstrukcia
Miesto stavby: Kosice, ul. Narodna Trieda ¢. 10

Katastralne Gzemie: Severné Mesto
Parcela: C-KN &. 4008

Okres: Kosice |

Kraj KoSicky

Investor: Adela Harmarnosova, Dalkovska 486/30, 069 01 Snina
Viastnik stavby Adela Harmario3ova, Dalkovska 486/30, 069 01 Snina
Generdlny projektant: LINEA

Ing. Peter Lopuchovsky
Bezrucova 39, 040 18 Kosice

Hlavny inZinier projektu Ing. Peter Lopuchovsky

Architektura: Ing. arch. Martin Richnavsky, Ing. arch. Peter
Lopuchovsky

Dodavatel: Stavba bude dodavana svojpomocne

B.2 Charakteristika Uzemia stavby a opis staveniska

Prestavba a nadstavba jestvujiceho rodinného domu bude realizovand v intravilane
mesta Kosice, katastralne Uzemie Severné Mesto, parcela C-KN ¢. 4008. Rodinny dom je
situovany v juhozapadnej Casti pozemku s jestvujlcim viazdom z miestnej ulice Narodna
Trieda, od hranice pozemku je v najuzSom mieste vzdialeny 2,2m. Terén je rovinaty.

Stavba je lokalizovand na pozemku vo vlastnictve investora na parcele & C-KN ¢. 4008
a je umiestnena v intravilane mesta Kosice, Katastralne Gzemie Severné mesto.

Pozemok je dopravne napojeny z jestvujlcej asfaltovej komunikacie z ulice Narodna
trieda.



Pozemok /stavenisko/ je rovinaté, bez objektov a zariadeni braniacich vystavbe, v sucasnej
dobe oploteny.

V ramci pripravy Gzemia nie je potrebné realizovat vyrub vzrastlych stromov, na ktory
podlieha vydaniu povolenia k vyrubu.

Stavba sa nenachadza v Ziadnom ochrannom pasme, stavba nevyvolava potrebu realizacie
preloZiek inZinierskych sieti ani inych vyvolanych investicii.

Predmetny pozemok sa nenachddza v Ziadnom chranenom Gzemi, ani nie je chranena
prirodna plocha.

Nakolko podla LV sa jednda o pozemky umiestnené v zastavanom Uzemi obce
s charakteristikou zastavané plocha anadvoria anejednd sa orozdirenie zastavanej
plochy, nebude potrebné vyfiatie pddy z pddneho fondu.

Geologicky prieskum pre tUto stavbu nebol realizovany, pred samotnym vypracovanim
projektu pre SP bude vyhotoveny posudok zakladovej konstrukcie pre Gcely nadstavby.

Plosné bilancie:

RieSena Cast pozemku vo vlastnictve investora: 354 m2
Zastavana plocha objektom: 100 m2
Zastavana plocha cetkom: 108 m2
Plocha zelene 234 m2
Celkova uZitkova plocha: 273,03 m2
Celkova Uzitkova plocha suteréenu: 66,52 m2
Celkova Uzitkova plocha spolocnych priestorov: 36,98 m2
1. Bytova jednotka: 64,75 m2
2. Bytové jednotka 64,75 m2
3. Bytova jednotka: 64,75 m2
4. Nebytova jednotka, apartman: 41,8 m2
Celkova plocha sadovych a parkovych Uprav: 100 m2

Zastavana plocha objektom: 100 m?, KZO = 0,29
Zastavana plocha celkom: 108 m?, 31,57%
Plocha zelene: 234 m?, 68,43%

B.3 Opis stavby z hfadiska Ucelovej funkcie

lednd sa orodinny dom. Rekonstrukciou a nadstavbou sa zvdcSuje uZitkova plocha
a vznikaju tri samostatné bytové jednotky, na kazdom nadzemnom podlaZi samostatna.
Pre pristup k bytovym jednotkdm bude sluzZit vertikdlna spolo¢na komunikacia.



V podzemnom podlaZi budd umiestnené spolocné skladovacie priestory, technicka
miestnost a jeden nebytovy priestor, apartman.

B.4 Architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby

Stavba je urcéend na byvanie. Je podpivniend, dvojpodlaina s obytnym podkrovim,

Podorys domu je Stvorcového tvaru, irka v najsirSom bode je 9,6 m a dlzka 10,8 m. Hlavny
vstup do objektu je z vychodnej strany. Terén je rovinaty.

Stavba bude realizovana Standardnymi stavebnymi postupmi a z Standardnych stavebnych
materialov. Navrhnuté si v zmysle STN 73 4301 ,STN 73 6059 a ostatnych suvisiacich

noriem a vyhlasok.

Jestvujuci objekt je jednopodlainy podpivni¢eny podkrovny rodinny dom so sedlovou
strechou. Je murovany s plnych palenych tehal ulozenych na betonovych zékladoch. Steny
suterénu boli navrhnuté ako Zelezobetonové. Stropna konstrukcia medzi suterénom a
prizemim bola navrhnuta ako Zelezobeténova tramova doska. Stropna konstrukcia medzi
prizemim a podkrovim bola navrhnuta ako drevena tramova. Stresna konstrukcia bola
navrhnuta ako vaznicovy krov so stredovymi vaznicami sedlového tvaru. Nosné prvky
konstrukcie rodinného domu sl v dobrom technickom stave a st vhodné na rekonstrukciu

a nadstavbu.

V rdmci rekonstrukcie sa vybura jestvujica stredna konstrukcia vratane Stitovych stien,

vyblra sa stropna konstrukcia medzi prizemim a podkrovim.
Pocas rekonstrukcie sa vytvoria dve nové polnohodnotné poschodia. Nosné steny budu

murované z presnych tvarnic Ypor hr. min. 300 mm.

Jestvujlca Zelezobetdnova stropna tramova doska sa zosilni nadbetonavkou. Vytvoria sa
nové stropné konstrukcie medzi INP a 2NP a medzi 2NP a 3NP vratane vencov. Jestvujlce
zosilnia nadbetonavkou. Vytvori sa nova stredna kon3trukcia sedlového tvaru s vikiermi.
Stavba po svojom dokonceni nebude mat Ziaden negativny vplyv na Zivotné prostredie vo
svojom okoli.

- zvislé nosné prvky nadstavby budU realizované z presnych tvarnic Ypor na lepiacu maltu
Ypor. Vodorovne nosné prvky a statické prvky budu realizované z Zelezobeténu.

- konstrukcia krovu bude drevena s pinym debnenim, krytina je navrhnutd z titan
zinkovaného plechu.

- vyplne otvorov s navrhnuté zplastovych okien sizolanym trojskom,
tepelnotechnickymi vlastnostami splfiajicimi hodnoty systému pasiv.

- Vnutorné nenosné muriva a priecky st navrhnuté z presnych tvarnic Ypor hr. 150 a 100
mm.

- Izol4cie proti vihkosti budi navrhované tak, aby splfiali znenie prisluinych technickych
noriem.



- Tepelné izol4cie budd navrhované tak, aby splfiali ustanovenia STN 73 0540 v znenf
neskorsich revizii. Pre odizolovanie obvodovych stien je navrhovany kontaktny zateplovaci
systém na baze dosiek z mineralnej viny. Stresny plast bude zatepleny mineralnou vinou
hr. 450 mm v dvoch vrstvach.

- Vnutorné dvere budud drevené hladké laminované, do oblozkovej drevenej zarubne.

- Upravy povrchov — omietky stien astropov budl stierkové s naterom vnutornou
disperziou, fasada objektov a vnutorné steny komunikacii so silikdnovou omietkovinou
aplikovanou na systémové vrstvy zateplovacieho systému. V hygienickych priestoroch je
navrhovany keramicky obklad.

- Podlahy — naslapne vrstvy podlah budi kombindciou keramickej dlazby a velkoplodnych
parketovych materialov.

- Ostatné vyrobky:
Zamocnicke vyrobky, zabradlia, madla budu z pozinkovanej ocele v kombinacii s prvkami z
nehrdzavejlcej ocele. Klampiarske vyrobky budu z titdn zinkového plechu.

B.5 Kanalizacia
Kanalizacna pripojka a vnUtorna kanalizdcia.

Objekt je napojeny na jestvujlcu kanalizaénu pripojku — s odvodom splaskovych véd do
verejnej kanalizacie. Dazdové vody sa budl vyuZivat na zalievanie, zbierand dazdova vody
bude akumulovana do nadrie s prepadom do vsakovacieho zariadenia na pozemku.
Projekt je spracovany v zmysle STN EN 476: 1999 VSeobecné pofiadavky na suclasti
gravitacnych systémov kanalizacnych potrubi a stdék (73 6735), STN EN 12056-1: 2002
Gravitatné kanalizagné systémy vnutri budov. Cast 1: Vieobecné a funkéné poziadavky (73
6762), STN EN 12056-2: 2002 Gravitatné kanaliza¢né systémy vnutri budov. Cast 2:
Potrubia pre splaskové odpadové vody. Navrhovanie a vypocet (73 6762) a suvisiacich
noriem. Pri prevadzani prac na pripojke dodrziavat ustanovenia STN EN 752: 2008 Stokove
siete a systémy kanalizaénych potrubi mimo budov (75 6100).

Stanovenie mno¥stva spladkovej vody podfa Vyhl&$ky 684 MZP SR Z.z. 2006:

Mnozstvo splaskovej vody je rovné potrebe vody, o predstavuje 1485 I/den.

Stanovenie mnoZstva Splaskovych vod podfa STN EN 12056 - 2:

PredbeZny pocet zariadovacich predmetov — WC - 4 ks, umyvadla — 4 ks, drezy — 4 ks,
sprchy —4 ks, vania — 3 ks, bidet — 4 ks, umyvacka riadu -4 ks, pracka -4 ks, vylevka — 0 ks,
pisoar —0 ks.

Quw =K {Z DU = 2,6l/s

V ramci rieSenia sadovych Uprav a spevnenych plch sa navrhuje pouZitie vegetacnych
tvarnic. Vzhladom na pocet parkovacich miest 4 — nie je potrebné osadit odlu¢ovac
ropnych latok.

Stanovenie mnoiZstva daZdovych v8d podia STN EN 12056 - 2:




Odkanalizovanie daidovych vod zo strechy:

Plocha strechy: 99,04 m?
Stanovenie mnoZstva dazdovych vod: r = 0,025x1x5=0,025x1x(99,04)=2,47 |/s
Rocné mnozstvo dazdovych vod: Qroc = 0,68 X 99,04 = 67,34 m3/rok

Navrh retencnej nadoby bude stcastou dalSieho stupria PD.

Cast vnitornd kanalizacia

Technické rieSenie: Vnatorna kanalizacia v objekte bude v plnom rozsahu zrekonstruovana
a je navrhnutd ako delena. Splaskovd odpadova voda bude z objektu odvadzana
splaskovou kanalizaciou, pricom minimalna poZadovana dimenzia je DN 150. Splaskové
odpadové potrubie bude odvetrané nad strechu plastovou vetracou hlavicou HL 810, v
pate potrubia bude osadena Cistiaca tvarovka DN 110 pristupna cez dvierka 300 x 300 mm.
Polet vetracich potrubi prechadzajlcich cez strechu nesmie byt pri realizacii zmen3eny.
Na splaskovli aj dazdovi kanalizaciu v plnom rozsahu pouZije polyetylénové potrubie
Geberit, pri¢om pripajacie a splaskové odpadové potrubia ako aj dazdové potrubia su
navrhnuté z potrubia Geberit SILENT dB 20. Pripajacie potrubia st vedené v predstenovych
systémoch, v podhladoch a vynimocne v stenach. Zvodové potrubie je vedené v suteréne
stavby a musi byt v celom rozsahu z potrubia ureného na zvodové potrubie, spajané
gumickami /oranzovej farby/. DaZd'ova kanalizacia odvadza vodu zo strechy. Dazdova voda
odvadzana zo strechy a spevnenych pléch pri budove bude odvedena do akumulagnej
nadoby s prepadom do vsakovacich blokov.

Vnutorna kanalizacia bude realizovand v stlade s STN EN 12056 a STN 73 6760.

B.6 Zasobovanie vodou

SO 02 Vodovodna pripojka
Navrh novej vodovodnej pripojky bude vzmysle STN EN 806-1, 2, STN 73 6655 a STN 6660
a sUvisiacich noriem.

Jestvujlci objekt bol napojeny na verejny vodovod nachadzajlci sa v telese cesty pred
objektom. Na zaklade negativneho stanoviska zo strany VVS a.s. KoSice je potrebné
vodovodnu pripojku realizovat ako novd, vratane vybudovania novej vodomernej Sachty
spliiajucej normativne podmienky. Objekt bude napojeny na novid vodovodnl pripojku,
napojent z hlavného vodovodného radu na ulici Narodna trieda, dimenzia nezistena.
Napojenie bude odbockou za prevédzky, osadeny bude uzatvdraci ventil so zemnou
sUpravou. Meranie vody je umiestnené v novej vodomernej $achte, ktord bude vo
vzdialenosti cca 4,5 m od verejného vodovodu, na parcele & 4008. Na odbocke bude
zemna suprava DN 25. Vodomerna Sachta bude plastova, vnuatorny priemer 1000 mm,
s osadenou vodomernou zostavou.

Objekt bude mat v 1.PP nebytovy priestor, na 1.N.P. byt pre 3 osoby, na 2.N.P. rovnaky byt
pre 3 osoby, v podkrovi byt pre 3 osoby.

Vodovodna pripojka bude vstupovat do technickej miestnosti, kde bude umiestneny
hlavny uzéver vody. Pre objekt sa predpokladd sUcasnost 2 hydrantov s tvarovo stalou
hadicou DN 25, vydatnost 1 I/s = 2 |/s.



Bilancia potreby pitnej vody
Pocet obyvatelov - cca max. 11

Pocet obyvatelov KoSice (2016) 239 171 obyvatelov

Stanovenie mnoZstva vody podia Vyhldgky 684 MZP SR Z.z. 2006:

Qp - 11x135 = 1485 |/den

Qgriem = 1485 I/deri = 0,0171 I/s

Qmax = Qpx kg =1485 x 1,2 = 1782 |/den

Qhod = Qumax X kKn/24 = 1782 x 2,1 /24=155,9 |/hod
Qrot = 542 025 l/rok = 542 m3/rok

»Na stanovenie maximdlnej dennej potreby vody pre obyvatelov sa obce zaraduju podia poctu obyvatelov do piatich kategdrii s tymito
hodnotami sucinitelov kd:

Vetkost obce kd

2.1 Obec do 1 000 obyvatefov 2.0
2.2 Obec od 1 001 do 5 000 obyvatefov 1,6
2.3 Obec od 5 001 do 20 000 obyvatefov 14
2.4 Obec od 20 001 do 100 000 obyvatelov 1,3
2.5 Obec nad 100 000 obyvatelov 12"

Predbeiny pocet zariadovacich predmetov — WC - 4 ks, umyvadla — 4 ks, drezy — 4 ks, sprchy —4 ks,
vana — 3 ks, bidet — 4 ks, umyvacka riadu -4 ks, pracka -4 ks, vylevka — 0 ks, pisoar —0 ks.

Qp =X /q2n= 1,05/

Vnutorny priemer pripojky — z mnoZstva pitnej vody

4.Q4 4.0,001.1,05
d= = = 0,0231m = 23,1mm
TV, 3,14.2,5

Vyhovuje vodovodna pripojka s vnatornym priemerom 25 mm (DN 25).

Navrhovana pripojka bude DN 25 rira tlakové pre rozvody vody d-32 PE 100 PN 16 SDR 11 (32x3).
PoZiarne zabezpecenie objektu vodou :

V objekte nie st navrhnuté stabilné hasiace zariadenia — hydranty DN 25.

Vnitorny vodovod

Technické rieSenie: vnUtorny rozvod vody je navrhovany nasledovne: HUV s armatirami
bude umiestneny v strojovni na prizemi objektu. V objekte bude rozvod vody ku odbernym
miestam, pod stropom vstupného podlazia, priCom by sa potrubia mohli zakryt
podhladom.

Na odbocke do priestorov hygieny bude uzatvaraci ventil. Priprava teplej vody bude
lokdlna, pre jednotlivé bytové jednotky pri predpokladanej potrebe teplej vody je objem
navrhovaného zasobnika cca 100 litrov na bytovu jednotku. Rozvod studenej vody, teplej
vody a jej cirkuldcie bude z viacvrstvovych rir. Ako uzatvaracie armatiry sa pouZiji sikmé
ventily, na vypustanie moZno pouZit gulové kohuty. Trasa centralneho rozvodu vody bude
pod stropom prizemia. V jednotlivych spotrebiskdch vody su rozvody vedené v pred
stenovych systémoch, v stenach, pripadne v podlahe kjednotlivym zariadovacim
predmetom. Zariadovacie predmety a vytokové armatury budu instalované podlfa vyberu
investora. WC misa sa odporica zédvesna na prefabrikovanom instalacnom prvku fy.
Geberit so zabudovanou splachovacou nadrzkou. Umyvadla a drez budl opatrené
stojantekovymi batériami s rohovymi ventilmi s filtrom. Vietky Useky vodovodu vndtri
budov budu tepeine izolované podla stcasne platnych noriem a tychto zasad:

- kvalita tepelnej izolacie : Amax = 0,04 W/m,K

- hrabka izolacie pre potrubie studenej vody




-DN15aZDN20- 6 mm

-DN25aZ2DN32- 9mm

-DN40azDN 80- 12 mm

- hrubka izolacie pre potrubie teplej vody a cirkuldcie TV

-DN15aZzDN 25- 15 mm

-DN32aZDN50- 20 mm

Pri indtalacii vnutorného vodovodu je nutné dodriat ustanovenia STN 73 6660 najma
o sku$ani vodovodu v budove. Upozorfiujeme na skutocnost, Zze podla STN EN 806-2 je
skusobny pretlak pre potrubie 1,5 MPa (15 bar).

Meranie spotreby studenej vody a teplej vody

Spotreba studenej vody sa bude centrédlne merat fakturaénym vodomerom vo vodomernej
Sachte. Pomerovwymi meraémi sa bude merat spotreba studenej ateplej vody
v jednotlivych bytowych a nebytovych jednotkach, doporucujeme dialkovy radiovy
odpocet.

B.7 Vykurovanie

Vykurovanie objektu po rekonstrukcii je navrhované v plnom rozsahu, ako podlahové
elektrické, pomocou vykurovacich rohoZi s vykonovou hustotou 40 W/m2. Nastavovanie
teploty v miestnosti bude zabezpeéené termostatom v kazdej miestnosti 10 — 16 A (2 300
— 3000 W) ovladajlce spinacovy stykac.

Uréenie tepelnych strat:
PredbeZné tepelné straty :

Q / bytova jednotka = 2,52 kW
Q/ objetu =11,25 kW

B.8 Rozvod elektrickej energie

Objekt je napojeny na jestvujlci distribucny rozvod elektrickej energie, ktory svojou
kapacitou vyhovuje navrhovanému stavu.

Bude sa jednat o napojenie Styroch elektromerov samostatnych elektromerov s isticmi 4 x
In = 25A/B, pre kazdu bytovu jednotku samostatne a pre spolocné priestory.

Instalovany vykon (neblokované): Pi =4 x 12 kW
Prikon Pi =0 kW
Instalovany vykon (spolu): Pi=4 x 12 kW

V ramci stavby dodjde ku komplexnej rekonstrukcii elektroinstalacie.

Svetelné obvody - budd navrhnuté kablom CYKY-J 3-5x1,5mm. Istenie svetelnych obvodov
v jednotlivych rozvadzacoch  bude kombinovanymi pristrojmi isti¢ - chrani¢ s



hodnotou IDn =0,03A pre ochranu pred nebezpelnym dotykom Zivych Casti. Ovladanie
svietidiel bude vypinaémi, umiestnenymi pri vstupe do priestoru na stene 1500mm n.p.
Intenzita osvetlenia bude navrhnutd v stlade s STN 36 004- Umelé svetlo a osvetlenie.
Vieobecné ustanovenia.; STN 36 0015 Meranie umelého osvetlenia ; STN 12 193 (36
0074) EN 12464-1 Osvetlenie pracovnych miest. Cast2. Vnltorné pracovné miesta.

Zasuvkové obvody 230V- pre napojenie elektrickych zariadeni AC230V/50Hz budd urcené
prislusné obvody kdblom CYKY-J 3x2,5mm ukoncené zasuvkami. Istenie zasuvkovych
obvodov v rozvadza¢i bude kombinovanymi pristrojmi isti¢ - chrani¢ pre ochranu pred
pretazenim In=16A/B a pre ochranu pred nebezpecnym dotykom Zivych ¢asti IDn =0,03A .
Vykurovanie v kazdej miestnosti bude pripojené na samostatny istiC. s prddovym
chrani¢om.

Elektricka kompatibilita — v stlade s STN 332000-1. Pre zabezpelenie odstranenia rusivych
signalov a prepati budu pouZité prepatové ochrany :

stuperi , B+C”— napdtova uroven 400V — rozvadzac R1

stupen ,,D“— napdtovd uroveri 230V — uZivatelské zariadenia, podfa poZiadaviek.

Bleskozvod — v rdmci rekonstrukcie a nadstavby je navrhovany novy vonkajsi systém
ochrany proti blesku bude rieseny ako neizolovany. Objekt bude po analyze rizik zaradeny
do prislusnej Urovne LPL a k nej prislichajlcej triede LPS. Zachytdvacia sustava bude
vodi¢om FeZn 8 na podperach PV. Sustava bleskozvodu bude doplnena zachytavacou
tyou a pomocnymi zberaCmi. Pripojenie zvodu k uzemrovacej slUstave bude cez
skuSobnu svorku v Skatuli KO125 zapustenej v stene. Uzemnenie bleskozvodu bude
navrhované zakladovymi pasmi, ktoré budu pripojené na ocelfovl nosnu konstrukciu
stavby

Ochrana proti nebezpe¢nému dotyku

- nezivych ¢asti el. zariadeni bude samodinnym odpojenim od zdroja podla STN 33 2000-
4-41. Ochranny vodi¢ PE bude pripojeny na ochranné svorky el. zariadeni s triedou
ochrany |.

Hlavné pospajanie objektu - V stlade s STN 332000-4-41 osadit ekvipotencialnu pripojnicu
HUP v priestore R1, alebo v jeho blizkosti. Ciefom je vyrovnat v blizkosti chranenej Casti
vsetky dosiahnutelné vodivé Casti na rovnaku Groven s nulovym potencidalom zeme. Hlavné
pospajanie bude prevedené vodi¢om CYY10mm? Zltozelenej farby.

Elektroinstalacia —slaboprud.
Navrhované je napojenie objektu na optickd siet niektorého z operdtorov pdsobiacich
v danom Uzemi, pre kazdud bytovu jednotku samostatne.

B.9 Vzduchotechnika

Odvetravanie priestorov pre hygienu:
Vetracie zariadenie je navrhnuté pre odvetravanie priestorov v ktorych je planované
osadenie hygienickych buniek, resp. kuchyniek a su bez moZnosti prirodzeného



odvetrania. Hlavné odvodné potrubia budi osadené v sachte tak, aby boli zohladnené
minimalne odsavacie mnozstva vzduchu pre jednotlivé zariad'ovacie predmety.

WC misa -50 m3/hod
Vylevka — 100 m3/hod
Sprcha — 100 m3/hod
Vytok vody — 30 m3/hod
Pisoar — 25 m?/hod

Pre odsavanie znehodnoteného vzduchu z hygienickych priestorov st navrhnuté potrubné
ventilatory Elektrodesign so spatnou klapkou a ¢asovym dobehom. Odvodné potrubie je
vedené cez stenavé konstrukcie a protidazdové klapky do exteriéru.

Predpokladany elektricky prikon: 1,0 kW (napdjanie vnutornych ventildtorov 1f / 220- 240
/ 50Hz)

B.10 Starostlivost o Zivotné prostredie

Stavba bude slUzit len na Ulely byvania a je nevyrobného charakteru. Svojou ¢innostou
a prevadzkou nebude produkovat nadmerny produkciu Skodlivych latok, ani
nebezpeénych odpadov.

Prevadzkovanim vznikd Zmesovy komunalny odpad 20 03 01, ktory bude skladovany
v uzavretych nddobach separovany a pravidelne odvazany zmluvnou organizdciou /Kosit
Kosice/.

Odvod splaskov je napojeny na verejnu kanalizaciu.
Atmosferickd voda zo striech bude odvadzana do retenénej nadrie.
Kdrenie je riesené lokalne, elektrické, nevznika zdroj malého zdroja znetistenia.

Ohrev TUV bude zabezpeceny lokalnymi elektro ohrievaémi.

Odber vody je zabezpeceny zverejného vodovodu. Pre Ucely zaviaZovania zelene
a UZitkovej vody je moZné uvaZovat s vyuZitim vody z reten¢nej nadrie.

Objekt bude napojeny na elektrickl energiu.

V stavbe nie je osadené Ziadne zariadenie produkujice nadmerny hluk, alebo vibracie
ohrozujlce samotnu stavbu, alebo okolie.

B.11 Odpad

Zatriedenie predpokladanych odpadov vzniknutych pri stavebnych pracach :
Podla Katalégu odpadov ( Vyhldika MZP SR & 284/2001 Z.z. ) modieme zatriedit
predpokladany vzniknuty odpad takto:



Kod odpadu Nazov odpadu Kategora Zneskodnenie odpadu
odpadu
vyvoz na skladku
el relry G inertného odpadu
Zmesi betonu, tehal, wvoz na skladku
170107 obkladatiek, dlazdic a 0 JAVEE
. inertného odpadu
keramiky
170201 Drevo 0] .VWOZ )na skladku
inertného odpadu
1702 02 SKlo 0 lvyvoz,na skladku
inertného odpadu
17 04 05 Zelezo a ocel 0 R sklqky
inertného odpadu
1704 11 Kéble iné ako 17 04 10 0 vyvoz na skladku
inertného odpadu
17 05 04 Vykopova zgmlna a 0 deponov.fam(? alpouzme
kamenivo na spatné zasypy
1709 04 Zm|e§ane odpad\{ zo 0 lvyvoz ’na skiadku
stavieb a demolacii inertného odpadu
170802 stavebny material na vyvoz na skladku
i 0 : ;
baze sadry inertného odpadu
1706 04 olaineé materidl o vyvoz na skladku
irolaene v inertného odpadu
2003 01 Znesoly semlnslny 0 Kosit, a.s. Kogice
odpad
Odpady ,0” budl odovzdané na zneSkodnenie na skladku inertného odpadu

dodéavatelskym sp6sobom.
Pocas prevadzky:

20 01 99 — odpad nespecifikovany, beiny komundlny odpad — odvoz zmluvnou
organizaciou /Kosit/. (Separovany zber)

Stavba si nevyZaduje vyrub stromov.

Stavba sa nenachadza v pamiatkovo chranenej zéne, ani v zéne ochrany prirody.

Z hladiska bezpelnosti prace , ochrane zdravia fudi a minimdlnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkdch na pracovisko, rieSenie stavby , vyber stavebnych

materialov, strojov a zariadeni bude v plnej miere reSpektovat poZiadavky prislusnych
zakonov a vyhlasiek.

B.12 Podmienky pripravy Uzemia

RieSené Uzemie — stavenisko je bez stavieb aobjektov braniacich vystavbe abez
podzemnych, alebo nadzemnych inZinierskych sieti pod zastavanymi plochami.



Pre zabezpecenie stavebnej ¢innosti, bude potrebné zabezpedit staveniskovy privod vody
a elektrickej energie z jestvujlcich zdrojov (elektropripojka a studria).

B.12 Ostatné stavebné konstrukcie

S003 Spevnené plochy a chodnlky:
V ramci stavby budl realizované komunikaéné plochy , chodniky a spevnend plocha v
napojeni na existujicu komunikaciu ul. Narodna trieda a chodnik.

Konstrukéna skladba spevnenych ploch — vegetaéné tvarnice :

- PVC zatravriovacie diely

- travnikovy substrat

- vibrovany strk fr.16-32 mm

- zhutnena plan (100% PS resp. ID=0,75)

Rozhranie plochy medzi dldZzdenou plochou a vegetacnou plochou parkoviska bude uréené
osadenim obrubnika ABO 4-5 uloieného do betdnového 16zka s boénou betdnovou
oporou + beténové 16zko hrubky 6 cm z B15 obrubnik v mieste priechodu pre pedich bude
zapusteny do vySky maximalne 2 cm nad niveletu komunikacie.

B.12 Podmienky pripojenia na dopravnd siet a rieSenie statickej
dopravy

Napojenie predmetnej stavby je zabezpecené jestvujlicim vjazdom z hlavnej komunikdcie
Jul. Narodna trieda./.

Na pozemku je vytvorenych spolu 8 parkovacich miest. Nakolko sa jednd o rodinny dom,
podla poZiadaviek STN 73 6110 a STN 736059 na rieSenie statickej dopravy nie je potrebné
riesit vypocet parkovacich miest.

B.12 Pripojenie na inZinierske siete

Stavba bude napojend na jestvujuci rozvod elektrickej energie, na novd pripojku
z verejného vodovodu, a retentnu nadrz s prepadom do vsaku Detailny spdsob napojenia
bude rieSeny v daldiom stupni PD — projekt pre stavebné povolenie, po prejednani so
spravcami jednotlivych sieti.

Zérovefl sa uvaZuje o napojeni objektu na optickU siet nektorého z operéatorov pdsobiacich
v danom dzemi.

B.12 RieSenie poziarnej ochrany

Vid. samostatna priloha.



B.13 Zabezpecenie stavby z hifadiska civilnej obrany

Nakolko sa jednd o rodinny dom, st poZiadavky na CO irelevantné.

B.14 Priprava a organizacia stavby

Charakteristika rieseného Uzemia:
RieSené Uzemie je volné, rovinaté bez objektov a zariadeni tretich osdb.

Poziadavky na uvadzanie dokonéenej stavby, pripadne Casti stavby do prevadzky:
stavba sa bude uvadzat do uZivania ako celok.

K zaberu polnohospodarskeho (PPF) resp. lesného pddneho fondu (LPF) nedochadza.

Pri vystavbe nebude dotknuta vzrastla zelen.
Vplyv uskuto€riovania vystavby na Zivotné prostredie mesta a spdsob obmedzenia alebo
vylUéenia neZiaducich vplyvov:

Ochrana Zivotného prostredia:

Navrhovand vystavba, v rozsahu predioZenej objektovej skladby, bude mat urcity, avsak
iba docasny dopad na Zivotné prostredie lokality. Tento vplyv stvisi :

- s nutnostou nakladania s odpadovym materialom zo stavebnej ¢innosti
- s nutnostou dotdcie zriadeného staveniska stavebnym materidlom

Samotné, v dalsom stupni projektovej dokumentécie predbeine navrhované, docasné
objekty zariadenia staveniska ako i navrhovany postup vystavby nebude mat zasadne
negativny dopad na Zivotné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zakona nebude mat
zasadne negativne ucinky a vplyvy, nebude produkovat Skodlivé exhaldcie, hluk, teplo,
otrasy, vibracie, prach, zapach, oslfiovanie a zatiefiovanie, nebude zhorsovat Zivotné
prostredie na stavbe a jeho okoli nad pripustnt mieru resp. nad mieru povolent vydanym
rozhodnutim o umiestneni stavby resp. ndsledne vydanym stavebnym povolenim.

Sp6sob obmedzenia alebo vylucenia neziaducich vplyvov pocas vystavby:

Vzhfadom na polohu navrhovanej vystavby bude nutné dbsledne dodrZiavat nasledovné
zakladné podmienky, zabezpedujlice zniZovanie vplyvu vystavby na Zivotné prostredie
lokality resp. mesta:

a, Z hladiska ochrany ovzdusia:

- pri ¢innostiach, pri ktorych mézu vznikat prasné emisie (napr. buracie prace) je potrebné
vyuzit technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasnych emisif (napr.
leenie stavby obalit celoplosne textiliou, zariadenia na vyrobu, Gpravu a hlavne dopravu



prasnych materidlov je treba prekryt, prace vykonavat primeranym spdsobom a
primeranymi prostriedkami)

- skladovanie pradnych stavebnych materidlov, v hraniciach navrhovaného staveniska,
minimalizovat resp. ich skladovat v uzatvaratefnych plechovych skladoch a stavebnych
silach

b, Z hladiska ochrany pred hlukom:

- zabezpecit, aby prace na zriadenom stavenisku resp. v rieSenom Uzemi neprekracovali
najvyssiu pripustnd hladinu hluku vo vonkajSom prostredi mimo dopravy, stanovend
prislusnou legislativou

- na zriadenom stavenisku pouZivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej Cinnosti
(navrhovanej technoldgii) a zabezpedit ich pravidelnd Gdribu a kontrolu

¢, Z hladiska ochrany vod a vodohospodarskych diel:

- zabezpelit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznecistovali a neznizovali
kvalitu povrchovych a podzemnych vod lokality

- zabezpecit, aby navrhované docasné, socidlne zariadenia staveniska, jeho odpadové vody
a odpadové vody z navrhovanych technologickych procesov, reSpektovali tzv. Kanalizacny
poriadok prislusného spravcu siete

d, Z hlfadiska ochrany zelene:
- zabezpedit, aby okolita zelen bola pocas stavby reSpektovana v plnom rozsahu

Oplotenie navrhovaného staveniska
Stavba bude oplotena ochrannym oplotenim ako celok.

Ochranné pasma:
Na samotnom pozemku sa nenachdadzaju Ziadne IS s ochrannym pasmom.

Pri budovani vodovodnej pripojky, ako aj aredlovych rozvodov, je potrebné respektovat
vzajomné odstupové vzdialenosti pri stibehu a krizovani podla STN 73 6005. Pocas
vystavby nie je nutné stanovovat mimoriadne docasné, ochranné hygienické pdsma.

Ochranné pdsma Uzemia a jestvujlcich do¢asnych i trvalych nadzemnych a podzemnych .
S. a ich zariadeni budu podas vystavby reSpektované v rozsahu prislusnej legislativy resp.
bude s nimi nakladané v zmysle prisluného projektového riesenia (PD-DUR). Zvlditne a
osobitné opatrenia pocas vystavby, v dotyku s inZinierskymi sietami, reviznymi Sachtami a
ostatnymi objektmi a zariadeniami budu spresnené v samostatnych projektovych
rieSeniach dalSieho stupria projektovej pripravy (napr. problematika trvalého pristupu
majitelov a spravcov 1.S. k objektom a zariadeniam pocas vystavby, poloha docasnych
objektov navrhovaného zariadenia staveniska voci ochrannym pasmam tychto zariadeni a

pod.)

Osvetlenie navrhovaného staveniska:



Potrebu osvetlenia navrhovaného staveniska, pocet, spbsob uchytenia a polohu
osvetlovacich telies spresni dalsi stupen projektového riedenia.
Zasady rieSenia navrhovaného zariadenia staveniska:

Vytycenie staveniska a jestvujucich objektov

Nakolko sa jednd o ndadstavu pri zachovani jestvujlcej zastavanej plochy, dany bod jer
irelevantny.

Docasny zaber verejnych ploch:

K zaberu pléch mimo hranicu zriadeného staveniska ddjde iba pri realizécii vodovodnej
pripojky, kde bude potrebné riesit prekopove povolenie.

Hranica rieSeného tzemia, hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby:

Hranica rieSeného Gzemia je tvorena priestorom, na ktorom budu realizované vietky prace
v rozsahu navrhovanej objektovej skladby. Celé Uzemie je vo vlastnictve investora, okrem
pléeh potrebnych na realizaciu pripojok inZinierskych sieti a Casti komunikacii.

Pripojka vody a voda na staveniskové Ucely:

Vodu pre potreby staveniska navrhujeme zabezpecovat z jestvujucej studne.

Pri nakladanis vodou na zriadenom stavenisku musia byt dodrZzané podmienky obsiahnuté
v v Zakone NR SR &. 464/2004 Z. z. O vodach a vo Vyhlaske ¢. 442/2002 Zb. O verejnych
vodovodoch a kanalizaciach.

Pripojka NN a elektricka energia na staveniskove Ucely:

Elektrickd energia pre docasné objekty navrhovaného zariadenia staveniska a pre
nasadené elektromotory stavebnych strojov bude zabezpe&ena napojenim sa na existujuci
rozvod NN v arealy stavby . Odber staveniskového elektrického pridu je podmieneny
inStalaciou staveniskovych rozpojovacich istiacich skrifi (napr. typu RVO resp. RIS) a
zabezpecenim merania velkosti odberu.

Staveniskovy telefon:

PoZiadavka vybraného dodavatela resp. subdodavatelov na telefénny signal na zriadenom
stavenisku bude docasne zabezpedena bezdrotovym spojenim (vysielacka, mobil), resp.
napojenim na pevnu siet.

Dopravné trasy:

Prijazd na stavenisko bude po miestnych komunikaciach.

Predpokladana lehota vystavby, rozhodujlce predpokladané terminy realizacie stavby:
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